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Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebau-
ungsplans ,Gewerbegebiet Nordost — Lengenfelder Stralle“. Der
Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsflachen unter-
teilt werden. Das Gebiet befindet sich am norddstlichen Ortsrand
von Oberostendorf.

Zusammenfassung:

Fur den Geltungsbereich wurden Festsetzungen zu zulassigen
Emissionskontingenten getroffen, um sicherzustellen, dass die
malgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berucksichtigung
der Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, an den
nachstgelegenen Wohngebauden nicht Gberschritten werden.

Fur die einzelnen Plangebietsflachen ergeben sich die folgenden
Emissionskontingente:

- GE1 (bstliche Teilfliche): 62 dB(A)/m? tags und
47 dB(A) / m? nachts

- GE2 (westliche Teilflache): 60 dB(A)/m? tags und
44 dB(A) / m? nachts

- MI1 (sudéstliche Teilflache): 60 dB(A)/m? tags und
A7 dB(A) / m? nachts

- Ml 2 (sudwestliche Teilflache): - / -

Mit den genannten Emissionskontingenten kann sichergestellt
werden, dass an den umliegenden Immissionsorten die geltenden
Immissionsrichtwerte nach TA Larm auch unter Berlcksichtigung
der Vorbelastung unterschritten werden. Durch eine giinstige An-
ordnung von Gebauden (Abschirmung) und Schallquellen (an den
der Wohnbebauung abgewandten Fassaden) ist u. U. auch die
Ansiedlung lauterer Betriebe mdglich. Dies ist jedoch im Zuge des
Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Fur die Mischgebietsflache MI 2 wird kein Emissionskontingent
festgelegt. Sofern diese Flache zukiinftig einer gewerblichen Nut-
zung zugefuhrt werden soll, so ist vom Betreiber der Nachweis zu
erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die
geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm an umliegender,
schitzenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB unter-
schreiten. Hiervon kann abgesehen werden, sofern der Betrieb
irrelevant im Sinne der TA Larm ist.

Betriebsleiterwohnungen innerhalb der Gewerbegebietsflachen
sind zuldssig, sofern nachgewiesen wird, dass der Immissions-
richtwert nach TA Larm von 65 dB(A) am Tage und 50 dB(A)
nachts in Summe mit den weiteren Betrieben am Vorhaben ein-
gehalten wird.
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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet
Nordost — Lengenfelder Stral3e®. Der Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsfla-
chen unterteilt werden. Das Gebiet befindet sich am norddstlichen Ortsrand von Oberosten-
dorf.

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sollen fur die Gebietsflachen Emissionskontingente
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass an den nachstgelegenen, schutzbeduirftigen
Wohnbebauungen die Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. die wertgleichen Immissi-
onsrichtwerte nach TA Larm eingehalten werden. Hierzu mussen die umliegenden Betriebe
als Vorbelastung mitbertcksichtigt werden.

Die ACCON GmbH wurde mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragt.

2  Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet liegt am norddstlichen Ortsrand der Gemeinde Oberostendorf und soll eine
Flache von rund 4,96 ha umfassen. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Be-
stand ein landwirtschaftlicher Betrieb sowie ein Autohaus mit Tankstelle, Werkstatt und Be-
triebsleiterwohnung. Dieser Bereich soll als Mischgebiet — unterteilt in zwei Teilflachen —
ausgewiesen werden. Die restliche Plangebietsflache wird in zwei Gewerbegebietsflachen
unterteilt.

Im Westen und Suden angrenzend befindet sich Wohnbebauung. Ostlich schlieR3t der beste-
hende Bebauungsplan Nr. 11 ,Gewerbegebiet -Ost Lengenfelder Strafle” an. Nordlich des
Plangebietes ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, umgeben von landwirtschaftlich genutzten
Flachen.

Die drtlichen Gegebenheiten (Plangebiet, vorhandene Betriebe, umliegende Immissionsorte)
sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen.
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 DIN 18005

Gemald 8§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange
des Umweltschutzes zu berticksichtigen. Der Schallschutz wird dabei fur die Praxis durch die
DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fiir die Planung, Juli 2002)
[1] konkretisiert.

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 (Schallschutz im Stadtebau, Schalltechnische Orientie-
rungswerte fur die stadtebauliche Planung, Mai 1987) [2]sind bei der Bauleitplanung in der
Regel den verschiedenen schutzbedurftigen Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sons-
tige Flachen) folgende Orientierungswerte fir den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Ein-
haltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden
Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Larmbelastung zu erfullen.

Tabelle 1  Orientierungswerte nach DIN 18005[2] - auszugsweise

Gebietsnutzung Orientierungswert
tags nachts
Sondergebiete 45 bis 65 dB(A) 35 bis 65 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 /55 dB(A)
Mischgebiete (MI) Dorfgebiet (MD) 60 dB(A) 45 / 50 dB(A)
allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40/ 45 dB(A)
reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35/40 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie fur Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

3.2 TA Larm

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerausche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerau-
sche dient die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen La&rm — TA Larm [3]) vom 26.08.1998. Sie gilt fur
genehmigungsbedurftige und nicht genehmigungsbedurftige Anlagen.

Fur die Summe der Gerauscheinwirkungen aus bestehenden Gewerbe- und Industrieanla-
gen (Vorbelastung) und den Gerduschen geplanter Anlagen gelten die Immissionsrichtwerte
der folgenden Tabelle. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Immissionsorte auf3erhalb
von Geb&uden.
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Tabelle 2:  Immissionsrichtwerte nach TA Larm, Ziffer 6.1

Nutzungsart Immissionsrichtwert

tags nachts
a) Industriegebiete 70 dB(A) 70 dB(A)
b) Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A)
¢) urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A)
d) Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)
e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 dB(A) 40 dB(A)
f) reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
g) Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

e tags 06:00 Uhr — 22:00 Uhr
e nachts 22:00 Uhr — 06:00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von 16 Stun-
den. Mal3gebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 01:00 Uhr bis
02:00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant
beitragt.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lberschreiten (Spitzenpe-
gelkriterium).

In Punkt 6.3 der TA Larm ist aufgefihrt, dass bei seltenen Ereignissen, d. h. an nicht mehr
als 10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an jeweils zwei aufei-
nander folgenden Wochenenden, Immissionsrichtwerte von tagsiber bis zu 70 dB(A) und
nachts bis zu 55 dB(A) ausgeschopft werden durfen.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte

e in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und
in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A),
e in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bis g am Tag um nicht mehr als
20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A)
Uiberschreiten.

Bei der Bestimmung des Beurteilungspegels sind folgende Zuschlage zu beriicksichtigen:

e Zuschlag fir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit, Ruhezeitenzuschlag Kkg:
Fur nachfolgend aufgefiihrte Zeiten ist in Gebieten nach Tabelle 2, Buchstaben e) bis
g) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhéhte Stérwirkung von Gerduschen
durch einen Zuschlag von 6 dB zu berucksichtigen:

s an Werktagen 06:00 — 07:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr
= an Sonn- und Feiertagen 06:00 — 09:00 Uhr
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13:00 — 15:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr

Fir die Teilzeiten, in denen aus den zu beurteilenden Gerauschimmissionen ein oder
mehrere Tone hervortreten oder in denen das Geréusch informationshaltig ist, ist ein
Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit K+ von (je nach Auffalligkeit) 3 oder 6 dB
anzusetzen. Bei Anlagen, deren Gerausche nicht ton- oder informationshaltig sind, ist
Ky =0 dB.

Fur die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geréusch Impulse enthélt, ist ein Zu-
schlag fur Impulshaltigkeit K, von (je nach Storwirkung) 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei
Anlagen, deren Gerausche keine Impulse enthalten, ist K, = 0 dB.

Zu den von der Anlage durch Mehrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrsflachen (,anlagenbezo-
gener Verkehr’) hervorgerufenen Gerauschimmissionen fuhrt die TA Larm unter Ziffer 7.4

aus:

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die
in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden
Anlage zuzurechnen.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach Tabelle 1
Buchstaben c bis g sollen durch MalBhahmen organisatorischer Art soweit wie moglich
vermindert werden, soweit

= sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

= keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist und

s die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Bei Gerauschibertragungen innerhalb von Gebauden sind die Immissionsrichtwerte fir den
Beurteilungspegel fir betriebsfremde schutzbediirftige Raume unabhangig von der Lage des
Gebéaudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne kurzzeitige Ge-
rauschspitzen dirfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB lberschreiten.

Der Anwendungsbereich der TA Larm umfasst lediglich genehmigungsbediirftige landwirt-
schaftliche Anlagen. Dennoch werden in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung
dem Plangebiet umliegende landwirtschaftliche Betriebe zur Sicherheit als Vorbelastung be-
ricksichtigt und entsprechend der TA Larm berechnet und beurteilt.

9385 03 b_revl 9
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4 Gerduschkontingentierung

4.1 Allgemeines

Bei der stadtebaulichen Planung, insbesondere bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete,
ist aus schalltechnischer Sicht zu gewahrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen durch die
zulassigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles (Ein-
haltung der Orientierungswerte bzw. der mafligebenden Immissionsrichtwerte) flhren.

Ein Instrument dies zu gewéhrleisten und rechtlich umzusetzen ist die Festsetzung von
Emissionskontingenten im Bebauungsplan. Die Emissionskontingente Lgx werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. Einwirkungsbereichen in der Umgebung des
Plangebietes. Die Emissionskontingente Lgx geben die zulassige Schallabstrahlung pro
Quadratmeter der Grundstucksflache an. Das Verfahren zur Bestimmung des Emissionskon-
tingentes ist in der DIN 45691 [9] geregelt. Die Hohe der Emissionskontingente wird dabei
durch umliegende schiitzenswerte Bebauung begrenzt.

Die Immissionsrichtwerte gelten fir die Summe der Gerauschimmissionen aller auf einen
Immissionsort einwirkenden gewerblichen Anlagen. Daher missen bestehende Gewerbege-
bietsflachen als Vorbelastung bericksichtigt werden. Im vorliegenden Fall sind als Vorbelas-
tung der westlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 11, sowie die umliegenden landwirt-
schaftlichen Betriebe (s. Bild 1) zu berlcksichtigen.

Diese Vorgehensweise ist allerdings nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulassig,
z. B. im Falle einer baugebietsiibergreifenden Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO,
wenn mindestens ein uneingeschréanktes Gewerbegebiet existiert (Urteil Bundesverwal-
tungsgericht vom 07.12.2017). Leider ist auch die Rechtslage nicht klar, ab welchem Emissi-
onskontingent nicht mehr jeder nach § 8 oder 9 BauNVO zulassige Gewerbebetrieb mdglich
sein soll. Entsprechend der DIN 18005 [1], Ziffer 5.2.3, ist fur die Berechnung der zu erwar-
tenden Beurteilungspegel, hervorgerufen durch ein Gewerbegebiet ohne Emissionsbegren-
zung, ein flachenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? tags und nachts anzuset-
zen. Nach Auskunft der Gemeinde Oberostendorf befindet sich innerhalb der Gemeinde-
grenzen ein Gewerbegebiet ohne Emissionsbegrenzung.

4.2 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Fur das Vorhaben sind die in nachfolgender Tabelle 3 dargestellten Immissionsorte (10) auf-
grund ihrer Lage als mal3geblich begrenzende Elemente zu werten. Die Lage der Immission-
sorte ist in Bild 2 dargestellt. Fir die Schallausbreitungsberechnungen wurde die Héhe der
Immissionsorte mit 4 m tiber Boden (1. OG) festgelegt.

9385 03 b_revl 10
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Tabelle 3: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte
Immissionsrichtwert
Immissionsort (I0) Gebietsart [dB(A)] Hoéhe [m]
tags nachts
I001 |[Hochweg 1 MI 60 45 4,0
I0 02 |[Lengenfelder StralRe 4 Ml 60 45 4,0
I0 03 |[Lengenfelder Strale 2 Ml 60 45 4,0
I0 04 |Kardinalstrafl3e 22 MI 60 45 4,0
IO 05 |KardinalstraBe 29 MI 60 45 4,0
|10 06 [KardinalstraRe 31 Ml 60 45 4.0
10 07 [KardinalstraRe 24 Ml 60 45 4.0
I0 08 |KardinalstraBe 26 MI 60 45 4,0
|10 09 [KardinalstraRe 28 Ml 60 45 4.0
I0 10 |KardinalstraBe 32 MI 60 45 4,0
I011 |Kardinalstrae 30 MI 60 45 4,0
10 12" |Aussiedlerhof (geplant) MI 60 45 4,0
I0 13 |Lengenfelder Stral3e 7 MI 60 45 4,0

*) Das Grundstiick ist derzeit noch unbebaut, soll zukiinftig einer Wohnnutzung zugefuhrt werden

4.3 Vorbelastung
4.3.1 Bebauungsplan Nr. 11
Direkt Ostlich des Plangebietes grenzt der bestehende Bebauungsplan Nr. 11 ,Gewerbege-

biet - Ost Lengenfelder StralRe” [15] an.

Fur die Flachen dieses Bebauungsplanes wurden immissionswirksame flachenbezogene
Schallleistungspegel wie folgt festgelegt.

Tagstuber: Lwa = 60 dB(A) pro m2
Nachtzeit: Westliche Teilflache, stdliche Halfte: Lwa = 45 dB(A) pro m2
Ostliche Teilflache, mittleres Grundstiick:  Lwa = 48 dB(A) pro m2
Ubrige Grundstiicksflachen: Lwa = 50 dB(A) pro m2

Diese Kontingente wurden als Vorbelastung bericksichtigt. Der Umgriff des Bebauungsplans
ist in Bild 3 dargestellt.
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Bild 3: Bebauungsplan Nr. 11 ,Gewerbegebiet - Ost Lengenfelder Strae“ 1. Anderung und
Erweiterung, Planzeichnung 1997 [15]

4.3.2 Landwirtschaftlicher Betrieb Kogl

Der landwirtschaftliche Betrieb Kogl befindet sich in der Angerstrale 5 in Oberostendorf. Es
handelt sich um einen Milchviehbetrieb. Zum Betrieb gehort auch die Aussiedlerfliche direkt
nordlich des Plangebietes (s. Bild 1). Dort ist ein grof3er Offenstall mit Lagerhalle sowie Silos
vorhanden.

Im Stall in der Angerstral3e 5 stehen etwa 60 Rinder, an der Aussiedlerflache stehen ca.
80 Milchkiihe und ein voll automatisierter Melkroboter. Hier ist ggf. eine Erweiterung auf
130 Milchkuhe mit zweitem Melkroboter vorgesehen.

Die Erweiterung wird in der vorliegenden Untersuchung bereits mitbertcksichtigt.

Innenschallpegel

Der mittlere Schalldruckpegel im Raum Ilasst sich nach folgender Formel berechnen:
4
*log - "
Absorptionsgrad * Raumbegrenzungsflache

Innenpegel = Schallleistungspegel + 10

9385 03 b_revl 12
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Fur die Ermittlung des Innenschallpegels werden 130 Milchkihe und zwei Melkroboter ange-
setzt. Nach [10] kann fir ein Rind ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von
ca. 71 dB(A) angesetzt werden. Somit resultiert fur alle Rinder ein Gesamt-
Schallleistungspegel von rund 92 dB(A).

Zusatzlich werden zwei Melkroboter mit einem Schallleistungspegel von je 81 dB(A) [10] an-
gesetzt.

Bei dem Gebaude handelt es sich um einen Offenstall. FUr die Berechnung des mittleren
Schalldruckpegels im Raum wird der Stall dennoch als geschlossen angesetzt. Der mittlere
Schallabsorptionsgrad des Rinderstalls inkl. Tieren wird nach [10] mit 0,15 beriicksichtigt.
Entsprechend den Abmessungen des Rinderstalls (20 x 50 x 7) ergibt sich fur die Raumbe-
grenzung eine Flache von 2980 m?. Dies korreliert mit einem mittleren Schalldruckpegel im
Raum von 72,1 dB(A).

Schalldamm-Malie

Fur die Ausbreitungsberechnung wird der Offenstall wahrend der gesamten Zeit als ,Offen®
(Schalldamm-MalR = 0 dB) berlcksichtigt. Die beiden Tore in der Nord- und Siid-Fassade
werden ebenfalls als offen angesetzt.

Fur das Dach und die geschlossenen Fassadenteile wird ein Schalldamm-MalR von 26 dB
angesetzt.

Verkehrsaufkommen

Auf dem Betriebsgrundstiick wird fir 30 Minuten am Tag ein Traktor angesetzt, sowie fir 10
Minuten ein Traktor fir Fahrten zwischen den Betrieben in der Angerstral3e und der Aussied-
lerflache. Die Traktorbewegungen werden mit einem Schallleistungspegel von 99 dB(A) [10]
bertcksichtigt.

Glllesilo

Im Bereich der Silos wird eine Gerauschquelle mit einem Schallleistungspegel von 98 dB(A)
(firmeninterne Messungen) fur das Abpumpen der Glille fir 100 Minuten wahrend der Tag-
zeit bertcksichtigt.
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4.3.3 Landwirtschaftlicher Betrieb Muller

Der landwirtschaftliche Betrieb Miller unterhalt an der Lengenfelder Stral3e 7 in Oberosten-
dorf einen Milchviehbetrieb mit bis zu 270 Tieren im Offenstall. Auf dem Betriebsgelande
wird zusatzlich eine BHKW-Anlage betrieben.

Innenschallpegel

Der mittlere Schalldruckpegel im Raum lasst sich nach folgender Formel berechnen:
4
* log - "
Absorptionsgrad * Raumbegrenzungsflache

Innenpegel = Schallleistungspegel + 10

Fur die Ermittlung des Innenschallpegels werden 270 Rinder angesetzt. Nach [10] wurde fur
ein Rind ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von ca. 71 dB(A) ermittelt. Somit resul-
tiert fur alle Rinder ein Gesamt-Schallleistungspegel von rund 95 dB(A).

Bei dem Gebaude handelt es sich um einen Offenstall. Fir die Berechnung des mittleren
Schalldruckpegels im Raum wird der Stall dennoch als geschlossen angesetzt. Der mittlere
Schallabsorptionsgrad des Rinderstalls inkl. Tieren wird nach [10] mit 0,15 beriicksichtigt.
Entsprechend den Abmessungen des Rinderstalls (24 x 60 x 6) ergibt sich fur die Raumbe-
grenzung eine Flache von 3890 m?. Dies korreliert mit einem mittleren Schalldruckpegel im
Raum von 73,5 dB(A).

Schalldamm-Malie

Der Offenstall wird wahrend der gesamten Zeit als ,Offen“ (Schallddmm-Maf3 = 0 dB) ange-
setzt. Tore an der Nord- und Siid-Fassade werden ebenfalls als offen angesetzt.

Fur das Dach und die geschlossenen Fassadenteile wird ein Schalldamm-MaRR von 26 dB
bericksichtigt.

Verkehrsaufkommen

Auf dem Betriebsgrundsttick wird fir 30 Minuten am Tag ein Traktor angesetzt. Die Traktor-
bewegungen werden mit einem Schallleistungspegel von 99 dB(A) [10] beriicksichtigt.

Glllesilo

An den westlichen Silos wird eine Geréduschquelle mit einem Schallleistungspegel von
98 dB(A) (firmeninterne Messungen) fir das Abpumpen der Giille fir 100 Minuten wahrend
der Tagzeit beriicksichtigt.
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BHKW

In der o6stlichen Halle ist eine BHKW-Anlage untergebracht. Es werden zwei stationére
Larmquellen fur die Zu- und Fortluft angesetzt. Auf Grundlage firmeninterner Daten wird der
Schallleistungspegel der Zuluft mit 74 dB(A), der der Abluft mit 65 dB(A) angesetzt.

4.3.4 Landwirtschaftlicher Betrieb Trautwein

Der landwirtschaftliche Betrieb Trautwein befindet sich im Buchenweg 2. Das Grundstiick
direkt westlich des Plangebietes gehort ebenfalls zum Betrieb. Auf dem Grundstlick befindet
sich ein Schuppen zur Lagerhaltung, insbesondere fur Holz. Das Holz wird direkt auf dem
Grundstick gespalten und gelagert. Hinsichtlich relevanter Gerauschemissionen werden
Traktorbewegungen vom Betrieb im Buchenweg 2 auf das Grundstiick am Plangebiet fiir 10
Minuten pro Tag berlicksichtigt. Aulierdem wird der Betrieb des Traktors wahrend des Holz-
spaltens fir 8 Stunden am Tag angesetzt. Sowohl fir die Fahrt des Traktors, als auch fiir
den Spaltbetrieb wird ein Schallleistungspegel von 99 dB(A) [10] angesetzt.

4.4 Berechnung der Vorbelastung

Die Schallausbreitungsberechnung des Gewerbelarmes (Landwirtschaft) erfolgt mit dem
Programm CadnaA [6] gemal TA Larm [3] nach DIN ISO 9613-2 [5]. Im Sinne einer konser-
vativen Betrachtung wird auf die Beriicksichtigung der meteorologischen Korrektur C,e; ver-
zichtet, d. h. es wird von einer standig vorherrschenden Mitwindsituation in alle Richtungen
ausgegangen.

Die Berechnung der Immissionsbeitrage des bestehenden Bebauungsplan Nr. 11 erfolgt
gemanR DIN 45691 [9] bei Ansatz einer Flache mit der Ausdehnung der Gesamtflache nur
Uber das Abstandsmalfd 4*w*s2 im Vollraum mit s als Abstand zwischen der Quelle und dem
Immissionsort.

Die Vorbelastung ist in den Rasterlarmkarten in Anlage 2 dargestellit.

4.5 Kontingentierung

Die Geréauschkontingentierung der Plangebietsflaichen erfolgt gem&R DIN 45691 [9] Ab-
schnitt 4.

Die Ausbreitungsberechnungen werden mit dem EDV-Programm CadnaA [6] durchgefihrt.
Die einzelnen Gebietsflachen des Bebauungsplans werden dabei als Flachenschallquellen
definiert. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt normgerecht, hierbei wird ausschlief3lich
das Abstandsmal} unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung bertcksichtigt.
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Die der Kontingentierung zugrundeliegenden Teilflachen sind in Bild 2 und Anlage 1 darge-
stellt.

Die damit fur die einzelnen Flachen berechneten zuldssigen Immissionsanteile sind von den
tatséchlichen Umgebungsverhaltnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhéngig*.

Tabelle 4: Emissionskontingente Lek
) Emissionskontingent Lek
Teilflache Flache
Tag Nacht
GE 1 62 dB(A)/m2 47 dB(A)/m2 19.848 m?
GE 2 60 dB(A)/mz 44 dB(A)/m2 21.296 m2
Ml 1 60 dB(A)/m? 47 dB(A)/m? 5.684 m?2
Ml 2 - - 2.674 m?

Fur die Mischgebietsflache MI 1 wurden die Emissionskontingente so gewahlt, dass es zu
keinem Konflikt mit dem bestehenden Betrieb kommit.

Fur die Mischgebietsflache MI 2 wird kein Emissionskontingent festgelegt. Bei der Flache
handelt es sich um einen ehemaligen landwirtschaftlichen Hof. Sofern diese Flache zukinftig
einer gewerblichen Nutzung zugefiihrt werden soll, so ist vom Bauherren der Nachweis zu
erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die geltenden Immissions-
richtwerte der TA Larm an umliegender, schiitzenswerter Wohnbebauung um mindestens
6 dB unterschreiten.

Basierend auf den in Tabelle 4 dargestellten Lgx erfolgt abschlieRend eine Ausbreitungsbe-
rechnung nach den MaRRgaben der DIN 45691 (Abstandsmalf3 bei Vollkugelausbreitung). Als
Berechnungsergebnis erhalt man die mit den Lgx korrespondierenden Immissionskontingente
Lk an den betrachteten Immissionsorten. In Tabelle 5 werden die Immissionsbeitrdge aus
der Vorbelastung und die Immissionskontingente L der Plangebietsflichen den Orientie-
rungswerten nach DIN 18005 [2] bzw. den wertgleichen Immissionsrichtwerten nach
TA Larm [3] gegentber gestellt.

! Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Vertraglichkeitsprufung fir ein konkretes Vorhaben
aus. Hierbei wird Uberprift, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebsgrundstiick resultierenden zuléassigen
Immissionsanteil einhalt. In ginstigen Fallen kdnnen beispielsweise unter Ausnutzung von Abschirmwirkungen
auf dem Ausbreitungsweg die real abgestrahlten flachenbezogenen Schallleistungen tber den hier festzulegen-
den Emissionskontingenten Lgx liegen.
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Tabelle 5 Immissionskontingente Lk der Gebietsflachen

T _Immissions- Immissionskontingent Li tags / nachts [dB(A)]

richtwert [dB(A)] Vorbelastung GE1 GE?2 Ml 1 Ml 2 Gesamt
10 01 - Hochweg 1 60 /45 46134 53/38 | 48/32 | 55/42 | /- 58/ 44
02 - Lengenfelder 60 / 45 44133 52/37 | 49/33 | 53/40 | -/- 57143
03 - Lengenfelder 60 / 45 44131 51/36 | 50/34 | 51/38 | -/- 56 /41
10 0 saranar 60 /45 42/31 49/34 | 50/34 | 47/34 | -/- 54139
10 05~ sardinat: 60 /45 41/29 48/33 | 49/33 | 43/30 | -/- 5237
10 08 ~ sardinal- 60 /45 41730 48/33 | 51/35 | 43/30 | -/- 53/39
L(t)r:ge—leardinal- 60/45 45/31 49/34 | 55/39 | 44/31 -/- 57/ 42
a2 60/ 45 50/32 | 49/34 | 55/30 | 43/30 | -/- | 57/41
L(t)rzgf?e_Zgardinal- 60 /45 54/31 49 /34 53/37 | 421729 - /- 57/ 40
1019 - sardinal- 60 /45 41/31 48/33 | 56/40 | 39/26 | /- 57142
L(t)r;f%e_:;éardinal- 60 /45 40/ 31 46 /31 51/35 37/24 -/- 53/38
l(getfa},gusged'em"f 60 /45 47140 57/42 | 50/34 | 40/27 | -I- 58/ 45
1 13 - Lengenfelder | 6045 46137 45/30 | 41/25 | 38/25 | -i- 50/39

Die Tabelle zeigt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] bzw. die Immissionsricht-
werte der TA Larm [3] durch die angesetzten Emissionskontingente Lgk an allen betrachteten
Immissionsorten auch unter Berticksichtigung der Vorbelastung eingehalten bzw. unterschrit-
ten werden.

Die Emissionskontingente Lgx der Gewerbeflachen und der Mischgebietsflache 1 werden im
Bebauungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. Einwirkungsbereichen in der Umge-
bung des Plangebietes.

Im Zuge der Baugenehmigung fir einen Betrieb, der sich auf dem Bebauungsplangebiet
ansiedeln moéchte, ist entsprechend der DIN 45691 [9] Abschnitt 5 nachzuweisen, dass die
im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden. Wenn auf der
Flache MI 2 ein gewerblicher Betrieb ansiedelt, ist nachzuweisen, dass die Immissionsricht-
werte der TA LA&rm an umliegender, schitzenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB
unterschritten werden.

Entsprechende Rasterlarmkarten sind der Anlage 2 zu entnehmen.
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5 Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an den betrachteten Immissionsorten die Orientie-
rungswerte nach DIN 18005 [2] sowie die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA Larm
[3] auch unter Berticksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden.

Hinsichtlich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans vorhandener (Flurstiicke
47, 4713, 313/1 sowie vorgesehen auf Flurstick 311/6) sowie moglicher Betriebsleiterwoh-
nungen wurden die Emissionskontingente der Gewerbegebietsflachen so gewahlt, dass kei-
ne Uberschreitung der zulassigen Orientierungs- bzw. Richtwerte resultiert.

6 Kfz-Betrieb Karg

Die Firma Karg betreibt innerhalb des Plangebietes in der Lengenfelder Stralle 3a in
Oberostendorf eine Kfz-Werkstatt mit Autohaus. Zudem befindet sich ein SB Tankautomat
auf dem Betriebsgrundstiick. Die gewerblich genutzten Flachen befinden sich auf den Flur-
stucken 47/3, 47/4, 313 und 311/6 innerhalb der Mischgebietsflache Ml 2.

Die Betriebszeit des Autohauses und der Werkstatt belaufen sich werktags von 07:30 Uhr bis
18:00 Uhr. Der Tankautomat kann 24-Stunden genutzt werden.

Es wird untersucht, ob die vorgenannten Emissions- bzw. Immissionskontingente durch den
bestehenden Betrieb eingehalten werden.

Auf Basis von Angaben des Betriebsleiters, einer Ortsbesichtigung und Literaturangaben
werden die folgenden Schallemissionsansétze zur sicheren Seite hin getroffen.

Innenschallpegel

In der Studie des TUV Immissionsschutz und Energiesysteme [12] wird fiir einen Kfz-Betrieb
ein Innenpegel von 75 dB(A) angegeben. Dieser Wert liegt in der Regel auf der sicheren
Seite und wird fir die vorliegende Untersuchung herangezogen.

Schalldamm-Male

Die Aul3enbauteile strahlen in Abhangigkeit von der Schalldammung und ihrer Flache Schall
ins Freie ab. Die in der folgenden Tabelle 6 dargestellten bewerteten Schallddmm-Mal3e der
AulRenbauteile wurden auf Grundlage des Vor-Ort-Termins aus Literaturangaben abgeleitet
und im Sinne einer konservativen Betrachtung niedrigerer angesetzt.
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Tabelle 6: Schalldamm-Malie

Anlagenkomponente bewertetes Schallddmm-MaR [dB]
Dach 26
Fassade 26
Tor Werkhalle 21
Tor Werkhalle offen 0

Die sich daraus ergebenden Schallleistungspegel flur die einzelnen akustisch relevanten
Bauteilflachen sind in der Anlage 1 detailliert aufgefuhrt.

Verkehrsbewegungen

Fur Pkw-Bewegungen auf dem Betriebsgeldnde wird eine Flachenquelle mit einem Schall-
leistungspegel von 95 dB(A) [11] fir 60 Minuten angesetzt.

Fur Mitarbeiter, Kunden und Verkaufswagen sind auf dem Betriebshof bis zu 17 Parkplatze
sowie weitere 30 Stellplatze 6stlich des befestigten Betriebsgelandes vorhanden.

Die Parkplatze werden entsprechend der Parkplatzlarmstudie [14] fur einen P+R-Parkplatz
modelliert. Es wird eine komplette Fullung und Leerung wahrend der Tagzeit beriicksichtigt.

Warenlieferung

Die Anlieferung von Material und Waren erfolgt i.d.R. mittels Pkw (Sprinter). Selten kommt
ein Lkw auf das Betriebsgelande, z. B. fur Benzinlieferung oder zur Anlieferung von Ge-
brauchtfahrzeugen. In der vorliegenden Untersuchung wird ein Lkw pro Tag angesetzt.
Nachts findet kein Lkw-Verkehr statt.

Der Schallleistungspegel eines Lkw wird mit 104 dB(A) (firmeninterne Messungen) ange-
setzt.

Die Einzelschallereignisse des Lkw werden entsprechend Tabelle 7 bertcksichtigt.

Tabelle 7: Karg, Emissions-Anséatze der Lkw-Verkehrsbewegung

Schallquelle Beschreibung Emission Quelle
Lkw

Fahrgerausch Rangiertatigkeiten Lkw, 1 Fahrt am Tag Lw = 104 dB(A) *)
Einzelereignisse = Anlassen, Lya = 100 dB(A), Lw =98 dB(A) [13]

Dauer 3 s, 1 Ereignisse am Tag

= Turenschlagen, Lya =100 dB(A),
Dauer 1 s, 2 Ereignisse am Tag

= Betriebsbremse, Ly, = 108 dB(A),
Dauer 3 s, 1 Ereignis am Tag

= Leerlauf, Lya = 94 dB(A),
Dauer 60 s, 1 Ereignisse am Tag

Mittelung der
Ereignisse

* firmeninterne Messungen
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Waschplatz

Den Kunden steht die Méglichkeit einer Autowasche zur Verfiigung. Hierfir wird die Nutzung
eines Hochdruckreinigers mit einem Schallleistungspegel von 94 dB(A) Uber zwei Stunden
wahrend der Tagzeit vor den Toren der Waschhalle bertcksichtigt.

Tanken

Fur die Nutzung der Tankanlage wird der Betrieb der Zapfsaule bertcksichtigt. Nach [11]
kann hierfur ein Schallleistungspegel von rund 83 dB(A) angesetzt werden. Die Einwirkzeiten
werden mit 4 Stunden wahrend der Tagzeit, einer Stunde wahrend der Ruhezeit und 15 Mi-
nuten wahrend der Nachtzeit berticksichtigt.

Die Schallausbreitungsberechnung des Gewerbelarmes erfolgt mit dem Programm CadnaA
[6] gemald TA Larm [3] nach DIN ISO 9613-2 [5]. Im Sinne einer konservativen Betrachtung
wird auf die Bericksichtigung der meteorologischen Korrektur Cpe Vverzichtet, d. h. es wird
von einer standig vorherrschenden Mitwindsituation in alle Richtungen ausgegangen.

Die Berechnung der Parkplatze erfolgt gemaf Parkplatzlarmstudie [14].

Weitere Angaben zur Lage und Dimensionierung der einzelnen Quellen sind in der Anlage 1
aufgefihrt.

Spitzenpegel

Gemald TA Larm [3] dlrfen einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen die Immissionsrichtwerte
am Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten.

Als mafigebender Vorgang wird wahrend der Tagzeit das Betatigen einer Lkw-Bremse auf
dem sudlichen Betriebsgelande mit einem Schallleistungspegel von 108 dB(A) angesehen.

Zur Nachtzeit wird das TurenschlieBen eines Pkw im Bereich der Zapfsaule mit einem
Schallleistungspegel von 97 dB(A) nach [14] zugrunde gelegt.

Immissionskontingente

Entsprechend der vorliegenden Untersuchung betragen die zuldssigen Emissionskontingen-
te des Betriebes 63 dB(A)/m? tags und 48 dB(A)/m? nachts. Hieraus resultieren die nachfol-
gend genannten Immissionskontingente an den umliegenden Immissionsorten. Die Ausbrei-
tungsberechnung erfolgt nach den Maf3gaben der DIN 45691 [9] (Abstandsmal3 bei Vollku-
gelausbreitung).
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Tabelle 8 Immissionskontingente Lix Firma Karg

Firma Karg
Trfesfemnaer Immissionsrichtwert Immissionskontingent
[dB(A)] L tags / nachts

[dB(A)]
IO 01 - Hochweg 1 60 /45 55/42
IO 02 - Lengenfelder Stral3e 4 60 /45 53/40
IO 03 - Lengenfelder Stral3e 2 60 /45 51/38
IO 04 - KardinalstraRe 22 60 /45 47/ 34
IO 05 - KardinalstraRe 29 60 /45 43 /30
IO 06 - KardinalstraRe 31 60 /45 43 /30
IO 07 - KardinalstraBe 24 60 / 45 44/ 31
IO 08 - KardinalstraBe 26 60 / 45 43/30
IO 09 - KardinalstraBe 28 60 /45 42 /29
10 10 - KardinalstraRe 32 60 /45 39/26
IO 11 - KardinalstrafRe 30 60 /45 37/24
IO 12 - Aussiedlerhof (geplant) 60 /45 40/ 27
IO 13 - Lengenfelder StralRe 7 60 /45 38/25

Beurteilung

In der folgenden Tabelle 9 sind die aus dem Betrieb resultierenden Beurteilungspegel den
zulassigen Immissionskontingenten gegentbergestellt. Es zeigt sich, dass durch den Betrieb
die schalltechnischen Vorgaben des Bebauungsplans erftillt werden.

Hinsichtlich der Anforderungen der TA Larm [3] an das Spitzenpegelkriterium kann die Aus-
sage getroffen werden, dass bei alleiniger Betrachtung tber das Abstandsmal’ von Quelle zu
nachstgelegenem Immissionsort die Anforderungen eingehalten werden.

Tabelle 9  Beurteilungspegel Firma Karg

o _ _ Fi_rma Karg Firr_na Karg
e I e I

[dB(A)] [dB(A)]
10 01 - Hochweg 1 60 /45 55/ 42 45/ 31
IO 02 - Lengenfelder Stral3e 4 60 /45 53/40 51/40
IO 03 - Lengenfelder Stral3e 2 60 /45 51/38 45/ 34
IO 04 - KardinalstraRe 22 60/ 45 471 34 37127
IO 05 - KardinalstraRe 29 60/ 45 43 /30 35/23
IO 06 - KardinalstraRe 31 60/ 45 43 /30 22/11
IO 07 - KardinalstraRe 24 60 /45 44131 26/20
IO 08 - KardinalstraRe 26 60 /45 43 /30 21/13
IO 09 - KardinalstraBe 28 60 /45 42 /29 19/9
10 10 - KardinalstraRe 32 60 /45 39/26 13/4
IO 11 - KardinalstraRe 30 60 /45 37/24 12/5
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Firma Karg Firma Karg
Immissionsort Immissionsrichtwert Immissionskontingent Beurteilungspegel
[dB(A)] L tags / nachts L, tags / nachts
[dB(A)] [dB(A)]
IO 12 - Aussiedlerhof (geplant) 60/ 45 40/ 27 15/5
IO 13 - Lengenfelder Stral3e 7 60 /45 38/25 18/10

7 Textvorschlag fir den Bebauungsplan

7.1 Begrindung zum Schallschutz

Sudlich und 6stlich des Plangebietes befindet sich bestehende Wohnbebauung. Zur Gewahr-
leistung der Einhaltung der maRRgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berlcksichtigung
einer Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, werden fiir die Plangebietsflachen
Schall-Emissionskontingente festgelegt. Hierzu werden entsprechende Festsetzungen for-
muliert.

Auf die schalltechnische Untersuchung der Accon GmbH, Bericht Nr. ACB-0121-
9385/03/revl vom 27.01.2021 wird verwiesen.

7.2 Festsetzungen zum Schallschutz

Nachfolgend werden Textvorschlage fir die Festsetzung bzgl. des Schallschutzes formuliert.

a. Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind nur zuléassig, wenn deren von dem je-
weiligen gesamten Betriebsgrundstiick abgestrahlten Schallemissionen die
nachfolgend genannten Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691 vom De-
zember 2006 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr) tberschreiten.

Emissionskontingente Tag/Nacht in dB(A)
Teilflache Lex tags L ek nachts
dB(A) dB(A)
GE 1 62 47
GE2 60 44
MI 1 60 47
Ml 2 -

b. Die Emissionskontingente Lgx geben die zulassige, immissionswirksame
Schallabstrahlung pro Quadratmeter der Grundstiicksflache an. Die Emissi-
onskontingente Lgx beziehen sich auf die gesamte Grundstiicksflache. Aus-
genommen sind hierbei Flachen, fir die eine gewerbliche Nutzung ausge-
schlossen ist (6ffentliche Verkehrsflachen, Grunflachen).
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Die Ermittlung der sich aus den maximal zulassigen flichenbezogenen Schall-
leistungspegel ergebenden Immissionskontingente Lk hat gemaR
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, auf Basis der Lgx und des Abstandsmafes
unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung zu erfolgen.

Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente Ly durch konkrete
Vorhaben innerhalb der kontingentierten Flache ist fur Immissionsorte im Sin-
ne von Nr. 2.3 der TA Larm an den nachstgelegenen Baugrenzen oder Ge-
baudefassaden der aulRerhalb des Plangebiets liegenden Nutzungen, in de-
nen sich Fenster von Aufenthaltsraumen befinden oder auf Grund von Pla-
nungsrecht entstehen kénnen, zu fuhren.

Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten Vorhabens hat nach den
Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm von 1998
(TA Larm) zuletzt geéndert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017
zu erfolgen. Die Einhaltung der Lk (und damit auch der Lgg) ist gegeben,
wenn der Beurteilungspegel L, des konkreten Vorhabens an jedem zu be-
trachtenden Immissionsort kleiner oder gleich dem L ist (L; £ Li).

Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert nach
TALa&rm um mindestens 15dB  unterschreitet (Relevanzgrenze
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5).

Sofern schutzbedirftige Aufenthaltsraume sowie Betriebsleiterwohnungen in-
nerhalb der Gewerbegebietsflichen umgesetzt werden, muss nachgewiesen
werden, dass der Immissionsrichtwert nach TA Larm von 65 dB(A) am Tage
und 50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten wird
bzw. dass der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Larm ist. Des Weiteren ist
eine Prufung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Larm durchzufihren.

Bei Gerauschubertragungen innerhalb von Gebauden sind die Immissions-
richtwerte fur den Beurteilungspegel nach TA Larm fur betriebsfremde schutz-
bedirftige Raume nach DIN 4109 vom Januar 2018 unabhangig von der Lage
des Gebaudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne
kurzzeitige Gerauschspitzen durfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr
als 10 dB Uberschreiten.

Bei Ansiedlung eines gewerblichen Betriebes auf der Mischgebietsflache MI 2
ist seitens des Betreibers der Nachweis zu erbringen, dass durch das Vorha-
ben die geltenden Immissionsrichtwerte der TA LArm an umliegender, schit-
zenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB unterschritten werden. Auf
den Nachweis kann verzichtet werden, sofern der Betrieb irrelevant im Sinne
der TA Larm ist.
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8 Zusammenfassung

Die Gemeinde Oberostendorf plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet
Nordost — Lengenfelder Stral3e®. Der Bebauungsplan soll in Gewerbe- und Mischgebietsfla-
chen unterteilt werden. Das Gebiet befindet sich am norddstlichen Ortsrand von Oberosten-
dorf.

Fur den Geltungsbereich wurden Festsetzungen zu zuldssigen Emissionskontingenten ge-
troffen, um sicherzustellen, dass die mafligebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berlick-
sichtigung der Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, an den nachstgelegenen
Wohngebauden nicht tberschritten werden.

Fur die einzelnen Plangebietsflachen ergeben sich die folgenden Emissionskontingente:
- GE 1 (dstliche Teilflache): 62 dB(A) / m? tags und 47 dB(A) / m? nachts
- GE 2 (westliche Teilflache): 60 dB(A) / m? tags und 44 dB(A) / m? nachts
- MI 1 (sudbstliche Teilflache): 60 dB(A) / m? tags und 47 dB(A) / m? nachts
- MI 2 (sudwestliche Teilflache): - / -

Mit den genannten Emissionskontingenten kann sichergestellt werden, dass an den umlie-
genden Immissionsorten die geltenden Immissionsrichtwerte nach TA Larm auch unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung unterschritten werden. Durch eine giinstige Anordnung von
Gebauden (Abschirmung) und Schallquellen (an den der Wohnbebauung abgewandten Fas-
saden) ist u. U. auch die Ansiedlung lauterer Betriebe mdglich. Dies ist jedoch im Zuge des
Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Fur die Mischgebietsflache Ml 2 wird kein Emissionskontingent festgelegt. Sofern diese Fla-
che zukiinftig einer gewerblichen Nutzung zugefiihrt werden soll, so ist vom Betreiber der
Nachweis zu erbringen, dass die zu erwartenden Emissionen des Betriebes die geltenden
Immissionsrichtwerte der TA Larm an umliegender, schitzenswerter Wohnbebauung um
mindestens 6 dB unterschreiten. Hiervon kann abgesehen werden, sofern der Betrieb irrele-
vant im Sinne der TA Larm ist.

Betriebsleiterwohnungen innerhalb der Gewerbegebietsflachen sind zuléssig, sofern nach-
gewiesen wird, dass der Immissionsrichtwert nach TA Larm von 65 dB(A) am Tage und
50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben am Vorhaben eingehalten wird.

Greifenberg, 27.01.2021

K. P D. Lgs
Korbinigr{r[]ner Damaris Riel3
ACCON GmbH
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Anlage 1
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Anlage 1.1: Ubersicht Schallquellenplan
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Anlage 1.2: Schallquellenplan, Betrieb Kogl
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Anlage 1.3: Schallquellenplan, Betrieb Muller
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Anlage 1.5: Schallquellenplan, Betrieb Karg
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. Schallleistung Lw Lw /Li Einwirkzeit KO Freq. Hohe
Bezeichnung Tag Abend Nacht Typ Wert ng Ruhe Naclzht
(dBA) | @BA) | (dBA) (min) | (min) | (min) |@B)| (Hz) |(m)]|
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 0 1r
Tor Nord Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 0 1r
Gulle abpumpen 98.0 98.0 98.0 | Lw Guelle 100 0 o O 1ir
Betrieb Miller
BHKW Zuluft 74.0 74.0 74.0 | Lw 74 0 500( 1|g
BHKW _Fortluft 65.0 65.0 65.0 | Lw 65 0 500] 1lg
Tor Sud Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 0 1ir
Tor Nord Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 0 1r
Gulle abpumpen 98.0 98.0 98.0 | Lw Guelle 100 0 of 0 1ir
Betrieb Trautwein
Traktor Holzspalter | 99.0 | 99.0 | 99.0 | Lw | Traktor | 480| O| O| O| | 1|r
Betrieb Karg
Zapfsaule 82.6 82.6 82.6 | Lw |Zapfsaeule 240 60 15/ O 1ir
Hochdruckreiniger 94.0 94.0 94.0 | Lw 94 120 0 of 0 500 1jr
Lkw Einzelschallereignisse 98.0 98.0 98.0 | Lw 98 2 0 of 0 500 1jr
Flachenquellen:
Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Einwirkzeit
Bezeichnung Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht Typ ‘Wert Tag |Abend|Nacht| Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A) |dB(A)| (min) | (min) | (min)

Betrieb Karg
Pkw rangieren | 947 | 947 | 947 | 683 | 683 | 683 [ Lw [Pkw| o0 o o 60 o o0
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Linienquellen:
Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw /Li Schallddmmung Einwirkzeit KO | Freq. Bew. Punktquellen
Bezeichnung Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert R Réache Tég Ru_he Na«?ht Anzahl Geschw.,
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m2) | (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) Tag |Abend| Nacht | (km/h)
Betrieb Kogl
Offenstall-West 88.1 88.1 88.1 70.9 70.9 70.9 Li 72,1 |Oeffnung 100 0] 500
Offenstall-Ost 85.1 85.1 85.1 71.2 71.2 71.2 Li 72.1  |Oeffnung 50 0| 500
Offenstall-Dach 76.1 76.1 76.1 55.3 55.3 55.3 Li 72,1 |Stahlblech_1mm | 1000 0| 500
Traktor auf Betriebsgeléande | 99.0 99.0 99.0 76.7 76.7 76.7 Lw Traktor 30 0 0 0
Traktor 99.0 99.0 99.0 73.1 73.1 73.1 Lw Traktor 10 0 0 O
Betrieb Miiller
Traktor 99.0 99.0 99.0 76.9 76.9 76.9 Lw Traktor 30 0 0 O
Stall, Westfassade 67.0 67.0 67.0 51.0 51.0 51.0 Li 73,5 |Stahlblech_1mm 90 0| 500
Offenstall-Ost 87.8 87.8 87.8 71.0 71.0 71.0 Li 73,5 |Oeffnung 67 0| 500
Stall, Westfassade 84.3 84.3 84.3 71.4 71.4 71.4 Li 73,5 |Oeffnung 30 0| 500
Stall Dach 79.1 79.1 79.1 57.5 57.5 57.5 Li 73,5 |Stahlblech Imm | 1440 0[ 500
Betrieb Trautwein
Traktor | 99.0 [ 990 | 99.0 [ 763 | 763 | 763 | Lw | Traktor | | | 10] of o 0 | | | |
Betrieb Karg
Werkstatttor West, offen 79.3 79.3 79.3 72.6 72.6 72.6 Li Li Kfz |Oeffnung 12| 60 0 0 0
Werkstatttor West 57.6 57.6 57.6 50.9 50.9 50.9 Li Li Kfz |Fenster 12| 540 0 0 O
Werkstatttor siid, offen 84.0 84.0 84.0 73.5 73.5 73.5 Li Li Kfz |Oeffnung 36| 60 0 0 0
Werkstatttor sud 62.3 62.3 62.3 51.8 51.8 51.8 Li Li Kfz |Fenster 36[ 540 0 0 0
Werkstatt Fassade 66.0 66.0 66.0 45.9 45.9 45.9 Li Li Kfz [Stahlblech_1mm 306| 600 0 0 O
Werkstatt Dach 69.0 69.0 69.0 51.4 51.4 51.4 Li Li_Kfz [Stahlblech_1mm 615/ 600 0 0o O
Lkw 70.2 | -19.8 | -19.8 | 53.6 [ -36.4 [ -36.4 [Lw-PQ]|Lkw_Fahrt 0 0 0 O 0.1 0 0 10
Parkplatz:
Lwa Zahldaten Zuschlag Art
Bezeichnung yp =g il | ek Bezugsgr. BO|Anzahl B| Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N N Parkplatzart Berechnung nach
(dBA) | (dBA) | (dBA) Tag | Ruhe | Nacht | (dB)
Betrieb Karg
P1 ind 571 | -51.8 | -51.8 Stpl 1 17 0.154 0 0 0|P+R-Parkplatz |LfU-Studie 2007
P2 ind | 60.7 | -51.8 | -51.8 Stpl 1 30 0.154 0 0|  O|P+R-Parkplatz |LfU-Studie 2007
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B-Planguellen:
Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Hache
Bezeichnung Lw" Lw Lmin Lmax | Lknick | Kknick Lw" Lw Lmin Lmax | Lknick | Kknick
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m?)
Bplan 11 - 311/4 60,0 | 90,7 55 65 60 80 50,0 | 80,7 55 65 60 80 1.181
Bplan 11 - 311/ 60,0 93,2 55 65 60 80 48,0 81,2 55 65 60 80 2.077
Bplan 11 - 311/5/6/1( 60,0 93,9 55 65 60 80 45,0 78,9 55 65 60 80 2.460
Bplan 11 - 311/7/12 | 60,0 | 95,8 55 65 60 80 50,0 [ 85,8 55 65 60 80 3.773
GE-1 62.0 | 105.0 [ 55.0 65.0 60.0 80 47.0 90.0 55.0 65.0 60.0 80 19.848
GE-2 60.0 | 103.3 | 55.0 | 65.0 | 60.0 80 440 | 873 | 55.0 | 65.0 | 60.0 80 21.297
MI-1 Karg 60.0 97.5 55.0 65.0 60.0 80 47.0 84.5 55.0 65.0 60.0 80 5.684
Schallpegel:
SemsiElg . Oktavspektrum (dB) .
Bew.| 315 63 125 250 500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 A lin

1 Rind Lw [A 27.1 | 47.3 |1 616 | 65.7 | 66.8 | 63.1 | 543 | 484 | 709 | 74.4
Traktor, Vorbeifahrt 10 km/h [Lw |A 55 | 727 | 83 [ 839|868 )| 89.2 | 858|817 ] 69.3]| 93.6 |103.6
Pkw Anfahrt Lw |A -39.4| 78.1 [ 89.7 | 822 | 86.7 | 86.7 | 87 | 845 | 78.3 | 94.7 |108.3
Lkw Fahrt Lw [A 674 | 79519171948 | 95.3 | 97.6 | 98.1 | 92.7 | 88.1 [103.6|112.7
Kfz Innenpegel Li |A 342 | 45 [ 531578 | 646 | 66.8 | 68.5 | 69.2 | 66.2 | 745 | 78.9
Gulleabpumpen Lw [A 624 [ 81118521909 | 906|938 | 89 |845 ) 73.7| 98 |109.9

Schalldd@mmungen:

Bezeichnung Oktavspektrum [dB]

315 | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Rw
Stahlblech_1mm 15 17 22 27 32 38 26
Fenster 7 10 13 16 22 26 30 30 21
Oeffnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Anlage 2

Rasterlarmkarten

| I > 35.0 dB(A)
I - 40.0 dB(A)
[ 1>45.0dB(A)
I > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I - 65.0 dB(A)

Anlage 2.1:  Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshdhe 4 m Gber Boden

9385_03 b revl Anlage 2



Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev1

aaaaa

AR
S “\;k
AN hY
N
O AN
S RN - 7 W T
> 5, ~
;&,f > 5 x\ \__ Q
AN N
- s X, =
P B CIP R SN

¥

ey

u

s

e

ann op
"Erweiteiing Gewerhegobigl O
Montlest - Langenfaier Strarse .

\ \ La e Dl iga, EE

\\.\ Gemcing Ohemsteridorf e

NS Kirchstate 7 e

N O B6EGH Qbamstende f "1
P o i

[ 1 dB(A)
[ > 35.0 dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ 1>450dB(A)
I > 50.0 dB(A)
[ > 55.0 dB(A)
I > 50.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)

Anlage 2.2:  Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshdéhe 4 m tber Boden
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Anlage 2.3:  Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshthe 4 m Giber Boden

9385_03 b revl Anlage 2



Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev1 a : :Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

[ dB(A)

[ > 35.0 dB(A)
I > 40.0 dB(A)
mr;::i&o;mwuzr 5l i l:l = 450 dB(A)
&E@&qu:slsﬂdﬁr{ i [ - >50.0 dB(A)
[ > 55.0 dB(A)
I > 60.0 dB(A)

I - 65.0 dB(A)

=

Anlage 2.4:  Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshéhe 4 m Giber Boden
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Anlage 2.5:  Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshéhe 4 m Giber Boden
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1 dB(A)
[ > 35.0 dB(A)
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[ 1> 45.0dB(A)
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[ > 55.0 dB(A)
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Anlage 2.6:  Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshéhe 4 m Uber Boden
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Anlage 3

Schallimmissionen
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Bezeichnung

Teilpegel tags

ioo1 | 102 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | w008 | 1009 | 010 | 10112 | 1012 | 1013
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 10.2 10.6 3.2 12.0 2.6 12.2 14.5 14.8 15.0 17.0 16.1 29.2 4.2
Tor Nord Offen -9.4 -7.8 -9.5 -8.5 -10.4 -8.3 -6.4 -8.1 -6.8 -3.8 -5.5 51 -10.6
Gille abpumpen 219 21.7 179 23.7 17.2 23.9 25.1 26.4 25.7 279 22.8 23.4 13.6
Offenstall-West 6.3 22.2 19.0 25.2 19.2 25.3 26.4 27.2 27.2 27.1 26.9 20.7 35
Offenstall-Ost 11.6 4.3 18 2.3 12 3.9 2.9 33 3.5 5.5 4.9 379 19.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8
Traktor auf Betriebsgelénde 18.3 18.6 18.0 19.9 15.6 18.4 22.1 23.0 22.2 26.6 25.3 38.7 13.9
Traktor 11.8 11.6 14.2 13.0 13.6 15.6 14.6 16.8 16.9 334 33.6 25.1 7.1
Betrieb Muller
BHKW_ Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 74 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW _Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -11 -1.4 -1.9 -24 -3.0 35 1.0
Tor Sud Offen 13.3 10.7 10.2 9.7 6.9 3.2 9.2 9.8 9.4 5.3 7.1 -6.7 29.4
Tor Nord Offen -7.3 -8.7 -9.7 -10.8 -11.7 -11.0 -9.9 -9.9 -9.0 -9.3 -9.7 16.6 3.8
Gillle abpumpen 23.0 21.7 20.5 19.8 18.8 15.6 18.9 17.4 17.2 16.8 15.7 27.7 21.9
Traktor 18.9 17.5 16.4 15.3 13.7 9.4 15.4 15.5 15.2 11.5 11.7 18.1 32.6
Stall, Westfassade 5.4 4.2 33 2.4 14 -4.0 1.9 15 11 -0.3 -0.7 4.6 2.6
Offenstall-Ost 7.4 6.5 5.8 5.2 4.6 2.9 6.1 4.5 5.4 4.4 4.1 11.4 28.6
Stall, Westfassade 219 20.8 19.9 19.1 18.2 13.7 18.7 17.5 17.3 16.3 15.9 23.9 14.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6
Betrieb Trautwein
Traktor 11.1 13.2 17.3 13.4 17.8 244 19.9 27.0 315 20.0 18.5 13.0 8.1
Traktor Holzspalter 316 30.5 39.6 32.8 315 34.7 42.4 49.8 53.5 27.0 23.9 31.6 28.4
Betrieb Karg
Zapfséule 316 40.9 35.2 27.6 23.8 11.8 20.8 13.8 10.1 4.9 5.7 5.9 10.7
Hochdruckreiniger 42.1 48.7 42.7 351 32.5 17.1 18.6 11.9 10.3 4.9 35 8.0 12.5
Lkw Einzelschallereignisse 31.9 375 29.8 23.0 20.5 8.6 5.9 4.8 4.4 2.8 19 11 105
Lkw 255 315 28.5 18.3 15.9 3.8 11.9 10.6 9.6 -2.8 -3.0 -3.6 2.7
Werkstatt Dach 21.3 18.6 14.3 10.7 7.8 -0.1 6.4 7.2 6.8 3.2 2.2 4.5 2.3
Werkstatt Fassade 20.1 174 11.6 4.6 4.2 -7.9 4.4 37 34 -1.1 -2.4 1.6 -3.9
Werkstatttor West -1.4 13.5 7.7 0.0 -0.9 -14.8 -11.7 -94 -7.7 -17.5 -18.3 -23.6 -18.4
Werkstatttor West, offen 5.3 26.3 20.8 11.5 11.4 -6.1 2.9 2.9 4.9 -11.6 -11.8 -16.8 -10.3
Werkstatttor sid 216 14.8 9.0 3.3 2.3 -14.2 -6.1 -14.4 -15.9 -20.0 -20.9 -7.3 -6.2
Werkstatttor siid, offen 34.0 27.5 21.8 15.0 14.8 -5.7 5.2 -4.9 -6.7 -13.4 -12.6 4.6 3.0
Pkw 38.0 44.2 38.5 30.0 28.0 18.8 21.8 18.0 17.1 8.3 7.4 10.4 13.5
P1 22.1 15.3 8.2 3.8 0.9 -8.3 -7.2 -9.1 -10.2 -12.0 -12.7 -6.8 -3.8
P2 9.7 6.0 34 13 -0.6 -10.5 -5.7 -3.6 -3.3 -2.9 -3.9 0.9 -1.6
Bplan 11
311/4 354 33.7 324 313 30.1 30.0 30.4 29.9 29.6 28.5 27.7 32.7 384
311/ 36.8 354 34.2 33.1 32.1 32.0 325 32.2 319 31.0 30.3 36.3 41.1
311/5/6/10 42.6 40.1 38.3 36.8 35.3 35.2 35.8 35.3 34.9 334 324 37.3 37.6
311/7/12 40.4 38.9 37.7 36.6 35.5 35.7 36.3 36.2 36.0 35.4 34.5 42.8 39.5
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. Teilpegel nachts

Bezeichnung

001 02 1003 10 04 IO 05 10 06 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 10.2 10.6 3.2 12.0 2.6 12.2 145 14.8 15.0 17.0 16.1 29.2 4.2
Tor Nord Offen -9.4 -7.8 -9.5 -8.5 -10.4 -8.3 -6.4 -8.1 -6.8 -3.8 -5.5 5.1 -10.6
Offenstall-West 6.3 22.2 19.0 25.2 19.2 25.3 26.4 27.2 27.2 27.1 26.9 20.7 3.5
Offenstall-Ost 11.6 4.3 1.8 2.3 1.2 3.9 2.9 3.3 35 5.5 4.9 37.9 19.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8
Betrieb Muller
BHKW _Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 7.4 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW _Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -1.1 -14 -1.9 -2.4 -3.0 3.5 1.0
Tor Sid Offen 13.3 10.7 10.2 9.7 6.9 3.2 9.2 9.8 9.4 5.3 7.1 -6.7 29.4
Tor Nord Offen -7.3 -8.7 -9.7 -10.8 -11.7 -11.0 -9.9 -9.9 -9.0 -9.3 -9.7 16.6 3.8
Stall, Westfassade 54 4.2 3.3 2.4 1.4 -4.0 1.9 1.5 1.1 -0.3 -0.7 4.6 2.6
Offenstall-Ost 7.4 6.5 5.8 5.2 4.6 2.9 6.1 4.5 54 4.4 4.1 11.4 28.6
Stall, Westfassade 21.9 20.8 19.9 19.1 18.2 13.7 18.7 17.5 17.3 16.3 15.9 23.9 14.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6
Betrieb Karg
Zapfséule | 306 | 399 | 343 | 267 | 228 | 109 | 198 | 128 | 92 | 40 | 48 | 50 | 97
Bebauungsplan 11
311/4 25.4 23.7 22.4 21.3 20.1 20.0 20.4 19.9 19.6 18.5 17.7 22.7 28.4
311/ 24.8 23.4 22.2 21.1 20.1 20.0 20.5 20.2 19.9 19.0 18.3 24.3 29.1
311/5/6/10 27.6 25.1 23.3 21.8 20.3 20.2 20.8 20.3 19.9 18.4 17.4 22.3 22.6
311/7/12 30.4 28.9 27.7 26.6 25.5 25.7 26.3 26.2 26.0 25.4 24.5 32.8 29.5
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Schallemissionen
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Anlage 1.1: Ubersicht Schallquellenplan
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Anlage 1.2: Schallquellenplan, Betrieb Kogl
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Anlage 1.3: Schallquellenplan, Betrieb Muller
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Anlage 1.4: Schallquellenplan, Betrieb
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Anlage 1.5: Schallquellenplan, Betrieb Karg
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Punktquellen:
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. Schallleistung Lw Lw /Li Einwirkzeit KO Freq. Hohe
Bezeichnung Tag Abend Nacht Typ Wert ng Ruhe Naclzht
(dBA) | @BA) | (dBA) (min) | (min) | (min) |@B)| (Hz) |(m)]|
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 0 1r
Tor Nord Offen 76.9 76.9 76.9 Li Rind 0 1r
Gulle abpumpen 98.0 98.0 98.0 | Lw Guelle 100 0 o O 1ir
Betrieb Miller
BHKW Zuluft 74.0 74.0 74.0 | Lw 74 0 500( 1|g
BHKW _Fortluft 65.0 65.0 65.0 | Lw 65 0 500] 1lg
Tor Sud Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 0 1ir
Tor Nord Offen 78.3 78.3 78.3 Li Rind 0 1r
Gulle abpumpen 98.0 98.0 98.0 | Lw Guelle 100 0 of 0 1ir
Betrieb Trautwein
Traktor Holzspalter | 99.0 | 99.0 | 99.0 | Lw | Traktor | 480| O| O| O| | 1|r
Betrieb Karg
Zapfsaule 82.6 82.6 82.6 | Lw |Zapfsaeule 240 60 15/ O 1ir
Hochdruckreiniger 94.0 94.0 94.0 | Lw 94 120 0 of 0 500 1jr
Lkw Einzelschallereignisse 98.0 98.0 98.0 | Lw 98 2 0 of 0 500 1jr
Flachenquellen:
Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Einwirkzeit
Bezeichnung Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht Typ ‘Wert Tag |Abend|Nacht| Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A) |dB(A)| (min) | (min) | (min)

Betrieb Karg
Pkw rangieren | 947 | 947 | 947 | 683 | 683 | 683 [ Lw [Pkw| o0 o o 60 o o0
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Linienquellen:
Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw /Li Schallddmmung Einwirkzeit KO | Freq. Bew. Punktquellen
Bezeichnung Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert R Réache Tég Ru_he Na«?ht Anzahl Geschw.,
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m2) | (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) Tag |Abend| Nacht | (km/h)
Betrieb Kogl
Offenstall-West 88.1 88.1 88.1 70.9 70.9 70.9 Li 72,1 |Oeffnung 100 0] 500
Offenstall-Ost 85.1 85.1 85.1 71.2 71.2 71.2 Li 72.1  |Oeffnung 50 0| 500
Offenstall-Dach 76.1 76.1 76.1 55.3 55.3 55.3 Li 72,1 |Stahlblech_1mm | 1000 0| 500
Traktor auf Betriebsgeléande | 99.0 99.0 99.0 76.7 76.7 76.7 Lw Traktor 30 0 0 0
Traktor 99.0 99.0 99.0 73.1 73.1 73.1 Lw Traktor 10 0 0 O
Betrieb Miiller
Traktor 99.0 99.0 99.0 76.9 76.9 76.9 Lw Traktor 30 0 0 O
Stall, Westfassade 67.0 67.0 67.0 51.0 51.0 51.0 Li 73,5 |Stahlblech_1mm 90 0| 500
Offenstall-Ost 87.8 87.8 87.8 71.0 71.0 71.0 Li 73,5 |Oeffnung 67 0| 500
Stall, Westfassade 84.3 84.3 84.3 71.4 71.4 71.4 Li 73,5 |Oeffnung 30 0| 500
Stall Dach 79.1 79.1 79.1 57.5 57.5 57.5 Li 73,5 |Stahlblech Imm | 1440 0[ 500
Betrieb Trautwein
Traktor | 99.0 [ 990 | 99.0 [ 763 | 763 | 763 | Lw | Traktor | | | 10] of o 0 | | | |
Betrieb Karg
Werkstatttor West, offen 79.3 79.3 79.3 72.6 72.6 72.6 Li Li Kfz |Oeffnung 12| 60 0 0 0
Werkstatttor West 57.6 57.6 57.6 50.9 50.9 50.9 Li Li Kfz |Fenster 12| 540 0 0 O
Werkstatttor siid, offen 84.0 84.0 84.0 73.5 73.5 73.5 Li Li Kfz |Oeffnung 36| 60 0 0 0
Werkstatttor sud 62.3 62.3 62.3 51.8 51.8 51.8 Li Li Kfz |Fenster 36[ 540 0 0 0
Werkstatt Fassade 66.0 66.0 66.0 45.9 45.9 45.9 Li Li Kfz [Stahlblech_1mm 306| 600 0 0 O
Werkstatt Dach 69.0 69.0 69.0 51.4 51.4 51.4 Li Li_Kfz [Stahlblech_1mm 615/ 600 0 0o O
Lkw 70.2 | -19.8 | -19.8 | 53.6 [ -36.4 [ -36.4 [Lw-PQ]|Lkw_Fahrt 0 0 0 O 0.1 0 0 10
Parkplatz:
Lwa Zahldaten Zuschlag Art
Bezeichnung yp =g il | ek Bezugsgr. BO|Anzahl B| Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N N Parkplatzart Berechnung nach
(dBA) | (dBA) | (dBA) Tag | Ruhe | Nacht | (dB)
Betrieb Karg
P1 ind 571 | -51.8 | -51.8 Stpl 1 17 0.154 0 0 0|P+R-Parkplatz |LfU-Studie 2007
P2 ind | 60.7 | -51.8 | -51.8 Stpl 1 30 0.154 0 0|  O|P+R-Parkplatz |LfU-Studie 2007
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B-Planguellen:
Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Hache
Bezeichnung Lw" Lw Lmin Lmax | Lknick | Kknick Lw" Lw Lmin Lmax | Lknick | Kknick
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m?)
Bplan 11 - 311/4 60,0 | 90,7 55 65 60 80 50,0 | 80,7 55 65 60 80 1.181
Bplan 11 - 311/ 60,0 93,2 55 65 60 80 48,0 81,2 55 65 60 80 2.077
Bplan 11 - 311/5/6/1( 60,0 93,9 55 65 60 80 45,0 78,9 55 65 60 80 2.460
Bplan 11 - 311/7/12 | 60,0 | 95,8 55 65 60 80 50,0 [ 85,8 55 65 60 80 3.773
GE-1 62.0 | 105.0 [ 55.0 65.0 60.0 80 47.0 90.0 55.0 65.0 60.0 80 19.848
GE-2 60.0 | 103.3 | 55.0 | 65.0 | 60.0 80 440 | 873 | 55.0 | 65.0 | 60.0 80 21.297
MI-1 Karg 60.0 97.5 55.0 65.0 60.0 80 47.0 84.5 55.0 65.0 60.0 80 5.684
Schallpegel:
SemsiElg . Oktavspektrum (dB) .
Bew.| 315 63 125 250 500 [ 1000 | 2000 | 4000 | 8000 A lin

1 Rind Lw [A 27.1 | 47.3 |1 616 | 65.7 | 66.8 | 63.1 | 543 | 484 | 709 | 74.4
Traktor, Vorbeifahrt 10 km/h [Lw |A 55 | 727 | 83 [ 839|868 )| 89.2 | 858|817 ] 69.3]| 93.6 |103.6
Pkw Anfahrt Lw |A -39.4| 78.1 [ 89.7 | 822 | 86.7 | 86.7 | 87 | 845 | 78.3 | 94.7 |108.3
Lkw Fahrt Lw [A 674 | 79519171948 | 95.3 | 97.6 | 98.1 | 92.7 | 88.1 [103.6|112.7
Kfz Innenpegel Li |A 342 | 45 [ 531578 | 646 | 66.8 | 68.5 | 69.2 | 66.2 | 745 | 78.9
Gulleabpumpen Lw [A 624 [ 81118521909 | 906|938 | 89 |845 ) 73.7| 98 |109.9

Schalldd@mmungen:

Bezeichnung Oktavspektrum [dB]

315 | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Rw
Stahlblech_1mm 15 17 22 27 32 38 26
Fenster 7 10 13 16 22 26 30 30 21
Oeffnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Rasterlarmkarten

| I > 35.0 dB(A)
I - 40.0 dB(A)
[ 1>45.0dB(A)
I > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I - 65.0 dB(A)

Anlage 2.1:  Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshdhe 4 m Gber Boden
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Anlage 2.2:  Vorbelastung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshdéhe 4 m tber Boden
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L
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Anlage 2.3:  Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshthe 4 m Giber Boden
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Anlage 2.4:  Kontingentierung, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshéhe 4 m Giber Boden
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Anlage 2.5:  Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshéhe 4 m Giber Boden
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1 dB(A)
[ > 35.0 dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ 1> 45.0dB(A)
I > 50.0 dB(A)
[ > 55.0 dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)

Anlage 2.6:  Kfz-Betrieb Karg, Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshéhe 4 m Uber Boden
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Bezeichnung

Teilpegel tags

ioo1 | 102 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | w008 | 1009 | 010 | 10112 | 1012 | 1013
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 10.2 10.6 3.2 12.0 2.6 12.2 14.5 14.8 15.0 17.0 16.1 29.2 4.2
Tor Nord Offen -9.4 -7.8 -9.5 -8.5 -10.4 -8.3 -6.4 -8.1 -6.8 -3.8 -5.5 51 -10.6
Gille abpumpen 219 21.7 179 23.7 17.2 23.9 25.1 26.4 25.7 279 22.8 23.4 13.6
Offenstall-West 6.3 22.2 19.0 25.2 19.2 25.3 26.4 27.2 27.2 27.1 26.9 20.7 35
Offenstall-Ost 11.6 4.3 18 2.3 12 3.9 2.9 33 3.5 5.5 4.9 379 19.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8
Traktor auf Betriebsgelénde 18.3 18.6 18.0 19.9 15.6 18.4 22.1 23.0 22.2 26.6 25.3 38.7 13.9
Traktor 11.8 11.6 14.2 13.0 13.6 15.6 14.6 16.8 16.9 334 33.6 25.1 7.1
Betrieb Muller
BHKW_ Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 74 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW _Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -11 -1.4 -1.9 -24 -3.0 35 1.0
Tor Sud Offen 13.3 10.7 10.2 9.7 6.9 3.2 9.2 9.8 9.4 5.3 7.1 -6.7 29.4
Tor Nord Offen -7.3 -8.7 -9.7 -10.8 -11.7 -11.0 -9.9 -9.9 -9.0 -9.3 -9.7 16.6 3.8
Gillle abpumpen 23.0 21.7 20.5 19.8 18.8 15.6 18.9 17.4 17.2 16.8 15.7 27.7 21.9
Traktor 18.9 17.5 16.4 15.3 13.7 9.4 15.4 15.5 15.2 11.5 11.7 18.1 32.6
Stall, Westfassade 5.4 4.2 33 2.4 14 -4.0 1.9 15 11 -0.3 -0.7 4.6 2.6
Offenstall-Ost 7.4 6.5 5.8 5.2 4.6 2.9 6.1 4.5 5.4 4.4 4.1 11.4 28.6
Stall, Westfassade 219 20.8 19.9 19.1 18.2 13.7 18.7 17.5 17.3 16.3 15.9 23.9 14.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6
Betrieb Trautwein
Traktor 11.1 13.2 17.3 13.4 17.8 244 19.9 27.0 315 20.0 18.5 13.0 8.1
Traktor Holzspalter 316 30.5 39.6 32.8 315 34.7 42.4 49.8 53.5 27.0 23.9 31.6 28.4
Betrieb Karg
Zapfséule 316 40.9 35.2 27.6 23.8 11.8 20.8 13.8 10.1 4.9 5.7 5.9 10.7
Hochdruckreiniger 42.1 48.7 42.7 351 32.5 17.1 18.6 11.9 10.3 4.9 35 8.0 12.5
Lkw Einzelschallereignisse 31.9 375 29.8 23.0 20.5 8.6 5.9 4.8 4.4 2.8 19 11 105
Lkw 255 315 28.5 18.3 15.9 3.8 11.9 10.6 9.6 -2.8 -3.0 -3.6 2.7
Werkstatt Dach 21.3 18.6 14.3 10.7 7.8 -0.1 6.4 7.2 6.8 3.2 2.2 4.5 2.3
Werkstatt Fassade 20.1 174 11.6 4.6 4.2 -7.9 4.4 37 34 -1.1 -2.4 1.6 -3.9
Werkstatttor West -1.4 13.5 7.7 0.0 -0.9 -14.8 -11.7 -94 -7.7 -17.5 -18.3 -23.6 -18.4
Werkstatttor West, offen 5.3 26.3 20.8 11.5 11.4 -6.1 2.9 2.9 4.9 -11.6 -11.8 -16.8 -10.3
Werkstatttor sid 216 14.8 9.0 3.3 2.3 -14.2 -6.1 -14.4 -15.9 -20.0 -20.9 -7.3 -6.2
Werkstatttor siid, offen 34.0 27.5 21.8 15.0 14.8 -5.7 5.2 -4.9 -6.7 -13.4 -12.6 4.6 3.0
Pkw 38.0 44.2 38.5 30.0 28.0 18.8 21.8 18.0 17.1 8.3 7.4 10.4 13.5
P1 22.1 15.3 8.2 3.8 0.9 -8.3 -7.2 -9.1 -10.2 -12.0 -12.7 -6.8 -3.8
P2 9.7 6.0 34 13 -0.6 -10.5 -5.7 -3.6 -3.3 -2.9 -3.9 0.9 -1.6
Bplan 11
311/4 354 33.7 324 313 30.1 30.0 30.4 29.9 29.6 28.5 27.7 32.7 384
311/ 36.8 354 34.2 33.1 32.1 32.0 325 32.2 319 31.0 30.3 36.3 41.1
311/5/6/10 42.6 40.1 38.3 36.8 35.3 35.2 35.8 35.3 34.9 334 324 37.3 37.6
311/7/12 40.4 38.9 37.7 36.6 35.5 35.7 36.3 36.2 36.0 35.4 34.5 42.8 39.5
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. Teilpegel nachts

Bezeichnung

001 02 1003 10 04 IO 05 10 06 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
Betrieb Kogl
Tor Sud Offen 10.2 10.6 3.2 12.0 2.6 12.2 145 14.8 15.0 17.0 16.1 29.2 4.2
Tor Nord Offen -9.4 -7.8 -9.5 -8.5 -10.4 -8.3 -6.4 -8.1 -6.8 -3.8 -5.5 5.1 -10.6
Offenstall-West 6.3 22.2 19.0 25.2 19.2 25.3 26.4 27.2 27.2 27.1 26.9 20.7 3.5
Offenstall-Ost 11.6 4.3 1.8 2.3 1.2 3.9 2.9 3.3 35 5.5 4.9 37.9 19.0
Offenstall-Dach 14.1 14.6 6.9 12.9 7.8 13.1 14.0 14.7 15.0 17.1 16.4 28.2 11.8
Betrieb Muller
BHKW _Zuluft 11.0 9.9 9.1 8.3 7.4 4.5 7.9 7.6 7.2 6.7 6.1 12.6 22.5
BHKW _Fortluft 1.9 0.9 0.0 -0.8 -1.6 -4.6 -1.1 -14 -1.9 -2.4 -3.0 3.5 1.0
Tor Sid Offen 13.3 10.7 10.2 9.7 6.9 3.2 9.2 9.8 9.4 5.3 7.1 -6.7 29.4
Tor Nord Offen -7.3 -8.7 -9.7 -10.8 -11.7 -11.0 -9.9 -9.9 -9.0 -9.3 -9.7 16.6 3.8
Stall, Westfassade 54 4.2 3.3 2.4 1.4 -4.0 1.9 1.5 1.1 -0.3 -0.7 4.6 2.6
Offenstall-Ost 7.4 6.5 5.8 5.2 4.6 2.9 6.1 4.5 54 4.4 4.1 11.4 28.6
Stall, Westfassade 21.9 20.8 19.9 19.1 18.2 13.7 18.7 17.5 17.3 16.3 15.9 23.9 14.4
Stall Dach 16.9 15.5 14.7 13.9 13.1 9.4 13.5 13.3 13.2 12.9 12.3 18.0 29.6
Betrieb Karg
Zapfséule | 306 | 399 | 343 | 267 | 228 | 109 | 198 | 128 | 92 | 40 | 48 | 50 | 97
Bebauungsplan 11
311/4 25.4 23.7 22.4 21.3 20.1 20.0 20.4 19.9 19.6 18.5 17.7 22.7 28.4
311/ 24.8 23.4 22.2 21.1 20.1 20.0 20.5 20.2 19.9 19.0 18.3 24.3 29.1
311/5/6/10 27.6 25.1 23.3 21.8 20.3 20.2 20.8 20.3 19.9 18.4 17.4 22.3 22.6
311/7/12 30.4 28.9 27.7 26.6 25.5 25.7 26.3 26.2 26.0 25.4 24.5 32.8 29.5
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