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SATZUNG

der Gemeinde Oberostendorf fiir den Bebauungsplan Nr. 11 - 2. Anderung und Erweiterung
»Gewerbegebiet Ost - Lengenfelder StraRe”

Die Gemeinde Oberostendorf erlasst aufgrund der § 2 Abs. 1 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 13a BauGB
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (GBI. | S. 4147) geéndert worden ist, der Verordnung Uber die bauliche Nutzung
der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) Baunutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802) geandert worden ist, dem Art. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23.
Februar 2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBI. S. 352)
geéndert worden ist, dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 29.Juli 09 (BGBI. | S. 2542),
zuletzt geandert durch zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBI. | S. 3908), dem Art. 23
Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-
1-1), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. Marz 2021 (GVBI. S. 74) geandert worden ist und der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch
§ 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist

den Bebauungsplan Nr. 11 - 2. Anderung und Erweiterung ,,Gewerbegebiet Ost — Lengenfelder StraRe” - als
Satzung.

§1 Inhalt des Bebauungsplanes

1.1 Fiir den Bebauungsplan Nr. 11 - 2. Anderung und Erweiterung ,Gewerbegebiet Ost — Lengenfelder StraRe*
gilt die vom Planungsbiro DAURER + HASSE ausgearbeitete Satzung. Sie besteht aus den nachstehenden
Vorschriften (Festsetzungen durch Text) und der Bebauungsplanzeichnung mit integrierter Grlinordnungspla-
nung mit Legende in der Fassung vom 28.02.2023.

1.2 Beigeflgt sind:
- die Begriindung, in der Fassung vom 28.02.2023.

- Anlage 1: Themenkarte Eingriffs- und Ausgleichsermittlung vom 12.04.2022

- Anlage 2: Okokontofléche auf FI.-Nr. 162, Gmkg. Lengenfeld vom 12.04.2022

- Anlage 3: Gebietsexterne Kompensationsflache auf FI.-Nr. 729, Gmkg. Lengenfeld vom 12.04.2022

- Anlage 4: Gebietsexterne Kompensationsflache auf FI.-Nr. 114, Gmkg. Unterostendorf vom 12.04.2022
- Anlage 5: Einziehung und Widmung Wege, vom 12.04.2022.

- Anlage 6: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Nordost - Lengenfelder
StraRe* in der Gemeinde Oberostendorf vom 17.08.2021, ACCON GmbH, Greifenberg, 42 Seiten

- Anlage 7: Geruchsimmissionsgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Nordost -
Lengenfelder StraRe* der Gemeinde Oberostendorf, Landkreis Ostallgdu vom 19.02.2021, ACCON
GmbH, Greifenberg, 56 Seiten
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1.3
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§2
2.1

211

212

- Anlage 8: Stellungnahme zu den Einwanden und Anmerkungen der Landwirte, des Bayerischen Bau-
ernverbandes, des Amts flir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten sowie der Unteren Immissions-
schutzbehorde des LRA Ostallgau zum Geruchsimmissionsgutachten ACB-0221-9385/04 vom
19.02.2021 ,Aufstellung des Bebauungsplans “Gewerbegebiet Nordost — Lengenfelder Stralke™ der Ge-
meinde Oberostendorf im Landkreis Ostallgau®, vom 30.07.2021, ACCON GmbH, Greifenberg, 8 Seiten

- Anlage 9: Baugrunduntersuchung ,ErschlieBung des Gewerbegebietes ,Lengenfelder Strale* in
Oberostendorf‘ vom 24.08.2021, Ing. — Ges. ICP Geologen und Ingenieure flir Wasser und Boden,
Altusried, 27 Seiten

Die 2. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes ersetzt innerhalb des Uberlappungsbereiches alle
friheren Bebauungsplane einschlieBlich ihrer Anderungen vollstandig.

Der raumliche Geltungsbereich der 2. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes umfasst die Grund-
sticke FI.-Nrn. 47, 47/3, 47/4, 311/5 (TF), 311/6, 311/10 (TF), 311/12 (TF), 313, 313/1, 314/2, 314/4, 314/5,
314/7, 314/8, 315 (,Gartenackerweg*) und 315/1 sowie die Teilflachen (TF) der Grundstiicke Fl.-Nrn. 311/15,
311/2 und 312 (,Innerer Hahnenbichelweg®); jeweils der Gemarkung Oberostendorf.

Art der baulichen Nutzung

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden gemal} Baunutzungsverordnung (BauNVO § 1
Abs. 3 und 4) folgende Baugebiete festgesetzt:

Das mit MI gekennzeichnete Gebiet wird gemal § 6 BauNVO festgesetzt als Mischgebiet.

Zulassig sind:
- Wohngebaude
- Geschafts- und Biirogebaude
- sonstige Gewerbebetriebe
- Tankstellen
- Anlagen fir Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke

Nicht, auch nicht ausnahmsweise, zulassig sind:
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Gartenbaubetriebe
- Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2

Das mit GE gekennzeichnete Gebiet wird gemal § 8 BauNVO festgesetzt als Gewerbegebiet.

Zulassig sind:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche Betriebe
- Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

Nicht, auch nicht ausnahmsweise, zulassig sind:
- Einzelhandelsbetriebe
- Tankstellen
- Anlagen fir sportliche Zwecke
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
- Vergnugungsstatten
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2.2 Betriebsleiterwohnen

221  Im Gewerbegebiet GEs sind pro Betrieb bzw. Betriebsgrundstiick unabhéngig von der Zahl der Betriebsin-
haber, Gesellschafter oder Betriebe auf dem Grundstiick jeweils nur eine Wohnung zulassig. Sie ist in den
jeweiligen Gewerbebetrieb als zusammengebaute, gestalterische Einheit zu integrieren.

2.2.2  Inden ubrigen Gewerbegebieten sind Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter unzulassig.

§3 Anzahl der Wohnungen in Wohngebéuden
Im Mischgebiet darf ein Wohngeb&ude nicht mehr als drei Wohnungen aufweisen. Ein Doppelhaus darf ins-
gesamt nicht mehr als zwei Wohnungen aufweisen (eine Wohnung je Doppelhaushélfte).

§4 MaR der baulichen Nutzung
4.1 Das hdchstzulassige MaR der baulichen Nutzung wird durch die in der Planzeichnung eingetragenen Grund-

flachenzahlen (GRZ), GescholRflachenzahlen (GFZ), Wandhéhen (WH) sowie das Hochstmalk der Anzahl der
Vollgeschosse bestimmt.

4.2 Im Gewerbegebiet GE 2.1 und 2.2 gelten die eingetragenen Zahlen als Obergrenzen im Sinne von § 17
BauNVO.

4.3 Im Gewerbegebiet GEs, GE 1 und GE 2.3 sowie im Mischgebiet ist eine Uberschreitung der GRZ um maximal
50 % zulassig, hochstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8.

4.4 Wand- und Gesamthéhen sowie die Anzahl der Vollgeschosse werden folgendermalen

maximale Gesamthohe Anzahl der
Gebiet | Wandhohe Vollge-
schosse

GEs 6,50 m bei Satteldach (maximal) - I

6,50 m - 7,50 m bei Pultdach (maximal)
GE 1.1 9,50 m (maximal) 13,00 m I
GE1.2 9,50 m (maximal) 13,00 m 0l
GE1.3 ] 12,50 m (maximal) 13,00 m v
GE 2.1 6,50 m (maximal) 12,00 m I
und 2.2
GE 2.3 9,50 m (maximal) 13,00 m I
MI 1 6,50 m (maximal) 12,00 m I

6,50 m bei Satteldach (maximal) 12,00 m bei Satteldach I
MI 1.1 7,50 m bei Pultdach (maximal)
M1 2 5,80 m (mindestens) 12,50 m I

6,50 m (maximal)

4.5 Die Wandhohe ist bei Pult- und Satteldachern das traufseitige Maf} von der natlirlichen Gelédndeoberflache
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Bei Flachdachemn
das Mal von der natlirlichen Gelandeoberfliche bis zum oberen Abschluss der Wand (Attika).
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4.6 Fur untergeordnete Bauteile wie insbesondere Aufzugschacht, Siloanlage, Spanebunker, Schlauchturm oder

§5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

§6
6.1

§7
7.1

§8
8.1

8.2

8.3

8.4

dergleichen kann die vorgeschriebene Wandhohe und Dachneigung Uberschritten werden. Dies gilt auch,
wenn die vorgenannten Gebaudeteile nicht im Hauptgebaude integriert sind. Voraussetzung hierfiir sind be-
triebstechnische Erfordernisse. Diese Bauteile miissen dem Hauptgebaude in GroRe und Gestaltung unter-
geordnet bleiben.

Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen werden durch die in der Planzeichnung eingetragenen Baugrenzen
bestimmt.

Im Mischgebiet MI 1 und MI 2 gilt die offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO

Im Mischgebiet MI 1.1 gilt die abweichende Bauweise mit der MaRgabe, dass an die Grundstlicksgrenze
gebaut werden darf und die Hausformen eine Lange von 80 m nicht (iberschreiten dlirfen.

Im Gewerbegebiet GE 1.1, 1.2, 1.3 und 2.3 gilt die offene Bauweise geman § 22 Abs. 2 mit der Abweichung,
dass Hausformen eine L&nge von 150 m nicht berschreiten drfen.

Im Gewerbegebiet GE 2.1 und 2.2 gilt die offene Bauweise.

Im Mischgebiet sind Einzel- und Doppelh&user zulassig.

Gebaudebestand und Besitzstandswahrung

Der Bestand an genehmigten Geb&uden und sonstigen baulichen Anlagen (Stichtag: Aufstellungsbeschluss)
genieRt Bestandsschutz.

Ausschluss der Genehmigungsfreistellung fiir alle handwerklichen und gewerblichen Bauvorhaben

Im Mischgebiet MI 1 und MI 2 werden samtliche handwerklichen und gewerblichen Bauvorhaben von der
Genehmigungsfreistellung ausgeschlossen.

Garagen / Nebengebaude / Stellplatze

Von der StraRenbegrenzungslinie haben Garagen und Nebengebaude auf der Zufahrisseite einen Abstand
von mindestens 5,00 m einzuhalten.

Garagen und Nebengeb&ude sind auch auferhalb der Baugrenzen zulassig.

Die Gestaltung der Garagen und Nebengeb&ude im Mischgebiet muss mit den Hauptgebauden (bereinstim-
men.

Im Mischgebiet sind Dachterrassen auf Garagen zulassig. Nicht jedoch auf Grenzgaragen.
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§9
9.1

9.2

9.3

9.4

§10

10.1

Notwendige Stellplatze

Im Gewerbegebiet sind 1,5 Stellplatze je 2 Beschéftigte auf dem Grundstlick nachzuweisen. Die Anzahl ist
aufzurunden.

Bei Nutzung von Raumlichkeiten zu Schulungszwecken sind zusatzlich je 30 m? Schulungsraum 1 Stellplatz
nachzuweisen, mindestens jedoch 3 Stellplatze.

Im Mischgebiet sind bei Wohnbebauung mindestens zwei Stellplatze pro Wohneinheit auf dem Grundstiick
zur Verfugung zu stellen. Garagenvorplatze z&hlen dabei nicht als Stellplatze. Im Ubrigen ist die Garagen-
und Stellplatzverordnung GaStellV anzuwenden in der jeweils aktuell giltigen Fassung.

Die Stellplatzflachen sind mit wasserdurchlassigen Belagen (z. B. Rasenfugen-Pflaster, Rasengittersteine,
wassergebundene Decke) auszufiihren. Sofern aus Griinden der Barrierefreiheit erforderlich (z. B. Behinder-
tenstellplatze), sind auch andere Belége zulassig.

Gestaltung der Gebaude

Fur sémtliche Gebaude, ausgenommen untergeordnete Nebengebédude und Garagen bis zu einer Grundfla-
che von 45 m?, sind in den jeweiligen Gebieten folgende zugeordnete Dachformen, Dachneigungen und Aus-
fuhrungen zulassig:

maximal zulas- Dach-bearii-
Gebiet | zulassige Dachform sige Dachnei- Dachaufbauten nun g
gung 9
symmetrisches Satteldach N . N
GEs Pultdach 10° bis 23 keine
GE1.1 | symmetrisches Satteldach g'ssoemSCh"eB"Ch keine -
symmetrisches Satteldach - o
GE12 | Pultdach ggie'”s"h“e“'mh keine ia
Flachdach
Pultdach bis einschlieflich . :
GE1.3 Flachdach 93° keine ja
GE 2.1 o -
und symmetrisches Satteldach blsoelnschhefSIlch keine -
35
2.2
symmetrisches Satteldach o .
GE 2.3 | Pultdach D einschieBlen | eing ja
Flachdach
. bis einschlieflich | Dachgaube oder
MI 1 symmetrisches Satteldach 45° Zwerchgiebel ab 35° |
symmetrisches Satteldach blsoelnschllefShch
Ml 1.1 45
Pultdach
Ml 2 symmetrisches Satteldach 35° bis 45° Dachgaqbe oder -
Zwerchgiebel
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10.2  Symmetrische Satteldacher sind mit beidseits gleicher Dachneigung auszubilden. Schrage Dachanschnitte
sind unzulassig.

10.3  Im Mischgebiet sind Dachaufbauten als Zwerchgiebel oder Dachgaube ausschlieBlich zulassig, wenn fol-
gende Vorgaben eingehalten werden:

- die Summe der Dachaufbauten nicht mehr als 1/3 der Dachbreite betragt,

- wenn die Gaube / der Zwerchgiebel mit Satteldach oder als Schleppgaube ausgefiihrt wird,

- wenn ausschlieBlich eine Gauben-Art verwendet wird,

- wenn der Abstand des Gaubenfirstes zum First des Hauptdachs mindestens 50 cm - senkrecht
gemessen - betrégt,

- die Einzelbreite der Gaube / des Zwerchgiebels maximal 4,00 m betragt,

- der Abstand zum Ortgang mindestens 2,00 m betragt.

104  Als Deckungsmaterial / Dacheindeckung sind reflektierende, leuchtende und grellfarbige Materialien unzulés-
sig. Die Dacheindeckung ist aus einheitlichen, gleichartigen Materialien in naturroten, braun-roten bzw.
grauen Farbtdnen auszuflhren. (Photovoltaikanlagen bleiben davon unbertihrt).

10.5  Solar- oder Photovoltaikanlagen sind entweder in die Dachflachen oder als Fassadenelemente in die Fassade
zu integrieren oder auf die Dachflachen aufzulegen (max. 15 ¢cm vorstehend und gleicher Winkel wie jeweili-
ges Bauteil). Aufstanderungen auf dem Dach ber die Dachflache hinaus oder in einem anderen Winkel als
der Dachneigung sind nicht zul&ssig.

10.6  Bei der Gestaltung der Gebaudeaufenflachen sind spiegelnde Fassadenelemente und glanzenden Oberfla-
chen (Glas als Material bleibt davon ebenso unberthrt wie Anlagen zur Nutzung von Solarstrahlung) unzu-
lassig.

10.7  Doppelhéduser sind mit gleichen Gebaudefluchten zur Erschliefungsstrale, gleicher Dachneigung, Wand-
hdhe, Dacheindeckung und einem durchgangigen First auszufiihren.

§11  Werbeanlagen

111 Freistehende Werbeanlagen sind nicht zulassig. Werbeanlagen sind den Gebauden zuzuordnen. Ausgenom-
men sind Werbefahnen, der Preismast der Tankstelle und Werbestelen / Werbepylone.

11.2  Werbefahnen, Preismasten und Werbestelen / Werbepylone an den Erschlieungsstralen haben einen Min-
destabstand von 5,0 bis zum Fahrbahnrand einzuhalten.

11.3  Werbefahnen und Preismasten sind bis zu einer maximalen Héhe von 6,0 m zulassig.

114 Werbestelen / Werbepylone sind bis zu einer maximalen Hohe von 2,75 m und einer maximalen Breite von
1,00 m zul3ssig.

11.5  Werbeanlagen am Gebaude durfen mit ihrer Oberkante nicht hoher als 4,00 m (iber dem ErdgeschoB FuR-
boden angebracht sein.

11.6  Werbeanlagen an Geb&uden durfen durch GroRe und Gestaltung nicht aufdringlich wirken und das Orts- und

Landschaftsbild nicht stéren, auffallende Leuchtfarben durfen nur untergeordnet Verwendung finden.
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11.7  Nachtbeleuchtung der Werbeanlagen (22.00 Uhr bis 7.00 Uhr) ist nicht erlaubt. Die Beleuchtung von Gebau-
den ist auf das Notwendige zu reduzieren.

11.8  Werbeanlagen auf dem Dach sind unzuldssig.

11.9  Innerhalb der Sichtdreiecke sind Werbeanlagen unzulassig.

§12  Einfriedungen

12.1  Innerhalb des Geltungsbereiches sind Holz- oder Metallzdune ohne Sockel in gedeckten Farben (z. B. natur-
belassen, feuerverzinkt, griin oder anthrazit) sowie Hecken aus einheimischen Laubgehdélzen zuléssig.
- In den Gewerbegebieten betragt die maximale Hohe inkl. Ubersteigschutz 2,50 m.
- In den Mischgebieten betragt die maximale Hohe 1,0 m.
Hinweis: Es wird empfohlen, Metall- und Maschendrahtzune mit einheimischen Laubstrduchern zu hinter-

pflanzen.

12.2  Sémtliche Einfriedungen miissen eine Bodenfreiheit von mindestens 0,15 cm oder entsprechende Abstéande
in der Zaunlattung bzw. zwischen den Metallstaben aufweisen.

12.3  Eingangstiiren und Einfahrtstore sind in gleicher Hohe wie die Einfriedungen herzustellen und in ihrer Ge-
samtgestaltung mit diesen abzustimmen.

12.4  Stacheldraht, Mauern, geschlossene, blickdichte Einfriedungen, Nadelgehdlz-Hecken sowie eine leuchtende,
grelle Farbgebung der Einfriedungen sind nicht zulassig.

12.5  Eine Einfriedung der nérdlichen, der Ortsrandeingriinung dienenden privaten Grinflache ist nicht zulassig.
Fur die Dauer von 3 Jahren kann eine Umzaunung mit einem Wildschutzzaun errichtet werden.

§13  Lagerplatze

13.1  Die Héhe von Ablagerungen darf 3,00 m nicht lberschreiten.

13.2  Kies- und Humusaufschittungen sind nur bei nachweisbar kurzfristiger Zwischenlagerung erlaubt.

13.3  Schrottplatze sind nur in Lagerhallen zuldssig.

§14  AuBenbeleuchtung

141 Die Beleuchtung der Betriebsgelande und insbesondere von Gebauden ist auf das Notwendigste zu reduzie-
ren.

14.2  Es sind ausschlieBlich insektenfreundliche Auenbeleuchtung, Lampen und Leuchtmittel zulassig (entspre-
chend Ziffer 2.7 der Hinweise durch Text).

14.3  Wandstrahler mit nach oben gerichtetem Lichtkegel / Lichtstrahl sind unzuléssig.
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§15  Sichtdreiecke

15.1  Die in die Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen und nichtbaulichen An-

§16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

lagen jeder Art, wie Anpflanzungen, Ablagerungen, Stapelungen usw. ab einer Hohe von 0,80 m (iber Stra-
RRenoberkante bis 2,25 m freizuhalten. Die Anlage von Stellplatzen, Garagenvorplatzen und Ausfahrten ist im
Sichtdreieck unzulassig, ebenso wie die Errichtung von Werbeanlagen. In den Sichtdreiecken sind Einfrie-
dungen abweichend zu § 9 und Bepflanzung und sonstige sichtbeeintrachtigende Hindernisse tber 0,80 m
Hohe auf Dauer unzuléssig.

Griinordnung

Der Griinordnungsplan ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Er erlangt zusammen mit dem B-Plan Rechts-
gultigkeit gemaR Art. 4 BayNatSchG i.V.m. § 11 BNatSchG.

Die nicht Uberbauten Flachen des Baugebietes sind - mit Ausnahme der fiir den Betriebsablauf bendtigten
Flachen - dauerhaft durch Ansaat und/oder Bepflanzung flachenhaft zu begriinen. Dabei sind

- in den Gewerbegebieten GE 1.1, GE 1.2, GE 1.3, GE 2.3 und GEg pro angefangene 1.200 m? Grund-
stlicksgréRe mindestens ein Laubbaum der 1. oder 2. Wuchsordnung gemaf der Pflanzenliste unter Hin-
weise durch Text, Ziffer 1.1,

- undin den Gewerbegebieten GE 2.1 und GE 2.2 sowie bei Neubebauung der Grundstlicke in MI 1, MI 1.1
und MI 2 pro angefangene 1.000 m? Grundstlicksgrofie mindestens ein Laubbaum der 2. oder 3. Wuchs-
ordnung oder ein Obstbaum gemal der Pflanzenliste unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.1, zu pflanzen.

Die planzeichnerisch festgesetzten Badume auf den Privatgrundstlicken, Bdume im Trenngrin und auf Pflanz-
streifen entlang der Baugrundstiicksgrenzen sowie bestehende Baume, die erhalten werden, sind hierbei an-
rechenbar. Die festgesetzten Baume der Stellplatzanlagen sind nicht anrechenbar.

- Die planzeichnerisch festgesetzten Baume sind zwingend in der angegebenen Wuchsordnung an der ge-
kennzeichneten Stelle zu pflanzen. Ein Verschieben der Baumstandorte um bis zu 3 m ist zul&ssig.

- Anstatt der Pflanzung eines Baumes 1. oder 2. Wuchsordnung kénnen auch zwei kleinere Baume
3. Wuchsordnung gepflanzt werden.

- Die festgesetzten Pflanzungen sind durch den jeweiligen Grundstiickseigentiimer zeitnah, jedoch spates-
tens in der ersten Vegetationsperiode, die auf die Fertigstellung (Erstbezug) des ersten Gebaudes des
jeweiligen Bauabschnittes folgt, auszufiihren.

Die Baugrundstiicke in den Gewerbegebieten GE 1.1, GE 1.2, GE 1.3 und GE 2.3 sind bei weiterer Untertei-
lung der Bauflachen untereinander durch Pflanzstreifen von mindestens 3 m Breite je Grundstlicksseite zu
gliedern. Die Bepflanzung hat entsprechend § 16, Ziffer 16.3 (Trenngruin) zu erfolgen.

Stellplatzanlagen sind zu Nachbargrundstiicken hin einzugrinen. Je sechs Stellplatze ist ein Laubbaum 1. o-
der 2. Wuchsordnung gemal} der Pflanzenliste unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.1, zu pflanzen. Hierbei ist
auch die Verwendung von geeigneten Sorten zuléssig.

Die Anordnung der Baumstandorte hat innerhalb der Stellplatzreihen, d. h. zwischen den einzelnen Stell-
platzen, bei gegenliberliegenden Stellplatzreihen in versetzter Anordnung ,auf Liicke® zu erfolgen.

Die festgesetzten Pflanzungen sind zeitnah, jedoch spétestens in der ersten Vegetationsperiode, die auf die
Fertigstellung der Stellplatzanlage folgt, auszufiihren.

Innerhalb der Verkehrsflachen mit besonderem Zweck ,Offentliche Parkplatze* sind die in der Planzeichnung
dargestellten Laubb&ume der 1. oder 2. Wuchsordnung gemal der Pflanzenliste unter Hinweise durch Text,
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16.7

16.8

§17

171

17.2

17.3

§18
18.1

18.2

Ziffer 1.1, zu pflanzen. Hierbei ist auch die Verwendung von geeigneten Sorten zulassig. Ein Verschieben der
Baumstandorte um bis zu 3 m ist zuldssig.

Die festgesetzten Pflanzungen sind zeitnah, jedoch spatestens in der ersten Vegetationsperiode, die auf die
Fertigstellung der anliegenden Strafe folgt, auszufihren.

Fir die zu pflanzenden Baume ist ein unbefestigter und begriinter Standraum von mindestens 10 m2 mit einer
Mindesttiefe von 1,2 m anzulegen und mit einem geeigneten Pflanzsubstrat zu befiillen.

Sémtliche durch Planzeichnung und Text festgesetzten Gehdlzpflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches
sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Pflanzenausfall ist unverzglich bzw. spatestens innerhalb der
folgenden Vegetationsperiode mit zulassigen Arten und Mindestqualitaten der Pflanzenliste unter Hinweise
durch Text, Ziffer 1, nachzupflanzen.

Die vorgesehene Nutzung der Freiflachen und die Bepflanzung sind in einem gesonderten Freiflachengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist (vgl. Ziffer 2.8 der Hinweise durch Text).

Offentliche Griinflichen

Die offentlichen Grinflachen sind als arten- und bliitenreiche Wiesenflaichen bzw. arten- und blitenreiches
Verkehrsbegleitgriin anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten (entsprechend Ziffer 2.5 der Hinweise
durch Text).

Im Bereich der 6ffentlichen Griinflachen sind die planzeichnerisch festgesetzten Baume zwingend in der an-
gegebenen Wuchsordnung, gemal der Pflanzenliste unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.1, an der gekenn-
zeichneten Stelle zu pflanzen. Ein Verschieben der Baumstandorte um bis zu 3 m ist zul&ssig.

Die Herstellung hat spatestens in der ersten Vegetationsperiode, die auf die Fertigstellung der anliegenden
ErschlieBungsstrafe folgt, stattzufinden.

Private Griinflichen

Auf den privaten Griinflachen am nérdlichen Ortsrand sind auf den in der Planzeichnung entsprechend ge-
kennzeichneten Stellen Laubbdume der 1. Wuchsordnung gemaly der Pflanzenliste unter Hinweise durch
Text, Ziffer 1.1, zu pflanzen.

Ein Verschieben der Baumstandorte um bis zu 5 miist zulassig. Die mit Leitungsrecht zu belastenden Flachen
sind von Baumpflanzungen freizuhalten.

Am nordlichen Ortsrand sind innerhalb der Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern und sonsti-
gen Bepflanzungen (Ortsrandeingriinung) auf einem 5,00 m breiten Streifen 2-reihige, artenreiche, freiwach-
sende Gehdlzpflanzungen mit Strauchern auf insgesamt mindestens 70 % der jeweiligen Grundstiicksléange
anzulegen. Die Gehdlzpflanzungen sind jeweils auf die gesamte Grundstlickslange zu verteilen. Zuldssige
Pflanzenarten gemaf der Pflanzenliste unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.2; Pflanzabstand maximal 1,5 m,
versetzt auf Llcke; Verwendung der Arten in Gruppen von 3 - 4 Pflanzen.

Geholzfreie Flachen sind als arten- und blitenreiche Hochstaudenflur zu entwickeln (entsprechend Ziffer 2.6
der Hinweise durch Text)

Die Flache ist von baulichen Anlagen - auch verfahrensfreien - freizuhalten.
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19.1
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19.3
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19.5

und sonstigen Bepflanzungen (Trenngriin) auf insgesamt mindestens 60 % der jeweiligen Grundstiickslange
1-reihige, artenreiche und freiwachsende Gehdlzstrukturen zu pflanzen und zu entwickeln. Die Gehdlzpflan-
zungen sind jeweils auf die gesamte Grundsttickslange zu verteilen. Zuldssige Pflanzenarten gemaf der
Pflanzenliste unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.1 Badume 2. und 3. Wuchsordnung und Ziffer 1.2 Straucher;
Pflanzabstand maximal 1,5 m, versetzt auf Liicke; Verwendung der Arten in Gruppen von 2-3 Pflanzen.

Geholzfreie Flachen sind als arten- und blltenreiche Hochstaudenflur zu entwickeln (entsprechend Ziffer 2.6
der Hinweise durch Text)

Die Fl&che ist von baulichen Anlagen - auch verfahrensfreien- freizuhalten.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Fur die Kompensation der infolge der Realisierung der Planung zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und
Landschaftsbild ist ein naturschutzrechtlicher Ausgleich von 21.071,5 m? erforderlich (gemaR §§ 1, 1a und 9
BauGB i.V.m. §§ 13 - 15 BNatSchG sowie dem Art. 8 des BayNatSchG).

Dieser Kompensationsflachenbedarf wird auf gebietsexternen Flachen abgewickelt bzw. auf diesen festge-
setzt. Diese sind das Grundsttick mit der FI.-Nr. 114 (7.940 m?) (Gmkg. Unterostendorf), die Grundstiicke mit
den FI.-Nrn. 728 (247 m?) und 729 (4.467 m?) (jeweils Gmkg. Lengenfeld) sowie die Teilflache des bereits als
Okokontofldche hergestellten Grundstticks mit der FI.-Nr. 162 (anrechenbar: 8.221 m?) (Gmkg. Lengenfeld).
Auf die anhingigen Plandarstellungen mit den Bezeichnungen ,Anlage 2: Okokontofldche auf FL.-Nr. 162,
Gmkg. Lengenfeld", ,Anlage 3: Gebietsexterne Kompensationsflache auf FI.-Nrn. 728 & 729, Gmkg. Lengen-
feld" und ,Anlage 4: Gebietsexterne Kompensationsflache auf FI.-Nr. 114, Gmkg. Unterostendorf", welche
jeweils Bestandteil dieser Satzung sind, sowie auf die entsprechende Abhandlung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung innerhalb der Begriindung wird verwiesen.

Die Herstellung der festgesetzten gebietsexternen und noch nicht hergestellten Ausgleichsflachen bzw. die
Umsetzung der naturschutzfachlichen Malinahmenkonzepte hat innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten
des Bebauungsplanes zu erfolgen. Alle Ausgleichsflachen sind dauerhaft zu erhalten und malnahmenspezi-
fisch zu pflegen.

MaRnahmenkonzeption flir die gebietsexterne Kompensationsflache auf der FI.-Nr. 728 der Gemarkung Len-
genfeld

Es ist ein standortgerechter Laubmischwald durch sukzessiven Waldumbau zu entwickeln.

Baume mit einem Stammdurchmesser, gemessen in 1.3 m Héhe, von mehr als 30 ¢m sind, ebenso wie be-
stehendes Totholz unter Beachtung der Vorgaben des Waldschutzes, zu belassen. Nicht standortgerechte
Nadelgehdlze (Fichte, Kiefer) mit einem Stammdurchmesser bis 30 cm sowie der Aufwuchs sind herauszu-
nehmen.

In den Lucken sollen einheimische, standortgerechte Baume, wie z. B. Weiltanne, Eiche, Birke oder
Schwarzerle nachgepflanzt werden. Als Pflanzmaterial sind ausschlieflich einheimische und standortge-
rechte Baume und Straucher entsprechend der potenziellen natiirlichen Vegetation sowie autochthones
(=gebietsheimisches) Pflanzenmaterial bzw. Pflanzenmaterial nach dem Forstvermehrungsgutgesetz
(FOVG) zulassig. Bei Bedarf ist ein Verbiss-Schutz (Niederwild, Biber) zum Schutz der Neuanpflanzungen
anzubringen. Auf die forstwirtschaftliche Nutzung, ausgenommen MaRnahmen zur Entwicklung und Pflege
der Kompensationsflache sowie des Waldschutzes, ist zu verzichten.

MaRnahmenkonzeption fir die gebietsexterne Kompensationsflache auf der FI.-Nr. 729 der Gemarkung Len-
genfeld
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Auf der 6stlichen Halfte des Grundstiicks, oberhalb der Béschung, ist ein standortgerechter Laubmischwald
durch sukzessiven Waldumbau entsprechend Ziffer 19.4 zu entwickeln.

Baume mit einem Stammdurchmesser, gemessen in 1.3 m Hohe, von mehr als 30 ¢m sind ebenso wie be-
stehendes Totholz unter Beachtung der Vorgaben des Waldschutzes zu belassen. Nicht standortgerechte
Nadelgehdlze (Fichte, Kiefer) mit einem Stammdurchmesser bis 30 cm sowie der Aufwuchs sind herauszu-
nehmen.

In den Liicken sollen einheimische, standortgerechte Baume, wie z. B. Weiltanne, Eiche, Birke oder
Schwarzerle nachgepflanzt werden. Als Pflanzmaterial sind ausschliellich einheimische und standortge-
rechte Baume und Straucher entsprechend der potenziellen natirlichen Vegetation sowie autochthones
(=gebietsheimisches) Pflanzenmaterial bzw. Pflanzenmaterial nach dem Forstvermehrungsgutgesetz
(FoVG) zulassig.

Bei Bedarf ist ein Verbiss-Schutz (Niederwild, Biber) zum Schutz der Neuanpflanzungen anzubringen. Auf
die forstwirtschaftliche Nutzung, ausgenommen MaRnahmen zur Entwicklung und Pflege der Kompensati-
onsflache sowie des Waldschutzes, ist zu verzichten.

Die westliche Hélfte des Grundstlicks, unterhalb der Béschung und der Bschungsbereich, ist als kleinteili-
ger Lebensraum aus Hangquellmoorbereichen, feuchten und nassen Hochstaudenfluren und Flachmoorbe-
reich unter Erhalt des Bruchwaldes zu entwickeln.

Dazu sind potentielle Quellbereiche an der Hangkante sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hdrde zu identifizieren sowie von Gehdlzbewuchs freizustellen und in den Nassbereichen ist der Straucher-
aufwuchs herauszunehmen. Die Freistellung der Quellbereiche ist in Abstimmung mit dem Amt fir Ernéh-
rung, Landwirtschaft und Forsten durchzufiihren.

Die Quellbereiche und nassen Hochstaudenfluren sind dauerhaft als offene Lebensrdume durch kontinuierli-
che Entfernung des Strauchaufwuchses alle 5 Jahre zu erhalten. Der natlrliche Anflug von Waldbdumen ist
zu erhalten und zu fordern.

MafRnahmenkonzeption fiir die gebietsexterne Kompensationsflache auf der FI1.-Nr. 114 der Gemarkung Un-
terostendorf

Am westlichen Grundstticksrand ist eine mind. 2-3-reihige geschlossene, artenreiche Strauchhecken mit
einer Breite von mind. 5 m zu pflanzen. Als Pflanzraster wird ein Abstand von maximal 1,5 x 1,5 m, versetzt
auf Liicke, festgesetzt.

Es ist ausschlieRlich autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Die zul&ssigen Arten sind unter Hinweise
durch Text, Ziffer 1.2 Straucher aufgefilhrten Pflanzliste zu entnehmen. Bei Bedarf ist ein Verbiss-Schutz
zum Schutz der Neuanpflanzungen anzubringen. Notwenige Erziehungs- und Pflegeschnitte sind durchzu-
fihren.

Entlang der Gehdlzstrukturen (Wald, neu zu pflanzende Hecke) und der Wegeflachen sind auf den Flachen
mit der jeweils in der ,Anlage 3: Gebietsexterne Kompensationsflache auf FI.-Nrm. 728 & 729, Gmkg. Len-
genfeld" dargestellten Breite artenreiche Hochstaudensdume zu entwickeln.

Dazu ist der Boden durch Grubbern / Eggen ein- bis zweimal im kurzen Abstand zu Beginn der Vegetations-
periode (ca. Anfang April) vorzubereiten. Anschliefend sind die Streifen mit einer Initial-Ansaat aus einem
arten- und blutenreichen, autochthonem (=gebietsheimischen) Saatgutmischung (z. B. Rieger-Hofmann Nr.
09 ,Schmetterlings- und Wildbienensaum®, Produktionsraum Alpenvorland) anzusaen.

Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln sowie von Saugméhern ist unzulassig. Bei Bedarf ist
etwa 6 — 8 Wochen nach der Ansaat ein Schropfschnitt (Schnitthohe mind. 10 cm) durchzufuhren. Danach
sind die Hochstaudensaume alle 2 Jahre abschnittsweise zu mahen. Der Schnittzeitpunkt soll friihestens
Anfang Juli erfolgen. Das Schnittgut ist abzutransportieren.

Auf der restlichen Grundstucksflache ist eine Streuobstwiese mit einem artenreichen Extensivgriinland zu
entwickeln.

Auf der Flache sind mindestens 25 Obst- und Nussbaume zu pflanzen. Alte und regionaltypische Sorten
sind zu bevorzugen (entsprechend Ziffer 1.1 der Hinweise durch Text). Als Pflanzmaterial sind
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ausschlieBlich Hochstamme mit einer Mindestqualitat H 2xv mB zulassig. Bei Bedarf ist ein Verbiss-Schutz
zum Schutz der Neuanpflanzungen anzubringen.

Das intensiv genutzte Griinland ist in eine Extensivwiese umzuwandeln. Dazu ist die Flache 2 - 3 Jahre lang
durch eine 5 - 6 - schiirige Mahd mit Abtrag des Mahgutes auszuhagern. Der Einsatz von Diinge- und Pflan-
zenschutzmitteln ist unzuldssig. Danach ist eine Artenanreicherung durch eine streifenweise Ansaat mit ei-
ner artenreichen, gebietseigenen Saatgutmischung (z. B. Rieger-Hofmann Nr. 01, Blumenwiese®, Produkti-
onsraum Alpenvorland) durchzufiihren. Hierzu sind auf ca. 1/3 der Wiesenflache ca. 3 m breite, vegetations-
lose Streifen im Abstand von 10 m quer zur Hauptmahdrichtung durch Grubbern / Eggen ein- bis zweimal im
kurzen Abstand zu Beginn der Vegetationsperiode (ca. Anfang April) anzulegen. Das Saatgut ist nur ober-
flachig abzulegen und anzuwalzen.

Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln sowie von Saugmahern ist unzulassig. Bei Bedarf ist
etwa 6 — 8 Wochen nach der Ansaat ein Schropfschnitt (Schnitthéhe mind. 10 cm) durchzufiihren. Nach er-
folgter Artenanreicherung ist die Wiesenflache 1 — 2 — schiirig zu mahen. Der erste Schnitt soll friihestens
Anfang Juli erfolgen. Das Schnittgut ist flir einige Tage auf der Flache zu belassen und danach abzutrans-
portieren.

Anpflanzung von zwei Laubbaumen der 1. Wuchsordnung nach der in der der ,Anlage 3: Gebietsexterne
Kompensationsflache auf FI.-Nrn. 728 & 729, Gmkg. Lengenfeld" Lage. Es ist ausschlieRlich autochthones
Pflanzmaterial mit einer Mindestqualitat von H 3xv mDb StU 18 - 20 cm zu verwenden. Die zulassigen Arten
sind unter Hinweise durch Text, Ziffer 1.1 Baume 1. Ordnung aufgeflihrten Pflanzliste zu entnehmen. Bei
Bedarf ist ein Verbiss-Schutz zum Schutz der Neuanpflanzungen anzubringen.

Immissionsschutz

Fur die im Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbeflachen GEg werden als hochstzulassige immissionswirk-
same flachenbezogene Schalleistungspegel folgende Werte festgesetzt:

tagsuber LWAII = 60 dB(A) pro m?

Fur die Nachtzeit gelten folgende Werte:

a) westliche Teilflache, stidliche Halfte: L WA Il = 45 dB(A) pro m?
dstliche Teilfldche, mittleres Grundstiick: L WA Il = 48 dB(A) pro m?
ubrige Grundstcksflachen: L WA Il = 50 dB(A) pro m?

Die flachenbezogenen Schalleistungspegel sind auf folgende Wohnhauser zu beziehen:

Wohnhaus auf dem Grundstck Fl.-Nr. 313/1 und geplantes Wohnhaus des Aussiedlerhofes

im Osten.

Die Tageszeit betragt 15 Stunden,; sie beginnt um 07.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Die Randnummer
149 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Landesentwicklung und Umweltfragen
vom 16.03.1991, gedndert mit Bekanntmachung vom 03.11.1992 und 22.12.1995, AllMBI 1996 S. 9, tber
den Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist zu beachten.

Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete sind nur solche Anlagen und Betriebe zuldssig, die zusammen
mit den Larmbeitragen des zugehdrigen Verkehrs die zuldssigen immissionswirksamen flachenbezogenen
Schalleistungspegel L WA II nicht iberschreiten.

In allen weiteren im Bebauungsplan ausgewiesene Flachen sind Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind zu-
lassig, wenn deren von dem jeweiligen gesamten Betriebsgrundstlick abgestrahlten Schallemissionen die
nachfolgend genannten Emissionskontingente Lek nach DIN 45691 vom Dezember 2006 weder tags (06:00
Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) dberschreiten.
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. Emissionskontingente Tag/Nacht in dB(A)
Teilflache
LEK tags LEK nachts

GE1.1-1.3 62 47

GE21-23 60 44

M1, 1.1 60 47

Ml 2 - -

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

Die Emissionskontingente Lek geben die zulassige, immissionswirksame Schallabstrahlung pro Quadratmeter
der GrundstUcksflache an. Die Emissionskontingente Lek beziehen sich auf die gesamte Grundstiicksflache.
Ausgenommen sind hierbei Flachen, flir die eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist (6ffentliche Ver-
kehrsflachen, Griinfldchen).

Die Ermittlung der sich aus den maximal zul&ssigen flachenbezogenen Schallleistungspegel ergebenden Im-
missionskontingente Lik hat gemaR DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, auf Basis der Lex und des Abstandsma-
Res unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung zu erfolgen.

Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente Lk durch konkrete Vorhaben innerhalb der kontin-
gentierten Flache ist flir Immissionsorte im Sinne von Nr. 2.3 der TA Larm an den néchstgelegenen Baugren-
zen oder Gebaudefassaden der aulerhalb des Plangebiets liegenden Nutzungen, in denen sich Fenster von
Aufenthaltsraumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht entstehen kénnen, zu filhren.

Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten Vorhabens hat nach den Regelungen der Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Larm von 1998 (TA Lérm) zuletzt geéndert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1.
Juni 2017 zu erfolgen. Die Einhaltung der Lik (und damit auch der Lex) ist gegeben, wenn der Beurteilungspe-
gel L-des konkreten Vorhabens an jedem zu betrachtenden Immissionsort kleiner oder gleich dem Likist (L
< Lk).

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beur-
teilungspegel Lrden Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5).

Sofern schutzbedurftige Aufenthaltsraume sowie Betriebsleiterwohnungen innerhalb der Gewerbegebietsfla-
chen umgesetzt werden, muss nachgewiesen werden, dass der Immissionsrichtwert nach TA Larm von 65
dB(A) am Tage und 50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten wird bzw. dass der
Betrieb irrelevant im Sinne der TA Lérm ist. Des Weiteren ist eine Priifung des Spitzenpegelkriteriums nach
TA Larm durchzufhren.

Bei Gerauschibertragungen innerhalb von Gebauden sind die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspe-
gel nach TA Larm fur betriebsfremde schutzbedirftige Rdume nach DIN 4109 vom Januar 2018 unabhangig
von der Lage des Gebaudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne kurzzeitige Ge-
rauschspitzen dlrfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten.

Bei Ansiedlung eines gewerblichen Betriebes auf der Mischgebietsflache MI 2 ist seitens des Betreibers der
Nachweis zu erbringen, dass durch das Vorhaben die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm an umlie-
gender, schutzenswerter Wohnbebauung um mindestens 6 dB unterschritten werden. Auf den Nachweis kann
verzichtet werden, sofern der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Larm ist.

Die Errichtung von Luftwarmepumpen ist nur zulassig, wenn diese folgenden Anforderungen gentigen:
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Die Aufstellung von Luftwarmepumpen ist nur in allseitig umschlossenen Raumen zulassig.

Die an samtlichen Durchbriichen und Offnungen vom Aufstellraum ins Freie entstehenden Schallemissio-
nen sind Ermittlung der sich aus den maximal zul&ssigen flachenbezogenen Schallleistungspegel
ergebenden Immissionskontingente Lik zu beachten.

Bei Dimensionierung und Ausfilhrung von Schalldampfern ist grundséatzlich sicher zu stellen, dass die
Gerausche nach Schalldampfer keine Tonhaltigkeit aufweisen und insbesondere auch im tieffrequenten
Bereich unter 90 Hz ausreichend schalld@mpfende Eigenschaften aufweisen.

Eine Nutzung der Bauflachen in GE 2.1 ist erst zu dem Zeitpunkt zuldssig, wenn in den Aufenthaltsbereichen
(Bereiche mit l&ngerer, betriebsbedingter Aufenthaltsdauer) die Immissionsgrenzwerte der Geruchsimmissi-
ons-Richtlinie (GIRL) fiir ein Gewerbegebiet nachweislich eingehalten werden. Ausgenommen sind nicht be-
triebsrelevante Nebengebaude (nur voriibergehender, kurzer Aufenthalt), ErschlieBungsflachen, Stellplatze
und Griinflachen.

Boden, Oberflichenwasser / Niederschlagswasserbeseitigung / Grundwasser

Der Anteil an versiegelten Verkehrs- / Erschlieungsflachen (z. B. intensiv genutzte Hofraum- und Lagerfla-
chen, Stellplatzanlagen sowie Zufahrtsbereiche) ist auf das jeweils funktional notwendige Ausmal bzw. auf
das aus betriebsorganisatorischen Grlinden erforderliche Mindestmal zu beschranken.

Das innerhalb des Geltungsbereiches anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist méglichst vollstan-
dig und méglichst tiber die belebte Oberbodenzone auf den jeweiligen Grundstiicken zu versickern.

Nur in begrindeten Ausnahmeféllen (Baugrundgutachten!) kann auch eine punktuelle Versickerung (z. B.
uber Sickerschachte) erfolgen.

Fur Niederschlagswasser, welches aufgrund ungeeigneter Untergrundverhaltnisse nachweislich nicht versi-
ckert werden kann, sind ausreichend grofie, weitest méglich sickerfahige Riickhalteeinrichtungen, z. B. Mul-
den und/oder Rigolen, zu schaffen und der Notiiberlauf an den Regenwasserkanal anzuschlieRen. Die Di-
mensionierung sowie der Drosselabfluss der erforderlichen Sicker- / Ruckhalteeinrichtungen sind im Rah-
men des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens festzulegen.

Versorgungsleitungen

Im Plangebiet sind alle Versorgungsleitungen insbesondere flir Strom, Telefon, Fernsehen etc. nur als Erd-
kabel erlaubt.

Die Bestandsleitungen (,Mit Leitungsrecht zu belastenden Flachen®) sind zu sichern und von Bepflanzung
freizuhalten.

Bei Bauarbeiten im Bereich oder nahe an den Bestandsleitungen sind die entsprechenden Sicherheitshin-
weise und -bestimmungen der Versorger zum Arbeitsschutz und dem Schutz der Leitungen zwingend zu
beachten.

Um ausreichend Baumpflanzungen entlang der Strale entsprechend der Planzeichnung zu erméglichen, sind
die Pflanzbereiche von Versorgungsleitungen freizuhalten bzw. so auszufiihren und notfalls abzuschirmen,
dass ein ungehindertes und ungestortes Wachstum sichergestellt ist.
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Aufschiittung und Abgrabung

Aufschittungen sind im Gewerbegebiet bis zu einer maximalen Hohe von + 0,60 m aus betrieblichen Griinden

zulassig.

Abgrabungen sind im Gewerbegebiet bis zu einer maximalen Hohe von - 1,30 m aus betrieblichen Griinden

zulassig.

Im Mischgebiet sind Aufschiittungen und Abgrabungen unzulassig, ebenso wie Stlitzmauern.

Dariiber hinaus ist die natirliche Gelandeoberflache soweit mdglich zu erhalten. Stlitzmauern missen einen
Mindestabstand von 2 m von der Grundstlicksgrenze einhalten.

In privaten Grinflachen sind Stiitzmauern generell unzuléssig.

StraBenrechtliche Verfiigungen

Widmung
Strale Zunftstralle
Gemeinde Oberostendorf
Landkreis Ostallgau
Widmungsbeschrén- | keine
kung
Flurnummern 311/15 (Teilflache), Gemarkung Oberostendorf
Anfangspunkt nordlich im Wendehammer der Zunftstrale, FI.Nr. 311/1
Endpunkt Einmindung Innerer Hahnenbichelweg, FI.Nr. 312
Lange 0,129 km
Baulasttrager Gemeinde Oberostendorf

Nach Art. 6 Abs. 7 des Bayerischen Stralken- und Wegegesetzes wird die Zunftstrale als StralRe mit der
MaRgabe gewidmet, dass die Widmung mit Verkehrsiibergabe wirksam wird, sofern die Widmungsvoraus-
setzungen zum Zeitpunkt der Verkehrslibergabe vorliegen. Die genaue Lage des 6ffentlichen Feld- und
Waldweges ist dem beiliegenden Plan zu entnehmen.
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24.2  Einziehung

Stralke Innerer Hahnenbichelweg

Gemeinde Oberostendorf

Landkreis Ostallgéu

Widmungsbeschrén- | keine

kung

Flurnummern 312 (Teilflache), Gemarkung Oberostendorf

Anfangspunkt zwischen dem nordwestlichen Grenzpunkt FI.Nr. 311/6 und ndrdlichen Grenz-
punkt FI.Nr. 313/1

Endpunkt nach ca. 169 m an der Kreuzung Gartenackerweg (FI.Nr. 315) und ZunftstralRe

Lange 0,166 km

Baulasttrager Gemeinde Oberostendorf

Nach Art. 8 Abs. 5 des Bayerischen Straken- und Wegegesetzes wird beabsichtigt die Teilstrecke des ,In-
nerer Hahnenbichelweg*“ als 6ffentlicher Feld- und Waldweg mit der MaRgabe einzuziehen, dass die Einzie-
hung mit der Sperrung wirksam wird, sofern die Einziehungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Sperrung
vorliegen. Die genaue Lage der einzuziehenden Teilstrecke des offentlichen Feld- und Waldweges ist dem
beiliegenden Plan zu entnehmen.

§25 Inkrafttreten des Bebauungsplanes
GemaR § 10 Abs. 3 BauGB tritt der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit der ortsiiblichen Be-
kanntmachung in Kraft.
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HINWEISE DURCH TEXT UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. Pflanzenliste

1.1 Laubbaume

Baume 1. Ordnung

Spitz-Ahorn Acer platanoides*®

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus*

Birke Betula pendula*

Stiel-Eiche Quercus robur*

Winter-Linde Tilia cordata*

Baume 2. Ordnung

Feld-Ahorn Acer campestre

Spitz-Ahorn Acer platanoides in Sorten ,Allershausen®, ,Cleveland®, ,Emerald Queen*
Hain-Buche Carpinus betulus, auch Sorte ,Fastigiata“
Walnuss Juglans regia

Vogel-Kirsche Prunus avium*

Wildbirne Pyrus pyraster

Winter-Linde Tilia cordata ,Erecta”, ,Greenspire”

Mindestqualitat: H 3xv mDb StU 18 - 20 cm oder Stammbusch / Sol mDb 300 - 350

Im Ortsrandbereich ist ausschlieflich autochthones (=gebietsheimisches) Pflanzenmaterial (keine Sorten!) zulassig.
Innerhalb der Bauflachen und entlang der Erschliefungsstralen sind Sorten zulassig.

Die mit * gekennzeichneten Pflanzen fallen unter das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG). Die Vorgaben des Forst-
vermehrungsgutgesetzes (FoVG) sind bei Baumarten, die mit,*" gekennzeichnet sind, zu beachten.

Baume 3. Ordnung

Feld-Ahorn Acer campestre ,Elsrijk”

Spitz-Ahorn Acer platanoides ,Columnare®

Felsenbirne Amelanchier lamarckii

Rotdorn Crataegus laevigata ,Paul’s Scarlet’
Apfeldorn Crataegus lavallei ,Carrierei”
Saulen-WeiRdorn Crataegus monogyna auch Sorte ,Stricta”
Wild-Apfel Malus sylvestris

Zierkirsche Prunus x schmittii

Sal-Weide Salix caprea

Mehlbeere Sorbus aria, auch Sorten ,Magnifica”, ,Majestica’, ,Lutescens”
Eberesche Sorbus aucuparia, auch Sorte ,Edulis®,
Thiiring. Mehlbeere Sorbus thuringiaca

Winter-Linde Tilia cordata ,Rancho”

Mindestqualitat: H 3xv mDb StU 18 - 20 cm oder Stammbusch / Sol mDb 300 - 350

Regionaltypische Obstbdume als Hochstamm oder Halbstamm

Apfelsorten, wie z. B. Jakob Fischer
Brettacher
Kaiser Wilhelm
Birnen-Sorten, wie z. B. Goldbirne
Kornbirne
Weitfelder Birne
Steinobst, wie z. B. Blhler Frihzwetschge
Hauszwetschge
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Wangenheims Friihzwetschge

1.2 Straucher

Kornelkirsche

Cornus mas

Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellane
Liguster Ligustrum vulgare
Schlehdorn Prunus spinosa
Eingriffliger Weilkdorn Crataegus monogyna
Zweigriffliger Weilldorn Crataegus laevigata
Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum
Hunds-Rose Rosa canina
Wein-Rose Rosa rubiginosa
Apfel-Rose Rosa villosa
Blaugriine Rose Rosa vosagiaca
Zimt-Rose Rosa majalis
Alpen-Hecken-Rose Rosa pendulina
Kreuzdorn Rhamnus cathartica
Sal-Weide Salix caprea

Schwarzer-Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger-Schneeball

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

Mindestqualitat: Str. 2xv mind. 3 Tr. 60 - 100 cm

Im Ortsrandbereich ist ausschlieRlich autochthones (=gebietsheimisches) Pflanzenmaterial zulassig.
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1.3 Kletterpflanzen fiir die Fassadenbegriinung

Eine Begriinung der Fassaden mit sommer- oder wintergriinen Kletterpflanzen bzw. das Anlegen von Spalieren ist
ausdrticklich erwiinscht.

Waldrebe Clematis in Arten und Sorten

Gewohnlicher Efeu Hedera helix

Kletterhortensie Hydrangea petiolaris

Waldgeifblatt Lonicera in Arten und Sorten

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata
Echter Wein Vitis vinifera

Kletterrosen Rosa spec. in Arten und Sorten

Spalierobst in Arten und Sorten

2.  Griinordnung und Artenschutz

2.1 Baumfallungen und Gehdlzschnitt (Straucher) sind gemaR § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG aulerhalb der
Fortpflanzungszeit von Végeln und Flederméusen, d.h. im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar,
durchzuflihren.

2.2 Im Hinblick auf die markante Esche auf dem Nachbargrundstiick FI.-Nr. 46/2 wird auf die Beachtung der DIN
18920 ,Schutz von Bdumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen* sowie die RASP-
LP 4 ,Richtlinien fiir die Anlage von Straflen, Teil Landschaftspflege Abschnitt 4“ hingewiesen.

2.3 Auf die gesetzlichen Grenzabstande bei Pflanzungen (Art. 47 - 52 AGBGB) wird verwiesen.

2.4 Bezlglich der Herstellung bzw. Pflege der Pflanzflachen wird auf die Beachtung der DIN 18916 und 18919
hingewiesen.

2.5 Ansaaten auf offentlichen Griinflachen

Die Griinflachen sind auf méglichst magerem Substrat mit einer arten- und blitenreichen, autochthonen (=ge-
bietsheimischen) Saatgutmischung (z. B. Rieger Hofmann, Blumenwiese 01, Salzvertragliche Bankettmischung
04 oder Verkehrsinselmischung 14, jeweils mit Krauteranteil mind. 70 %, Produktionsraum Alpenvorland) anzu-
saen und extensiv zu pflegen. Dies bedeutet: Mahd zweimal jahrlich mit Abtransport des Mahgutes, keine Diin-
gung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, keine Saugméher).

2.6 Entwicklung Hochstaudenflur auf privaten Grinflachen

Im Bereich der gehdlzfreien Flachen ist auf ca. 30 % der Flachen auf gelockertem und weitgehend offenem Bo-
den eine Initial-Ansaat mit einer arten- und bliitenreichen, autochthonem (=gebietsheimischen) Saatgutmi-
schung (z. B. Rieger-Hofmann Nr. 09 ,Schmetterlings- und Wildbienensaum®, Produktionsraum Alpenvorland)
vorzunehmen.

Die Hochstaudenflur ist durch Mahd in mehrjahrigem Turnus ab 1.8. abschnittsweise zu pflegen. Um Insekten
auch im Winter einen Riickzugs- und Uberwinterungsort bereitzustellen, muss die Hlfte der Hochstauden-
séume uber den Winter stehen bleiben. Das Mahgut ist abzufahren.
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2.7 Dachbegriinung

Es wird empfohlen, insbesondere Flachdécher und flachgeneigte Dacher (Dachneigung 0° - 15°) - auBerhalb
von Flachen fiir technisch erforderliche Dachaufbauten und auBerhalb von Flachen fiir die Solarenergiegewin-
nung - zu begriinen und in dieser Weise zu unterhalten. Dies dient der Riickhaltung von Niederschlagswasser
und der Vermeidung der Aufheizung von Gebauden.

2.8 AuRenbeleuchtung

Gemal Art. 11a BayNatSchG sind Eingriffe in die Insektenfauna durch kiinstliche Beleuchtung im Aufenbe-
reich zu vermeiden. Bei Aufstellung von Beleuchtungsanlagen sind die Auswirkungen auf die Insektenfauna,
inshesondere deren Beeintrachtigung und Schadigung, zu priifen und die Ziele des Artenschutzes zu beriick-
sichtigen. Es ist daher insektenfreundliches Licht zu verwenden. Dies bedeutet:

- AuBenbeleuchtung auf ein Minimum reduzieren, Nutzung von Zeitschaltuhren und/oder Bewegungsmelder
anstatt von Dauerbeleuchtung,

- geringe Lichtpunkthéhen (niedrige Pollerleuchten und Wegeleuchten, max. 0,90 m hoch),

- abgeschirmte Leuchten mit nach unten gerichtetem Lichtkegel,

- Leuchten mit geringer Anlockungsfaktor fiir Insekten und Fledermause, d.h. Leuchten mit méglichst wenig
blauen und ultravioletten Lichtanteilen; die besten Ergebnisse erzielen hierbei warmweifle LEDs mit Farb-
temperaturen von 1.800 bis maximal 3.000 K.

- vollstdndig abgeschlossene Lampengehduse gegen das Eindringen von Insekten,

- Leuchten / Gehause, deren Oberflachen nicht heifler als 60°C werden.

Weitere Informationen: https://www.umweltpakt.bayern.de/natur/fachwissen/174/einsatz-insektenfreundlicher-
beleuchtungsanlagen

2.9 Freiflachengestaltungsplan

3.

Die vorgesehene Nutzung der Freiflachen und die Bepflanzung sind vom Bauherrn in einem Freiflachengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist. Dieser hat mindestens folgende Inhalte aufzu-
weisen:

- Lage und Hohenlage der Gebaude, Nebenanlagen und ErschlieBungsflachen bezogen auf die natlirlichen
Gelandehdhen;

- Hoéhenanschluss an die angrenzenden Grundstlcke;

- Darstellung Uberbauter Flachen und Griinflichen sowie von evil. geplanten Abgrabungen und/oder
Aufschittungen;

- Befestigte Flachen mit Materialverwendung;

- Festgesetzte Pflanzmaflnahmen mit Art, Qualitat und Pflanzstandort;

- Einfriedungsverlaufe und -arten;

- Oberflachenentwasserungen mit Einzugsbereich;

- Feuerwehrzufahrten und Aufstellflachen;

Immissionsschutz

3.1 Luftwérmepumpen

Hinweise zu einer nachbarvertraglichen Verwendung von Luftwarmepumpen als zeitgemafes und umwelt-
freundliches Heizungssystem werden in der Broschiire des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt ,Larmschutz

Planungshiro DAURER+HASSE, Landschaftsarchitekten bdla + Stadtplaner



Gemeinde Oberostendorf, Landkreis Ostallgau Festsetzungen durch Text
Bebauungsplan Nr. 11 Entwurf 3 vom 28.02.2023
2. Anderung und Erweiterung "Gewerbegebiet Ost - Lengenfelder StraRe" 22 von 30

bei Luft- Warmepumpen - Fiir eine ruhige Nachbarschaft’ gegeben. Dieses Faltblatt kann von jedem Bauwer-
ber entweder dort direkt angefordert werden oder liegt bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aus.

3.2 Kirchenglocken

Das Lauten von Kirchenglocken ist zu dulden.

3.3 Gewerbelarm

Innerhalb des Plangebietes befinden sich eine Kfz-Werkstatt mit Autohaus, eine SB-Tankstelle und ein beste-
hender gewerblicher Betrieb. Direkt dstlich angrenzend befindet sich die bereits bestehende Gewerbebebauung
des Gewerbegebietes Ost - Lengenfelder StraBe mit bereits im Bebauungsplan festgesetzter Kontingentierung.

Zur Vermeidung von Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte innerhalb und angrenzend an das Planungs-
gebiet wurden ein einer schalltechnischen Untersuchung' Emissionskontingente fiir geplanten Gewerbeflachen
unter Beachtung der bestehenden Vorbelastungen berechnet. Diese Werte wurden gemaR der schalltechni-
schen Untersuchung festgesetzt. Der Nachweis Uber die Einhaltung der festgesetzten Grenzwerte hat im Rah-
men der vorhabenbezogenen Baugenehmigung zu erfolgen. Fir die Ermittlung der Immissionskontingente so-
wie die Berechnung der Einwirkungen auf das Vorhaben wird auf die geltenden technischen Vorschriften und
fachlichen Regeln verwiesen.

3.4 Landwirtschaftliche Immissionen

Direkt nordlich angrenzend an das Gewerbegebiet befindet sich ein neu erbauter landwirtschaftlicher Betrieb
(Aussiedlerhof) mit Rinderhaltung und Gilllesilo. Der Abstand zwischen Stallaufenwand und nachstgelegener
Baugrenze betragt rund 35 m. Auch im Westen, innerhalb des angrenzenden Mischgebietes, befindet sich eine
landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle (Holz). Der Abstand bis zur nachstgelegenen Bebauungsgrenze betragt
hier ca. 37 m. Ostlich der bestehenden Gewerbebebauung befindet sich ebenfalls ein weiterer Aussiedlerhof
mit Rinderhaltung, Gillesilo und einer Blockheizkraftwerk-Anlage. Die Vorbelastungen durch die bestehenden
landwirtschaftlichen Betriebe kénnen der Anlage 2 (Rasterlarmkarten) des Gutachtens zur Schallschutztechni-
schen Untersuchung' entnommen werden und wurden bei der Kontingentierung der Emissionen im neu beplan-
ten Gebiet berticksichtigt.

Dartiber hinaus wurde zusétzlich ein Geruchsimmissionsgutachten? erstellt, welches die zu erwartenden Ge-
ruchsbelastung durch die benachbarten landwirtschaftlichen Nutzungen (Stallbetrieb, Festmistanlagen, Gillle-
gruben und Fahrsiloanlagen) untersucht hat. Demnach werden in Teilen des Planungsgebietes die in der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) festgesetzten Grenzwerte zu den Geruchsstunden pro Jahr berschritten.
Entsprechend den Ergebnissen aus dem Geruchsimmissionsgutachten wurden die Griin- und ErschlieBungsfla-
chen als Abstandshalter zu den landwirtschaftlichen Betrieben genutzt und - wo nétig - die Baufenster entspre-
chend angepasst. Fir die Flache im Stidwesten (GE 2.1) wurde die Bebaubarkeit in Abhangigkeit zu der Nut-
zungsaufgabe der Fahrsiloanlage auf dem Grundstuck FI.-Nr. 47 stdlich des Baufensters festgesetzt. Fiir die

' Ingenieurbiiro ACCON GmbH, Greifenberg: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Nordost —
Lengenfelder Strale” in der Gemeinde Oberostendorf, Bericht-Nr.: ACB-0121-9385/03/rev2 vom 17.08.2021

2 |Ingenieurbiro ACCON GmbH, Greifenberg: Geruchsimmissionsgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplans
,Gewerbegebiet Nordost — Lengenfelder Stralle” der Gemeinde Oberostendorf, Landkreis Ostallgau, Bericht-Nr.: ACB-0221-
9385/04 vom 19.02.2021 und Stellungnahme zu den Einwanden und Anmerkungen der Landwirte, des Bayerischen Bauern-
verbandes, des Amts fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten sowie der Unteren Immissionsschutzbehorde des LRA Ostall-
gau zum Geruchsimmissionsgutachten ACB-0221-9385/04 vom 19.02.2021 ,Aufstellung des Bebauungsplans *Gewerbegebiet
Nordost — Lengenfelder Strae’ der Gemeinde Oberostendorf im Landkreis Ostallgéu®, vom 30.07.2021
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Flache im Nordwesten (GE 2.2) gilt aufgrund der Lage am Ortsrand zum bauleitplanerischen Auenbereich der
Grenzwert von 0,2 Geruchsstunden pro Jahr.

Die weiteren von der Landwirtschaft (Nutzflachen und Betriebsanlagen) ausgehenden Geruchs-, Staub- und
Larmimmissionen (einschlieBlich Viehbetrieb / landwirtschaftlichem Verkehr) sind ortstiblich und trotz ordnungs-
gemaler Bewirtschaftung unvermeidlich und missen deshalb nach § 906 BGB hingenommen werden. Diese
kénnen auch zu uniblichen Zeiten, wie frih morgens oder spatabends, auftreten.

3.5 Staatsstralen 2035 und 2055

Die Immissionen der St 2035 und der St 2055 sind zu beriicksichtigen, es kénnen keine Leistungen diesbeziig-
lich gegenliber der Staatsbauverwaltung geltend gemacht werden.

4. Denkmalschutz

Bodendenkméler und archaologische Bodenfunde, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage treten,
genieRen Schutzstatus nach Art. 7 BayDSchG und unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 BayDSchG.
Danach ist, wer Bodendenkmaler auffindet, verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde
oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und
der Besitzer des Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geflihrt ha-
ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die tbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem
Fund gefihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegensténde sind dem Bayer. Landesamt fiir Denk-
malpflege unverzuglich bekannt zu machen. GemaR Art. 8 Abs. 2 BayDSchG sind die aufgefundenen Gegen-
stande und der Fundort bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn
nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzungen der Arbeiten
gestattet.

Der aktuelle Bestand der Denkmaler kann auf der Homepage des Bayer. Landesamtes flir Denkmalpflege unter
BayernViewer-Denkmal eingesehen werden.

5. Brandschutz

Bei der Erstellung von Baueingabeplénen ist darauf zu achten, dass diese Vorschriften und Bestimmungen min-
destens eingehalten werden. Es handelt sich hierbei um:

- Zufahrtsmdglichkeiten fiir Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge und deren Kennzeichnung entsprechend den
Richtlinien ,Flachen fir die Feuerwehr* in Bayern;

- Loschwasser-Bereitstellung durch die offentliche Trinkwasserversorgung nach Arbeitsblatt W 405 des DVGW; in
Gewerbegebieten ist eine Loschwasserbereitstellung von mindestens 1.600 I/min (96 m%h), ausreichend Uber
zwei Stunden, erforderlich.

- Fir einzelne Nutzungseinheiten, die laut Berechnung die 0. g. bendtigte Loschwassermenge Uberschreiten, ist
die Loschwassermenge auf das jeweilige Objekt bezogen sicherzustellen.

- Auslegung des Hydrantenabstandes nach der ,Fachinformation zur Planung von Loschwasser-
versorgungseinrichtungen aus Sicht der Feuerwehr; der Abstand zwischen Gebaudeeingang und Hydrant sollte
zwischen 80 m und maximal 120 m liegen.

- Es wird empfohlen, Uberflurhydranten (DN 80 nach DIN 3222) zu installieren. Im Falle der Verwendung von
Unterflurhydranten (DN 80 nach DIN 3221) sind diese entsprechend zu beschildern.

- Auf das Merkblatt ,Fachinformation fiir Feuerwehren zur Planung von Léschwasserversorgungseinrichtungen
aus der Sicht der Feuerwehr* wird verwiesen.
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6. Bodenschutz

Das Gelande soll méglichst in seinem natirlichen Verlauf erhalten bleiben. Verénderungen der Gelandeoberfla-
che bzw. Abgrabungen und Aufschittungen sind im Zusammenhang mit Baumafinahmen lediglich in unbedingt
erforderlichem Mafde zulassig.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht
zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schiitzen und méglichst wieder seiner Nutzung zuzufiihren. Oberboden-
mieten sind gem&R u. g. technischer Regeln anzulegen und zu pflegen. Das Befahren von Boden ist bei un-
gunstigen Boden- und Witterungsverhaltnissen mdglichst zu vermeiden. Ansonsten sind SchutzmaRnahmen
entsprechend DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten® zu treffen. Fr alle anfallen-
den Erdarbeiten sind die allgemein geltenden Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 (Aus-gabe Juni 2018), DIN 19731
,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial”, DIN 18320 ,Landschaftsbauarbeiten”, DIN 18300 ,Erd-
arbeiten" zum sachgemaRen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales anzuwenden.

Altlasten- / Altlastenverdachtsflachen sind innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereiches nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht vorhanden. Das im Rahmen der Baugrunduntersuchung beprobte Material ist unbelastet und fiir die
uneingeschrankte Verfiillung / Verwertung geeignet (Zuordnungskategorie Z0).

Altlasten und Bodenschutz

Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bau arbei-
ten anfallt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemaf und schadlos
zu entsorgen. Hieruber sind Nachweise zu fiihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.
Anfallender Aushub ist aufgrund der innerértlichen Lage vor der Entsorgung entsprechend zu untersuchen.

7. Niederschlagswasserbeseitigung

Folgende Erkenntnisse liegen aus der Baugrunduntersuchung? zur Erschliefung des Gewerbegebiets ,Lengen-
felder Stralke“ vor:

Das Auftreten von kaum wasserdurchlassigen Schichten unterhalb des Oberbodens ist vorhanden. Unter dem
im Mittel ca. 30 - 40 cm, lokal ca. 80 cm starken Mutterboden steht eine Deckschicht aus tonig-feinsandigen
Schluff an. Danach folgt eine Verwitterungsschicht aus tonigen, sandigen, schwach bis stark kiesigem Schiuff
mit zunehmenden Kiesanteil in der Tiefe. Diese Schichten weisen eine zu geringe Sickerfahigkeit auf. Ab Tiefen
von 6,00 m bis 8,00 m kann groftenteils von einer sickerfahigen Bodenschicht (Quartiarkies) ausgegangen
werden. Allerding treten auch hier Lagen mit einer schluffig-lehmigen Auspragung und einer geringen Sickerfa-
higkeit auf, die zur Versickerung durchstoBen werden missen. Sickeranlagen sind an die sickerfahige Boden-
schicht anzuschliefien.

Auch die Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern4 nennt fir den Planungsbereich bindige, feinkrnige
Lockergesteine (z. B. Ton bis Schluff, teil karbonatisch, Loss/-lehme, etc.) als Baugrundtyp mit einer mittleren
Tragfahigkeit von gering bis mittel. Des Weiteren wird der Boden als wasserempfindlich, frostempfindlich und
setzungsempfindlich beschrieben.

3 Ingenieurgesellschaft ICP, Altusried, ,ErschlieBung des Gewerbegebietes ,Lengenfelder StraBe* in Oberostendorf*,
Baugrunduntersuchung, Untersuchungsbericht Nr. 210707 vom 24.08.2021

4 Bayerisches Landesamt fir Umwelt, BayernAtlas, ,Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern, M 1:25.000; https://geo-
portal.bayern.de/bayernatlas/; Online-Abfrage am 17.02.2021
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Es ist beabsichtigt, eine moglichst vollstandige bzw. weitreichende Versickerung des Niederschlagswassers
sicherzustellen. Notwendige Sickeranlagen mlssen an die sickerfahige Kiesschicht angeschlossen werden.
Bei der Versickerung sind die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV, die
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser
TRENGW, die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in Oberflachengewas-
ser TRENOG, das DWA Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" und das
DWA Arbeitsblatt A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser"
zu berucksichtigen.

Sofern die Einleitungen nicht die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV er-
fillen, sind fiir die Versickerung des Niederschlagswassers beim Landratsamt Ostallgau priffahige Planunterla-
gen nach der Verordnung Uber Pl&ne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren WPBV (3-fach), mit einem
Antrag auf Erteilung einer beschrankten wasserrechtlichen Erlaubnis, einzureichen.

Ferner wird auf die DWA Arbeitsblatter A 100 "Leitlinien der integralen Siedlungsentwésserung" (ISIE) und

A 117 "Bemessung von Regenriickhalterdumen" verwiesen, deren Grundsatze bei der weiteren Planung eben-
falls zu bertcksichtigen sind.

Der Einbau von Zisternen zur Brauchwassernutzung (z. B. zur Toilettensplung) wird empfohlen.

Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewassern vielfaltigen Gefahren durch Wasser (Starkregen,
Sturzfluten, hohe Grundwassersténde, Kanalrlickstau) ausgesetzt. Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse
beginnt auf Ebene der Bauleitplanung!

e Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Raume sind geeig-
nete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Riickschlagklappen.

e Das ErdgeschoB der Gebaude sowie Lichtschachte, Offnungen und Treppenabgange soll zur Si-
cherheit vor Wassergefahren daher deutlich iber dem vorhandenen Gelande bzw. iber dem jewei-
ligen Stralenniveau liegen und alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. Im Einzelfall ist auch die
Gelandeneigung und Gebaudeanordnung bei der Risikoanalyse zu beachten.

¢ Unabhangig von der Gewassernahe oder den bisher bekannten Grundwasserstéanden, wird emp-
fohlen einen Keller wasserdicht und auftriebssicher auszufiinren. Das bedeutet auch, dass z.B. alle
Leitungs- und Rohrdurchfihrungen dicht sein missen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf
die geeignete Planung und Ausfiinrung von Kellerabgangen, Kellerfenstern und Lichtschachten,
sowie Haus- und Terrasseneingangen zu legen. Tiefgaragenabfahrten sind so auszubilden, dass
die Tiefgarage und der Keller nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasserstande geflutet wer-
den.

8. Versorgungsleitungen

Der Schutzbereich von Erdkabeln betragt 1,00 m beiderseits der Leitungstrasse und ist von einer Bebauung
sowie tiefwurzelnder Bepflanzung freizuhalten.

Da bei einer Beschadigung der Kabelleitungen Lebensgefahr besteht und es auBerdem zu umfangreichen Un-
terbrechungen der Stromversorgung kommen kann, sind vor der Aufnahme von Auspflockungs-, Grab- und
Baggerarbeiten im Planungsbereich die aktuellen Kabelplane bei der

LEW Verteilnetz (LVN)
Betriebsstelle Buchloe
Bahnhofstrafle 13

86807 Buchloe

Tel.: 08241/5002-386
buchloe@lew-verteilnetz.de
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zu beschaffen. Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ abgerufen
werden.

Vor Beginn von ErschlieBungsarbeiten ist rechtzeitig mit dem jeweiligen Manahmentréger Verbindung aufzu-
nehmen und ein Spartengesprach anzuberaumen, um die jeweiligen Leitungstrassen festzulegen.

Auf die einschlagigen Vorschriften bei Arbeiten innerhalb des Leitungsschutzbereiches DIN VDE, DIN EN
50423 (vormals VDE-Vorschrift 0210), DIN VDE 0105, die Unfallverhitungsvorschriften fiir elektrische Anlagen
und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse sowie das Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel wird verwiesen. Dieses ist abrufbar unter:
https://geoportal.lvn.de/apak/static/Merkblatt_zum_Schutz_erdverlegter_Kabel.pdf.

9. Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Jeder Benutzer der 6ffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung hat die Menge der bei ihm anfallenden Abfélle
und ihren Schadstoffgehalt so gering wie méglich und zumutbar zu halten. Es sind samtliche Wertstoffe, die
regelméaRig oder in gréReren Mengen anfallen, getrennt zu erfassen und einer Wiederverwertung zuzufihren.
Soweit Abfalle anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder
bezlglich deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht eingeschrankt ist, sind diese in zugelassener Form der
offentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Ostallgau zu (iberlassen.

10. Vermessungszeichen
Nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (BayRS 219-1-
F) muss jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchfiihrt, die den festen Stand oder die Erkennbarkeit von Ver-
messungszeichen gefahrden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungszeichen beim Amt fiir Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung Marktoberdorf beantragen.

11.  Grundlagen der Planung
Der Bebauungsplan wurde auf der DFK gefertigt (© Bayer. Landesamt fir Digitalisierung, Breitband und
Vermessung). Fir Lage und GréRengenauigkeit wird von der Gemeinde Oberostendorf und dem Planungsbiiro

Daurer + Hasse keine Gewahr tibernommen. Vor Beginn der Objektplanung ist das Gelande vor Ort zu vermes-
sen.

Oberostendorf, den .......ocevveeveeeereveeeiirinns

Helmut Holzheu, 1. Blirgermeister
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VERFAHRENSVERMERKE

fir die Aufstellung der 2. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 11 "Gewerbegebiet Ost - Len-
genfelder StraBe" im Bereich des norddstlichen Ortsrandbereiches des Hauptortes.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat Oberostendorf hat in seiner Sitzung vom 11.05.2021 die Aufstellung der 2. Anderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes Nr. 11 "Gewerbegebiet Ost - Lengenfelder StraBe" beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde mit Anschlag an die Amtstafel sowie durch Veréffentlichung in ,Was gibt’s Nuis?* in der Ausgabe vom
04.06.2021 ortstiblich bekannt gemacht.

FRl;lHZEI'[_IGE UNTERRICHTUNG DER OFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der
TRAGER OFFENTLICHER BELANGE (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Der vom Gemeinderat gebilligte Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde mit Planzeichnung, Satzungstext und Be-
griindung mit integriertem Umweltbericht in der Fassung vom 11.05.2021 vom 14.06.2021 bis 16.07.2021 im Rathaus
der Gemeinde Oberostendorf sowie in den Rdumen der VG Westendorf ffentlich ausgelegt und auf der gemeindlichen
Website (www.oberostendorf.de) veréffentlicht.

Auf die frihzeitige Unterrichtung wurde mit Bekanntmachung vom 04.06.2021 hingewiesen.

Gleichzeitig zu diesem Verfahrensschritt wurde die friihzeitige Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange geman § 4
Abs. 1 BauGB durchgefiihrt.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG -"BURGERBETEILIGUNG (§ 3 Abs. 2 BauGB)
BETEILIGUNG DER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit dem Satzungstext und der Begriindung in
der Fassung vom 31.08.2021 vom 04.10.2021 bis 05.11.2021 im Rathaus der Gemeinde Oberostendorf sowie in den
Raumen der VG Westendorf 6ffentlich ausgelegt und auf der gemeindlichen Website (www.oberostendorf.de) verof-
fentlicht.

Auf die 6ffentliche Auslegung wurde mit Bekanntmachung vom 17.09.2021 hingewiesen.

Gleichzeitig zu diesem Verfahrensschritt wurden alle Trager Offentlicher Belange, deren Fachbereiche inhaltlich be-
rihrt werden, gemaR § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb Monatsfrist gebeten.

VERKURZTE, ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNG - BURGERBETEILIGUNG (§ 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB)
VERKURZTE, ERNEUTE BETEILIGUNG DER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE (§ 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2
BauGB)

Der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf Il des Bebauungsplanes wurde mit dem Satzungstext und der Begriindung in
der Fassung vom 01.03.2022 vom 21.03.2022 bis 04.04.2022 im Rathaus der Gemeinde Oberostendorf sowie in den
Raumen der VG Westendorf offentlich ausgelegt und auf der gemeindlichen Website (www.oberostendorf.de) verdf-
fentlicht.

Auf die verkUrzte, erneute offentliche Auslegung wurde mit Bekanntmachung vom 04.03.2022 hingewiesen.
Gleichzeitig zu diesem Verfahrensschritt wurden alle Trager Offentlicher Belange, deren Fachbereiche inhaltlich be-
rihrt werden, gemaR § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB erneut zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der oben
genannten Frist von zwei Wochen gebeten.
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SATZUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Oberostendorf hat gem. § 10 BauGB mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023 die 2. Ande-
rung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 11 "Gewerbegebiet Ost - Lengenfelder Stralle" in der Fassung vom
28.02.2023 mit der Bezeichnung "Endgliltige Planfassung” als Satzung beschlossen.

Oberostendorf, den ........ccooeevveevvereennne,

Helmut Holzheu, 1. Blirgermeister
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AUSFERTIGUNG

Die Richtigkeit der vorstehenden Verfahrensvermerke wird bestatigt.

Hiermit wird ebenfalls bestatigt, dass diese Aufstellung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung, den
textlichen Festsetzungen und Hinweisen durch Text (Seite 1 bis 30) und der Begriindung (Seiten 1 bis 62), jeweils in
der Fassung vom 28.02.2023, dem Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023 zu Grunde lag und diesem ent-
spricht.

Oberostendorf, den ........coeoveeeeeeeveeeeenn

Helmut Holzheu, 1. Blirgermeister

RECHTSKRAFT
Der Bebauungsplan tritt gemal § 10 Abs. 3 BauGB mit der ortsiiblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in
Kraft. Die ortstibliche Bekanntmachung erfolgteam ____._ .2022.

In der Bekanntmachung ist gemalR § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan nebst Be-
grindung und zusammenfassender Erklarung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird und wo jedermann dazu
Auskunft erlangen kann.

AuRerdem ist darin auf die Voraussetzungen und Fristen fiir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften oder von Mangeln in der Abwagung (§ 214 und § 215 Abs. 1 BauGB) sowie auf die Vorschriften des
§ 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB beziiglich des Erléschens von Entschédigungsansprichen aus den §§ 39 — 42 BauGB
hinzuweisen.

Es wurde ein Umweltbericht gemaR § 2a BauGB erstellt. Dieser ist in die Begriindung integriert.

Oberostendorf, den .......coceveivivieeviseeres

Helmut Holzheu, 1. Blirgermeister
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