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Zusammenfassung:

In Unterostendorf im Landkreis Ostallgéu soll auf dem Grundstiick am Hinteren Kirch-
weg 4a, Flurstiick 43/8, der Neubau eines Wohngebéudes durch die Aufstellung der Ein-
beziehungssatzung Nr. 20 ,Unterostendorf - Hinterer Kichweg" erméglicht werden. Hierfur
wurde die Geruchsimmissionsbelastung auf dem Plangrundsttick mit Hilfe einer Aus-
breitungsrechnung festgestellt und gepruft, ob gesunde Wohnverhéltnisse aufgrund der
zu erwartenden Geruchsimmissionen gewahrleistet sind. Die Geruchsemissionen wurden
anhand der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 berechnet. Die Ausbreitungsrechnung fur die
Geruchsstoffe erfolgte mit dem TA-Luft-konformen Simulationsmodell AUSTAL 3. Zur
Beurteilung wurden die Immissionswerte anhand der TA Luft 2021, Anhang 7 bestimmt
und gemaR den darin festgelegten Immissionswerten und Beurteilungskriterien bewertet.

Die Geruchsimmissionen des landwirtschaftlichen Betriebs Hinterer Kirchweg 4 liegen auf
dem Plangrundstiick unter 2 % der Jahresstunden und sind daher unerheblich. Ebenso
wurde fur die Schweinemast des landwirtschaftlichen Betriebs Dorfstralle 9A nur Tiere in
dem groRRen ehemaligen Stallgebéude auf dem Flursttick 36 beriicksichtigt, da die Wieder-
aufnahme der Schweinehaltung nur sehr eingeschrankt mdéglich ist.

Es zeigt sich, dass auf dem gesamten Plangrundstiick der Immissionswert fir ein Dorf-
gebiet von 15 % bzw. ein Ubergangswert fiir ein Dorfgebiet an der Grenze zum Aullen-
bereich von bis zu 20 % Geruchsstundenhéufigkeit pro Jahr sicher eingehalten wird. Fur
das Wohngebaude ist der Einbau einer zentrale Luftungsanlage vorzusehen und das Haus
ist auf dem Grundstiick so zu platzieren, dass sich mindestens eine Hausseite in dem
Bereich befindet, in dem der Immissionswert fur ein Dorfgebiet eingehalten wird. So kann
fur die zentrale Loftungsanlage die Frischluftzufuhr Uber diese Fassade erfolgen.
Zusatzlich kénnen durch die Grundrissorientierung schutzbedurftigen Rdume auf der
Nordseite vermieden werden. Rdume dieser Art auf der Nordseite sollten Gber ein weiteres
Fenster zu einer weniger belasteten Seite als Luftungsmoglichkeit verflgen. Diese Art der
Grundrissorientierung ist beim Einbau einer zentralen Liftungsanlage nicht zwingend er-
forderlich.

Die Immissionswerte an der Bestandsbebauung sind deutlich héher als auf dem Plan-
grundstiick. Die Belastung auf dem Plangrundstiick gilt als ortstblich. Das geplante
Wohngebaude fiigt sich in die Uber eine lange Zeit gewachsene Gemengelage in der
Nachbarschaft ein und es kann von einer Bereitschaft zur gegenseitigen Ricksichtnahme
ausgegangen werden.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Schutz der zukuinftigen Bewohner vor unzulassigen
Geruchsimmissionen durch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb gewéhrleistet.

Diese Unterlage ist nur fir den Auftraggeber bestimmt und darf nur insgesamt kopiert und verwendet werden.
Bei Versffentlichung dieses Berichts oder von Teilen dieser Unterlage ist sicherzustellen, dass die
verdffentlichten Inhalte keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen verletzen.
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1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

In Unterostendorf, einem Ortsteil von Oberostendorf im Landkreis Ostallgéu, soll auf dem
Grundstiick am Hinteren Kirchweg 4a, Flurstiick 43/8, der Neubau eines Wohngebé&udes
errichtet werden. Um die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, plant die Gemeinde
Oberostendorf die Aufstellung der Einbeziehungssatzung Nr. 20 ,Unterostendorf - Hinterer
Kichweg".

In der naheren Umgebung des Plangrundstiicks befinden sich auf den Flurnummern 4 und 5,
35 und 36, 33 sowie 43 insgesamt vier landwirtschaftliche Betriebe mit bestehender oder
genehmigter Tierhaltung, die zu relevanten Geruchsbeitragen auf dem Plangrundstlck fuhren
kénnen.

Fur die weitere Planung soll die Geruchsimmissionsbelastung durch diese landwirtschaftlichen
Tierhaltungsbetriebe im Plangebiet durch eine Ausbreitungsrechnung festgestellt und die Ein-
haltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften beurteilt werden.

Es wird folgende Vorgehensweise gewahit:

¢ Bestandsaufnahme der Geruchsquellen aus den bestehenden Tierhaltungsbetrieben
und den Erweiterungsplédnen bezlglich der Tierhaltung im Beurteilungsgebiet

e Berechnung der Geruchsemissionen aus der Tierhaltung anhand der VDI-Richt-
linie 3894, Blatt 1

e Geruchsimmissionsprognose durch Ausbreitungsberechnung mit AUSTAL 3 gemaR
den Vorgaben der neuen TA Luft 2021

e Beurteilung der Geruchsimmissionen fur das Plangrundstiick unter Anwendung
aktueller Vorschriften und Richtlinien, insbesondere der TA Luft 2021, Anhang 7.

Die ACCON GmbH (ACCON) wurde am 19.06.2023 mit dem Geruchsimmissionsgutachten
beauftragt.

2 Beurteilungsgrundlagen

21 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Grundlage fir die Beurteilung von Luftverunreinigungen ist das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) [1]. Nach § 3 BImSchG fallen Geruiche bei Erfullung bestimmter Kriterien in
die Kategorie erheblicher Umweltbelastigungen:

,(1) Schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die
nach Art, AusmaR3 oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-
liche Beléstigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.

(4) Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes sind Verdnderungen der nattirlichen
Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruf3, Staub, Gase, Aerosole,
Démpfe oder Geruchsstoffe.”

236147_02_B_Rev1 9
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2.2 Neufassung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)

In der Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (TA Luft 2021) [2] vom August 2021 wird die Vorsorge gegen schéadliche
Umwelteinwirkungen durch Geriliche geregelt. In der alten Fassung von 2002 enthielt die
TA Luft keine Vorschriften zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchs-
immissionen. Fir eine derartige Regelungsliicke galt, dass die zur Priifung und Entscheidung
berufenen Behérden auf andere Erkenntnisquellen zuriickgreifen mussten. Als eine solche
Quelle kam in erster Linie die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) [3] des L&énderaus-
schusses flr Immissionsschutz in Betracht, die in Bayern als Erkenntnisquelle zur Anwendung
im Verwaltungsvollzug eingefiihrt worden war.

Die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) wurde in die Neufassung der Ersten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, der TA Luft 2021 [2] in Anhang 7
mit einigen Ergdnzungen integriert und somit verbindlich eingefiihrt. Die TA Luft 2021 enthélt
somit Vorschriften zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmis-
sionen durch technische Normen, die auf Erkenntnisquellen von Sachverstandigen beruhen
und den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik darstellen.

2.2.1 Immissionsgrenzwerte nach TA Luft 2021, Anhang 7

Gemal den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 7 [2] werden Immissionswerte auf Basis von
Geruchswahrnehmungshaufigkeiten berechnet. Liegen in wenigstens 10 % einer Stunde
(6 Minuten) Geruchsereignisse Uber der Wahrnehmungsschwelle vor, so zahlt diese Stunde
als eine Geruchsstunde. Folgende Immissionswerte als relative Haufigkeiten der Geruchs-
stunden pro Jahr sind fir die Gesamtbelastung in Abhéngigkeit der Nutzungsgebiete
festgelegt:

Tabelle 1: Immissionswerte fur verschiedene Nutzungsgebiete

Nutzungsart Immissionswert

Wohn- und Mischgebiete,
Kerngebiete mit Wohnen, 0,10 (10 % der Jahresstunden)
urbane Gebiete

Gewerbe- und Industriegebiete, o
Kerngebiete ohne Wohnen 0,15 (156 % der Jahresstunden)

Dorfgebiete (gilt bei Tierhaltungsanlagen) 0,15 (15 % der Jahresstunden)

Im vorliegenden Untersuchungsgebiet ist der Immissionswert fiir ein Dorfgebiet maRgebend.

In speziellen Féllen sind unter Berlicksichtigung TA Luft 2021 auch andere Zuordnungen der
Immissionsgrenzwerte méglich. Dazu wird in der TA Luft 2021, Anhang 7 aufgefihrt:

,Der Immissionswert der Spalte ,Dorfgebiete” gilt nur fiir Geruchsimmissionen verur-
sacht durch Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belédstigungsrelevanten Kenn-
groBBe der Gesamtbelastung. Er kann im Einzelfall auch auf Siedlungsbereiche ange-
wendet werden, die durch die unmittelbare Nachbarschaft einer vorhandenen Tier-
haltungsanlage historisch geprégt, aber nicht als Dorfgebiet ausgewiesen sind. "

236147_02_B_Rev1 10
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Bei der Geruchsbeurteilung im Aullenbereich ist es unter Priifung der speziellen Rand-
bedingungen des Einzelfalls méglich, Werte von 0,20 [Regelfall] bis 0,25 [begriindete
Ausnahme] fiir Tierhaltungsbetriebe heranzuziehen."

,Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkung vergleichbar
genutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemenge-
lage), kénnen die fiir die zum Wohnen dienende Gebiete geltenden Immissionswerte auf
einen geeigneten Zwischenwert der fiir die aneinandergrenzenden Gebietskategorien
geltenden Werte erh6ht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Riick-
sichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Emissions-
minderungstechnik eingehalten wird. Fiir die Héhe des Zwischenwertes ist die konkrete
Schutzwiirdigkeit des betroffenen Gebiets mafigeblich.

2.2.2 Ortsiiblichkeit

In Bezug auf die Ortsiiblichkeit ist zu prifen, ob die Nutzungen der umliegenden Grundstiicke
einen ahnlichen Charakter haben bzw. hatten (historisch gewachsene Gegenden). Auch
Emissionen einzelner Nutzungen, die eine Gegend pragen, z. B. landwirtschaftliche Betriebe,
kénnen als ortstblich beurteilt werden [4].

Die TA Luft 2021, Anhang 7 beinhaltet folgende Anmerkungen zur Ortslblichkeit:

,Wesentliche Kriterien sind die Prdgung des Einwirkungsbereichs durch den Umfang der
Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die
Ortsiiblichkeit der Geruchseinwirkung und die Frage, welche der unvertrdglichen
Nutzungen zuerst verwirklicht wurde.” [...] In der Regel werden die Art der Immissionen
durch die Geruchsqualitat, das Ausmal3 durch die Feststellung von Geriichen ab ihrer
Erkennbarkeit und tiber die Definition der Geruchsstunde sowie die Dauer durch die
Ermittlung der Geruchshéufigkeit hinreichend berticksichtigt. Ein Vergleich mit den
Immissionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheblichkeit der
Beléstigung aus. RegelméRiger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im Anschluss
an die Bestimmung der Geruchshéufigkeit die Priifung, ob Anhaltspunkte fir die Not-
wendigkeit einer Priifung fiir den jeweiligen Einzelfall bestehen.”

Fur die Beurteilung im Einzelfall wird weiter ausgefuhrt:

Flir die Beurteilung [...] ist ein Vergleich der [...] zu ermitteInden Kenngréfen mit den
[...] festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn

a) In Gemengelagen Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass trotz Uberschreitung der Im-
missionswerte aufgrund der Ortsiblichkeit der Gertiche keine erhebliche Belédstigung
zu erwarten ist, wenn z. B. durch eine iber lange Zeit gewachsene Gemengelage von
einer Bereitschaft zur gegenseitigen Riicksichtnahme ausgegangen werden kann

oder|[..]

¢) Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass wegen der auergewdhnlichen Verhéltnisse hin-
sichtlich Hedonik und Intensitét der Geruchswirkung der ungewdéhnlichen Nutzungen
in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger atypischer Verhéltnisse trotz Uber-
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schreitung der Immissionswerte eine erhebliche Beldstigung der Nachbarschaft oder
der Allgemeinheit durch die Geruchsimmissionen nicht zu erwarten ist [.. ].

Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei der Prifung der Erheblichkeit im Einzelfall unter
Beriicksichtigung der bisherigen Prdgung eines Gebiets durch die bereits bestehende
Geruchsbelastung (Ortsiiblichkeit) folgende Beurteilungskriterien heranzuziehen sind:

- Der Charakter der Umgebung insbesondere die in Bebauungspldnen festgelegte
Nutzung der Grundstiicke,

- Landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete
Nutzungsbeschrénkungen,

- Besondere Verhéltnisse in der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchs-
immissionen sowie Art [...] und Intensitét der Geruchsimmissionen.

LAulBerdem ist zu berticksichtigen, dass bei der Grundstiicksnutzung eine gegenseitige
Pflicht zur Riicksichtnahme bestehen kann, die u. a. dazu fihren kann, dass die oder
der Beléstigte in héherem Malle Geruchsimmissionen hinnehmen muss. Dies wird
besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestandsschutz
zukommt. In diesem Fall kbnnen Beldstigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie bei
gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen wéren."

2.2.3 Belastigungswirkung unterschiedlicher Tierarten

Bei der Beurteilung der Geruchsimmissionen ist die Belastigungswirkung unterschiedlicher
Tierarten zu berucksichtigen. Grundlage dafur ist das Verbundprojekt zur ,Geruchsbeurteilung
in der Landwirtschaft” [5]. Zur Wurdigung dieses Sachverhaltes ist nach TA Luft 2021,
Anhang 7 [2] die beldstigungsrelevante KenngroRe IG, zu berechnen, die mit den in
Abschnitt 2.2.1 genannten Grenzwerten verglichen wird.

Zur Ermittlung des beurteilungsrelevanten Immissionswertes wird die Gesamtbelastung 1G mit
dem Faktor der tierartspezifischen Geruchsqualitat f gewichtet. In der TA Luft 2021, Anhang 7
werden folgende tierartspezifische Faktoren festgelegt:

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren fur die tierspezifische Geruchsqualitat
i L e Gewichtungs-
Tierartspezifische Geruchsqualitét faktor f
Mastgeflugel 15

(Puten, Masthahnchen)

Mastschweine
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 500 in qualitatsgesicherten Haltungsverfahren 0,65
mit Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl dienen)

Mastschweine, Sauen
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweine bzw. unter 075
Berilicksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fir eine entsprechende !
Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkuhe mit Jungtieren, Mastbullen
(einschl. Kalbermast, sofern diese zur Geruchsimmissionshelastung nur 0,5
unwesentlich beitragt)
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: i s Gewichtungs-
Tierartspezifische Geruchsqualitét faktor f
Pferde 0,5
Milch- / Mutterschafe mit Jungtieren 05
(bis zu einer Tierplatzzahl von 1.000 und Heu / Stroh als Einstreu) ’
Milchziegen mit Jungtieren . 05
(bis zu einer Tierplatzzahl von 750 und Heu / Stroh als Einstreu) '
Sonstige Tierarten 1,0

In der TA Luft 2021, Anhang 7 wird ergédnzend ausgefihrt: ,Von diesen Gewichtungsfaktoren
kann abgewichen werden, wenn wissenschaftliche Untersuchungen eine abweichende Belés-
tigungsreaktion der Betroffenen belegen.” Fur den Vollzug in Bayern wurde vom Bayerischen
Arbeitskreis ,Immissionsschutz in der Landwirtschaft fr Milchvieh- sowie Mastbullenhaltung
ein abweichender Faktor von f=0,4 festgelegt [6]. Dieser Faktor wird im vorliegenden
Gutachten flr die Rinderhaltung verwendet.

Der tierartspezifische Faktor bezieht sich gemaR [2] sowohl auf die Emissionen des Tier-
bestands als auch auf die mit der Tierhaltung in Beziehung stehenden Emissionsquellen auf
dem Betriebsgelande (z. B. Gullegruben, Festmistlager und Fahrsilo).

2.2.4 Beurteilungsgebiet

Das Gebiet, in dem Geruchsquellen zu beriicksichtigen sind, ist so zu wahlen, dass alle
Emittenten beriicksichtigt werden, die eine relevante Geruchsbeléstigung an den Immissions-
orten erwarten lassen. In der TA Luft 2021, Anhang 7 [2], wird dazu ein Prifradius von 600 m
um die Immissionsorte festgelegt.

Fur die Betrachtung von Rinderhaltungen mit den in Bayern Ublichen Bestdnden wurde im
Bericht ,Geruchsemissionen von Rinderstallen* der Bayerischen Landesanstalt far Landwirt-
schaft [7] nachgewiesen, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle fir Rinderhaltungsbetriebe bei
115 m Quelldistanz liegt, wobei die Gerliche bei besonderen meteorologischen Bedingungen
auch etwas weiter getragen werden kénnen.

Die Festlegung der zu beriicksichtigenden Betriebe erfolgt fallspezifisch.

2.2.5 Beurteilungsflachen

Beurteilungsflichen sind nach TA Luft 2021, Anhang 7 [2] Aufenthaltsbereiche, in denen
Menschen sich nicht nur voriibergehend aufhalten. Waldgebiete, Flusse, Park- oder Spiel-
platze usw. werden nicht betrachtet. Die Bewertung der Geruchsimmission erfolgt nach
TA Luft 2021, Anhang 7 in der Regel durch Mittelung der Geruchshaufigkeiten einer quad-
ratischen Beurteilungsfliche von 250 m Kantenlédnge. Geringere RastergréRen bis hin zu
Punktbetrachtungen werden angewandt, wenn Emissionsquelle und Immissionsort nah
beieinander liegen und eine inhomogene Verteilung der Geruchsstundenhaufigkeit innerhalb
einer Beurteilungsflache zu erwarten ist.

236147_02_B_Rev1 13



Bericht-Nr.: ACB-0823-236147/02 Rev 1
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

2.2.6 Erheblichkeit der Inmissionsbeitrdage (Irrelevanzschwelle)

Liegt der Immissionsbeitrag einer Anlage auf keiner Beurteilungsfldche, auf der sich Personen
nicht nur voriibergehend aufhalten, Gber 0,02, also Uber 2 % der Jahresstunden, ist davon
auszugehen, dass die Anlage die vorhandene Geruchsbelastung nicht relevant erhéht. Die
Immissionsbeitrdge der Anlage sind unerheblich (Irrelevanzschwelle).

2.3 Sonstige Beurteilungsgrundlagen

Far die Geruchsbewertung und den Vollzug sind neben der TA Luft 2021, Anhang 7 ebenso
die Ausfuhrungen des Bayerischen Arbeitskreises ,Immissionsschutz in der Landwirtschaft*
[6] sowie das IMS vom 10.06.1996 und 25.03.1997 zu Immissionsschutzbelangen im Bau-
planungsrecht heranzuziehen [8]. Insofern relevant, werden diese Grundlagen bei der
Beurteilung bericksichtigt.

2.4 Methodik zur Ermittlung von Geruchsimmissionen

Zur Abschatzung der Geruchszusatzbelastung eines einzelnen Emittenten stellt die VDI-Richt-
linie 3894, Blatt 2 [9] ein geeignetes Hilfsmittel dar. Sie enthalt Berechnungsvorschriften zur
Bestimmung des Abstandes von Emissionsquellen zu Immissionsort zur Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte nach TA Luft 2021, Anhang 7. Fur die Beurteilung mehrerer Einzelquellen,
bei Mischhaltungen und geringen Abstanden zu den Immissionsorten sind die Vorgaben der
TA Luft 2021, Anhang 7 nicht anwendbar.

Zur Bestimmung der Geruchsgesamtbelastung bei komplexen Quellsituationen ist in der Regel
eine Geruchsausbreitungsrechnung gemaf den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 2 durch-
zuflhren. Bei einer Ausbreitungsrechnung werden fiir die Geruchsausbreitung relevante Para-
meter wie z. B. die meteorologische Situation am Standort, die Landnutzung und das um-
gebende Geldnde berlcksichtigt. Die Lage der Emissionsquellen kann zudem detailliert
abgebildet werden.

Die Geruchsimmissionsprognose in diesem Gutachten erfolgte mittels Ausbreitungsrechnung
gemal TA Luft 2021.

3  Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet der Einbeziehungssatzung Nr. 20 ,Unterostendorf - Hinterer Kichweg" umfasst
das Flurstiuck 43/8, Hinterer Kirchweg 4A, am &stlichen Ortsrand von Unterostendorf.

Direkt im Norden grenzt der landwirtschaftliche Betrieb Dorfstrae 9A an das Plangrundstiick
an. Weiter im Norden erstreckt sich lockere Ortsbebauung von Unterostendorf. Im Westen
befinden sich die landwirtschaftlichen Betriebe Dorfstralle 8 und Hinterer Kirchweg 1. Im Stid-
westen grenzt der landwirtschaftliche Betrieb Hinterer Kirchweg 4 an das Plangrundstick an.
Weiter im Stiden erstreckt sich die Ortsbebauung von Unterostendorf und im Osten grenzen
landwirtschaftlich genutzte Flachen an.
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Die Lage des Plangrundstiicks und die Lage der zu beurteilenden Tierhaltungsbetriebe ist in

Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1:  Lageplan Plangrundstiick und landwirtschaftliche Betriebe
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4 Emissionen

Die maximalen Tierzahlen und Emissionsorte der untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe
sowie deren Erweiterungspléne wurden bei einem Vor-Ort-Termin am 07.07.2023 zusammen
mit den Betriebsinhabern erhoben und teilweise mit Baupldnen ermittelt, die von der Gemeinde
Unterostendorf zur Verfligung gestellt wurden.

Die Berechnung der Geruchsemissionen der Tierhaltungsbetriebe erfolgt (iber Emissions-
faktoren aus der ,Emissionsfaktorenliste fur Tierhaltungs- und Biogasanlagen* des Minis-
teriums fur Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg [10] normiert auf die Tier-
lebendmasse nach VDI 3894, Blatt 1 [11]. Emissionen aus Tierhaltungsanlagen weisen im
Jahresverlauf eine grofRe Variabilitdt auf, die z. B. vom Mastrhythmus, jahreszeitlichen
Temperaturschwankungen und dem Haltungssystem beeinflusst wird. In der Richtlinie sind
daher Konventionswerte festgelegt, die reprasentativ fir eine tUber das Jahr angenommene
Emission unter Berlicksichtigung des Betriebsablaufs und der Standardservicezeiten sind.

Die berechneten Geruchsemissionen sind im Folgenden zusammengefasst.

4.1 Landwirtschaftlicher Betrieb DorfstraRe 9A

Direkt im Norden grenzt auf den Flurnummern 35 und 36 der landwirtschaftliche Betrieb Dorf-
stralle 9A an das Plangrundstiick an. Derzeit werden hier 50 Legehennen gehalten, eine
Genehmigung fir Schweinemast besteht jedoch und wird daher im vorliegenden Gutachten
teilweise berlcksichtigt.

Die Legehennen werden im ehemaligen Schweinestall auf dem Flurstiick 35 gehalten, der
Auslauf der Huhner befindet sich auf der Stidseite des Gebaudes.

Der Besitzer plant die Wiederaufnahme der Schweinemast. Im ehemaligen Stall zwischen
Maschinenhalle und Wohnhaus auf dem Flurstiick 36 ist dies leicht umsetzbar, da der Stall
seit der Pausierung der Schweinemast vor einigen Jahren weitestgehend unverandert blieb.

An dem ehemaligen Stall auf dem Flurstiick 35 wurden einige Umbauarbeiten durchgefiihrt.
Es wurden z. B. im Zuge der Montage einer PV-Anlage auf dem Dach die Abluftkamine
abgebaut. Auf der Nordseite wurden anstelle der Stallfenster zwei Garagentore eingebaut. Es
ist davon auszugehen, dass in diesem ehemaligen Stallgebaude ohne grofRen Umbau keine
Schweinehaltung mehr méglich ist.

Fir die Schweinehaltung dieses Betriebs wurden zwei Berechnungen durchgefiihrt.

In der ersten Berechnung wurden in beiden ehemaligen Stéllen die mégliche Anzahl an Mast-
schweinen nach dem vom Bundesministerium fur Ernghrung und Landwirtschaft in ,Eckdaten
zur Schweinehaltung” [12] vorgegebenen Platzbedarf fur ein Mastschwein mit einem Lebend-
gewicht von 50 kg bis 110 kg von mindestens 0,75 m? berechnet. Ein besonderer Anspruch
an das Tierwohl bleibt hierbei unberlicksichtigt.

Ergebnisse dieser Berechnung lieferten an den beiden Bestandsgeb&duden Hinterer Kirch-
weg 6 und 6A Immissionswerte von Uber 48 % der Jahresstunden. Auch an diesen beiden
Wohngeb&uden ist der Immissionswert flir ein Dorfgebiet von 15 % Geruchsstunden pro Jahr
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einzuhalten. Somit ist die Wiederaufnahme der Schweinemast in dem ehemaligen Stall-
gebaude auf dem Flurstiick 35 allein durch die Bestandsbebauung Hinterer Kirchweg 6 und
BA eingeschrankt.

In der zweiten und vorliegenden Berechnung wurde die Schweinemast in diesem Stall au3er
Acht gelassen und lediglich die Schweinehaltung in dem groen nahezu unveranderten Stall-
gebaude auf dem Flurstiick 36 sowie die Legehennen beriicksichtigt. Es wurde die mogliche
Anzahl an Mastschweinen gemaf dem in den ,Kriterien Schweinemast" der Initiative Tierwohl
[13] vorgegebenen Platzbedarf fur ein Mastschwein mit einem Lebendgewicht von 50 kg bis
110 kg von mindestens 0,83 m? berechnet. Demnach haben hier 160 Mastschweine mit einem
Lebendgewicht von 50 kg bis 110 kg Platz. Das Stallgebdude wird Uber 2 Abluftkamine
bellftet.

Das Festmistlager befindet sich zwischen den beiden Gebauden zentral auf der Hofstelle und
besitzt eine maximale Nutzfliche von ca. 100 m2. Aufgrund von regelmaigen Abfuhren wird
das Festmistlager im Jahresdurchschnitt jedoch nur zur Halfte gefullt sein.

Weiter im Osten der Hofstelle befindet sich eine offene Gullegrube mit einer maximalen Lager-
flache von ca. 113,1 m2,

Die berechneten Geruchsemissionsstrome fir die relevanten Geruchsquellen des landwirt-
schaftlichen Betriebs Dorfstraie 9A auf den Flurnummern 35 und 36 sind in Tabelle 3 und

Tabelle 4 dargestellt. Die Anordnung der Geruchsquellen ist aus dem Emissionsquellenplanen
in Anlage 2 ersichtlich.

Tabelle 3:  Umrechnung des Tierbestandes in Tierlebendmasse und Berechnung der Geruchs-
emissionen, Dorfstralte 9A

Um- Gesamte ‘ Geruchs-
. Anzahl rechnungs- Tierlebend- Emissions- o ;s cions-
Quell-ID Tierart faktor
Tiere faktor masse [GE/s*GV-1] strom
[GV] [GV] [MGE/h]
QUE_101 .
= Mastschweine
und : 160 0,13 20,80 50 3,744
QUE_102 (50 kg bis 110 kg)
QUE_109 Legehennen 50 0,0034 0,17 42 0,026
Auslauf 5 i
QUE_110 Legehennen 10 % der Emissionen aus dem Stall 0,003
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Tabelle 4: Berechnung des Geruchsemissionsstroms der Nebenanlagen, Dorfstrale 9A

Emissions- Geruchsemissions-
Offene Fliche Sems

Quell-ID Quelle [m?] faktor strom
[GE/s*GV-1] [MGE/h]

QUE_103 Festmistlager 100,0 3 0,540

QUE_104 Offene Giillegrube 1134 f 1221

Emissionsminderung aufgrund einer sich bildenden Schwimmschicht

4.2 Landwirtschaftlicher Betrieb Dorfstralle 8

Im Westen befindet sich in einer Entfernung von ca. 100 m auf den Flurnummern 4 und 5 der
landwirtschaftliche Milchviehbetrieb Dorfstralle 8.

Hier werden im Milchviehstall 120 Kihe und Rinder alter als 2 Jahre gehalten. Das Stall-
gebaude wird lber eine Firstluftung, Firstltiftungsklappen, eine Querluftung und Tore bellftet.
Im Jungviehstall haben 50 weibliche Rinder im Alter von 1 bis 2 Jahre und 25 ebenfalls
weibliche Rinder im Alter von 6 bis 12 Monate Platz. Der Stall besitzt eine offene Front zur
Beluftung. Im Kélberstall mit ebenfalls einer offenen Frontseite werden ca. 20 Aufzuchtkélber
im Alter bis zu 6 Monaten gehalten.

Zudem werden in einem Stall, der eher ein Unterstand darstellt, mit angrenzendem Paddock
zwei Pferde éalter als 3 Jahre gehalten. Diese Tiere verbringen die Sommermonate tagsiiber
auf der im Norden an die Hofstelle angrenzende Weide.

Im selben Gebaude befindet sich auch der Huhnerstall fur ca. 12 Legehennen. Der Auslauf fiir
die Legehennen grenzt im Osten an das Gebaude an.

Das Festmistlager befindet sich zwischen dem Kalber- und dem Pferdestall zentral auf der
Hofstelle und besitzt eine maximale Nutzflaiche von 50 m2. Aufgrund von regelmaRigen
Abfuhren wird das Festmistlager im Jahresdurchschnitt jedoch nur zur Halfte gefiillt sein.

Im Westen der Hofstelle befindet sich hinter dem Jungviehstall eine Fahrsiloanlage mit insge-
samt 2 Fahrsilos, eines flur Mais- und eines fur Grassilage. Silagen sind bis auf die Anschnitt-
flachen standig abgedeckt. An diesem Anschnitt werden Geruchsemissionen freigesetzt. Die
Anschnittflache wird jeweils mit ca. 15 m? angenommen.

Die berechneten Geruchsemissionsstrome fir die relevanten Geruchsquellen des landwirt-
schaftlichen Milchviehbetriebs Dorfstrale 8 auf den Flurnummern 4 und 5 sind in Tabelle 5
und Tabelle 6 dargestellt. Die Anordnung der Geruchsquellen ist aus dem Emissionsquellen-
plénen in Anlage 2 ersichtlich.
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Tabelle 5:  Umrechnung des Tierbestandes in Tierlebendmasse und Berechnung der Geruchs-
emissionen, Dorfstralle 8

Um- Gesamte S Geruchs-
Anzahl rechnungs- Tierlebend- Emissions- . ;ssions-
Quell-ID Tierart : faktor
Tiere faktor masse [GE/s*GV-1] strom
[GV] [GV] [MGE/h]
QUE_201 . :
big fehe und Rinder 120 1.2 144,0 12 6,221
QUE_205 (Uber 2 Jahre)
Weibliche Rinder
(1 bis 2 Jahre) 50 0,6 30,0 12 1,296
W ek Weibliche Rind
eibliche Rinder
(6 bis 12 Monate) 25 0,4 10,0 12 0,432
Aufzuchtkalber
QUE_207 (bis 6 Monate) 20 0,19 3,8 12 0,164
Pferdeunterstand
QUE_208 it Paddaek 2 1,1 2,2 10 0,079
QUE_209 Pferdeweide 30 % der Emissionen aus dem Unterstand 0,024
QUE_210 Legehennen 12 0,0034 0,04 42 0,006
Auslauf foy
QUE_211 Legehennen 10 % der Emissionen aus dem Stall 0,0006

Tabelle 6: Berechnung des Geruchsemissionsstroms der Nebenanlagen, Dorfstrale 8

Emissions- Geruchsemissions-

Quell-ID Quelle Oﬁe"[fnfll AEne faktor strom
[GE/s*GV"] [MGE/h]

QUE_212 Festmistlager 50,0 3 0,270

QUE_213 Maissilage 15,0 3 0,162

QUE_214 Grassilage 15,0 6 0,324

4.3 Landwirtschaftlicher Betrieb Hinterer Kirchweg 1

Westlich des Plangebiets zwischen Plangrundsttick und dem landwirtschaftlichen Betrieb Dorf-
strale 8 befindet sich auf dem Flurstiick 33 der landwirtschaftliche Betrieb Hinterer Kirch-
weg 1. In diesem Betrieb werden derzeit lediglich 15 Legehennen gehalten. Der Betreiber hat
bei dem Termin vor Ort darauf hingewiesen, dass in diesem Betrieb auch keine Tierhaltung
mehr aufgenommen werden kann, da die aktuellen Anforderungen an das Tierwohl auf dieser
Hofstelle nicht mehr gewéhrleistet werden kénnen. Es werden im vorliegenden Gutachten
daher nur die Haltung von 15 Legehennen im Nordosten des Grundstiicks berticksichtigt.

Das ehemalige Festmistlager befindet sich zentral auf dem Grundstiick und wird nur noch fur
Kiichenabfille oder Grasschnitt genutzt. Geruchsemissionen gehen hiervon nicht aus.
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Das ehemalige Fahrsilo ist Uberdacht und dient als Wohnwagenstellplatz und muss daher
ebenfalls nicht beriicksichtigt werden.

Die berechneten Geruchsemissionsstrome fir die relevanten Geruchsquellen des landwirt-
schaftlichen Betriebs Hinterer Kirchweg 1 sind in Tabelle 7 dargestellt. Die Anordnung der
Geruchsquellen ist aus dem Emissionsquellenplanen in Anlage 2 ersichtlich.

Tabelle 7. Umrechnung des Tierbestandes in Tierlebendmasse und Berechnung der Geruchs-
emissionen, Hinterer Kirchweg 1

Umrechnungs- Gesamte  Emissions- Geruchs-

; Anzahl Tierlebend- faktor emissions-
Quell-ID Tierart Tiere f?é:?]r masse [GE/s*GV- strom
[GV] 1] [MGE/h]
QUE_304 Legehennen 15 0,0034 0,05 42 0,008
QUE_305 f:gsf‘h‘gnnen 10 % der Emissionen aus dem Stall 0,0008

4.4 Landwirtschaftlicher Betrieb Hinterer Kirchweg 4

Im Slden des Plangebiets befindet sich der landwirtschaftliche Betrieb Hinterer Kirchweg 4.
Hier werden in einem kleinen Stall von Mai bis November 2 Mastschweine mit einem Lebend-
gewicht bis 110 kg fur den Eigenbedarf gehalten. Im November werden diese geschlachtet
und im Mai werden zwei frische Ferkel in den Stall eingestellt. Der Stall wird Giber ein Fenster
beltftet. Im selben Stall werden derzeit 20 Legehennen gehalten.

Eine Berechnung der Geruchsimmissionen dieses Betriebs lieferte auf dem Plangrundstiick
Immissionsbeitrdge von weniger als 2 % der Jahresstunden. Es ist daher davon auszugehen,
dass der landwirtschaftliche Betrieb Hinterer Kirchweg 4 die vorhandene Geruchsbelastung
nicht relevant erhéht. Die Immissionsbeitrage dieses Betriebs liegen unter der Irrelevanz-
schwelle und sind daher unerheblich.

5 Ausbreitungsmodell

5.1 Rechenmodell

Die Ausbreitungsrechnung wurde mit der Software AUSTALView [14] durchgefiihrt. Das
Programm nutzt das TA-Luft-konforme Rechenmodell AUSTAL 3, um die Geruchsimmissions-
situation im Bereich des Plangebiets zu ermitteln. Die wahrend des Rechenlaufs der Aus-
breitungsrechnung erzeugte Protokolldatei ist als Anlage 4 beigefugt.

Bei der Berechnung mit AUSTAL 3 erfolgt die Ausbreitungsrechnung mit einem La-
grange'schen Partikelmodell zur Bestimmung der Konzentrationsverteilungen einer jeden
Jahresstunde nach VDI 3945, Blatt 3 [15]. Dabei wird die Bewegung der Geruchsstoffteilchen
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im Rechengitter simuliert. Das Ergebnis ist in Bezug auf seine statistische Sicherheit von der
Anzahl der Simulationsteilchen abhéngig. Durch die Auswahl einer ausreichend hohen Quali-
tatsstufe (hier gs = 2) wird die Anzahl der Simulationspartikel vergréRert und die statistische
Unsicherheit reduziert.

In AUSTAL 3 wird standardméRig mit einer Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m® gerechnet,
um die Wahrnehmungshé&ufigkeit zu bestimmen. Dies bedeutet, dass eine Geruchsstunde vor-
liegt, wenn der berechnete Stundenmittelwert der Geruchsstoffkonzentration groRer ist als die
Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m?. Diese Vorgehensweise wird fur alle Jahresstunden und
Gitterzellen wiederholt. Dabei wird fiir jede Gitterzelle die Anzahl der Geruchsstunden auf-
summiert. Die Wahrnehmungshéufigkeit ergibt sich aus dem Verhéltnis der Geruchsstunden
zu allen Jahresstunden.

5.2 Rechengebiet

Die GroRe des Rechengebiets wurde mit 800 m x 800 m gewahlt und mit einem 3-fach ge-
schachtelten Gitter modelliert. Die Auflésung im innersten Gitter betragt 2m x 2 m. Das
Vertikalgitter wurde von Bodenhhe zunéchst in 3-m-Schritten, ab 12 m in gréRer werdenden
Schritten aufgelést. Die genaue Gitteraufteilung kann der Protokolldatei in Anlage 4 entnom-
men werden. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt fur den bodennahem
Bereich von 0 m bis 3 m und von 3 m bis 6 m, da sich in diesen Hohen das Erdgeschoss und
das 1. Obergeschoss des geplanten Wohngeb&udes befinden.

5.3 Modellierung der Emissionsquellen

Die Emissionen aus den Stallgebduden der betrachteten landwirtschaftlichen Betriebe
gelangen an Offnungen in Wanden oder Dachern ins Freie. Vertikale Offnungen an den Stall-
gebauden wie Tore, Tiren, Querluftungen oder offene Fronten wurden als vertikale Flachen-
quellen mit der Flache der Offnungen, die Firstitftungen und Fensterreihen als Linienquellen
in der Héhe des entsprechenden Daches bzw. Fensters modelliert. Abluftkamine wurden als
Punktquellen in der Héhe der Kamine ohne Beriicksichtigung einer Abluftfahnentberhéhung
modelliert.

Samtliche Huhnerstélle wurden als vertikale Flachenguelle im Bereich der jeweiligen Hihner-
haltung beriicksichtigt. Der zugehérige Auslauf wurde als horizontale Fl&chenquelle mit 10 %
der Emissionen aus dem Stall modelliert.

Der Pferdeunterstand mit zugehérigem Paddock wurde als vertikale Flachenquelle im Bereich
des Unterstands modelliert. Die Pferdeweide wurde als horizontale Flachenquelle mit 30 %
der Emissionen aus dem Unterstand bertcksichtigt.

Die Festmistlager wurden als horizontale Flachenquelle mit der Gesamtflache und der halben
Emissionen berticksichtigt, da ein Festmistlager im Jahresschnitt nur zur Halfte geflllt ist.

Die offene Giillegrube wurde ebenfalls als horizontale Flachenquelle beriicksichtigt. Es wird
von einer Reduktion der Emissionen aufgrund einer sich bildenden naturlichen Schwimm-
schicht ausgegangen.
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Samtliche Fahrsilos wurden als vertikale Flachenquelle an der jeweiligen Anschnittfliche
modelliert.

Die Emissionsquellenpldne in Anlage 2 zeigen die berlcksichtigten Emissionsquellen.
Detailliertere Informationen zu Lage, Emissionshéhen und Abmessungen der Quellen kénnen
der Anlage 3 enthommen werden. Die genaue Starke der Geruchsstoffemissionen ist aus
Anlage 1 ersichtlich.

Da die Grenzwerte fur Gerliche jahresbezogene Haufigkeiten sind, hangen die Geruchs-
immissionen linear vom Anteil der Emissionsstunden an allen Jahresstunden ab (Emissions-
dauerfaktor). Die berlcksichtigten landwirtschaftlichen Betriebe werden ganzjahrig bewirt-
schaftet, so dass in allen Stunden eines Jahres Geruchsemissionen auftreten.

5.4 Einfluss von Geldnde und Bebauung

Unebenheiten des Geldndes wirken auf das bodennahe Windfeld und kénnen die Ausbreitung
von Schadstoffen insbesondere in Quellndhe beeinflussen.

Bei Steigungen gréRer als 1:20, also 5 %, ist gemafR TA Luft 2021 [2] die Beriicksichtigung der
Gelandeeinwirkung auf das Windfeld erforderlich. In Abbildung 2 sind die Bereiche mit
Steigungen farblich gekennzeichnet. Das Gelédnde im Plangebiet fallt in westlicher Richtung
leicht ab mit Steigungen zwischen 5 % und 10 %. Steigungen von mehr als 10 % treten nur
vereinzelt auf. Der Einfluss des Geldndes auf das Windfeld wurde daher beriicksichtigt.

Zur Anwendung des TA-Luft-konformen diagnostischen Windfeldmodells TALdia darf die
Gelandesteigung in der Nahe von Emissionsquellen und auf gréReren Flachen des Rechen-
gebiets nicht mehr als 1.5, also 20 %, betragen. Diese Steigungen treten im gesamten
Rechengebiet nicht auf.

Eine Beeinflussung der Geruchsausbreitung aufgrund der Gebaude im Plangebiet ist anzu-
nehmen. Um den Effekt der Gebaudeumstrémung und der dadurch entstehenden Ver-
wirbelungen der Luft abzubilden, wurden die Stall- und Wirtschaftsgeb&ude der landwirtschaft-
lichen Betriebe sowie einige umliegende Wohnhéauser im inneren Rechengitter, die eine ab-
schirmende Wirkung bezlglich der Geruchsquellen besitzen, modelliert.
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Abbildung 2:  Gelandesteigung im Rechengebiet mit geschachteltem Rechengitter und
Anemometer-Standort

5.5 Rauigkeit

Die Rauigkeitslange beschreibt die Unebenheit der Erdoberflache und wird angegeben, um
die Wirkung der Bodenreibung zu beschreiben. Die Rauigkeit wird durch bodennahe Hinder-
nisse wie z. B. Straucher, Baume und Geb&ude erhéht. Eine geringe Rauigkeit besitzen dem-
nach bedeckungsfreie Flachen wie z. B. Seen, Wiesen oder Flugplatze.

Fur die mittlere Rauhigkeitslange zo weist die TA Luft 2021 in Anhang 2, Tabelle 15 [2] neun
Klassenwerte von 0,01 m bis 2,0 m zu. Um die Rauigkeit im Untersuchungsgebiet abzuleiten,
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wurden die Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) des
Umweltbundesamtes verwendet.

Zur Festlegung der mittleren Rauigkeit im Berechnungsgebiet ist ein Umkreis vom 15-fachen
der Quellhéhen bei einer Mindesthéhe von 10 m zu beriicksichtigen. Im Radius von 150 m um
die Emissionsquellen bestehen Uberwiegend Ortsbebauung aber auch landwirtschaftliche
Nutzflachen. Da die Gebaude im inneren Rechengitter teilweise modelliert wurden, wurde eine
reprasentative Rauigkeitslédnge von zo = 0,5 m verwendet.

5.6 Meteorologie

Fur die Beurteilung der Geruchsausbreitung sind fur das Untersuchungsgebiet raumlich und
zeitlich représentative meteorologische Daten zu verwenden, da das Ausbreitungsverhalten
freigesetzter Luftschadstoffe maRgeblich durch die Windrichtungs- und Windgeschwindig-
keitsverteilung sowie durch die thermische Stabilitat bestimmt wird. Dabei kennzeichnet die
Windverteilung die horizontalen Austauschbedingungen, wéhrend die thermische Stabilitat
den vertikalen Austausch bestimmt.

Die meteorologischen Eingangsdaten lagen in Form einer synthetischen Ausbreitungsklassen-
statistik (SynAKS) vor. Der Anteil der Schwachwindperioden (< 1 m/s) betragt 17,4 %. Das
Kriterium nach TA Luft bezlglich des Schwachwindanteils, also Windgeschwindigkeiten von
weniger als 1 m/s in weniger als 20 % der Jahresstunden, bei der Anwendung einer AKS ist
eingehalten. Somit konnte hier mit der AKS gerechnet werden. Bei der Erstellung der SynAKS
werden topographische und meteorologisch-statistische Informationen mit Ergebnissen von
Modellrechnungen des prognostischen mesoskaligen Modell METRAS PC zusammengefiihrt.
Die Antriebsdaten wurden aus NCAR/NCEP-Reanalysedaten abgeleitet.

Die fur die Ausbreitungsrechnung verwendete SynAKS fir den Standort bei Obergermaringen
wurde mit dem prognostischen mesoskaligen Modell METRAS PC erstellt. Die Statistik bezieht
sich auf den derzeit verfugbaren 10-jahrigen Bezugszeitraum synthetischer Daten 2001 bis
2010, sodass die zeitliche Reprasentativitat gegeben ist. Das Datenblatt zur verwendeten AKS
ist der Anlage 5 zu entnehmen.

Einschrénkungen bei der Verwendung einer synthetischen AKS ergeben sich durch die
Auflésung bzw. Homogenisierung der vorhandenen Gelandestrukturen innerhalb einer Kachel
von 500 m x 500 m. Dies bedeutet, dass strémungsdynamische Effekte aufgrund enger Téler
oder kleinraumig ausgepragter Bergkuppen nicht berticksichtigt sind. Im Berechnungsgebiet
der verwendetes AKS sind solche Geléndestrukturen nicht vorhanden. Somit ist die AKS fir
das Untersuchungsgebiet raumlich reprasentativ.

Abbildung 3 zeigt die Windrichtungsverteilung in Abhangigkeit der Windgeschwindigkeit am
Standort. Das Untersuchungsgebiet ist durch Winde aus westsiidwestlicher Richtung mit
einem Sekundarmaximum aus norddstlicher Richtung gekennzeichnet.
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Abbildung 3:  Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeiten am Standort

Abbildung 4 zeigt die Haufigkeiten der Windgeschwindigkeitsklassen und der Ausbreitungs-
klassen (AK) nach TA Luft 2021 [2]. Windgeschwindigkeiten von 2,4 m/s und mehr fuhren zu
einem zlgigen Abtransport der Geruchsstoffe mit der Luftstrémung und damit zu einer
geringeren Verweilzeit am Entstehungsort. Diese liegen in 43,8 % der Zeit vor. Windschwache
Lagen mit Windgeschwindigkeiten kleiner als 1,4 m/s kommen am Referenzstandortin 24,4 %
der Jahresstunden vor. Windstille Perioden treten nicht auf. Die jahresmittlere Wind-
geschwindigkeit betragt 2,4 m/s.

Der vertikale Austausch der Luftmassen wird durch Ausbreitungsklassen nach Klug-Manier
parametrisiert. In 52,4 % des Jahres liegen gute Ausbreitungsbedingungen (AK IIl und héher)
vor. Diese Ausbreitungssituationen sind durch eine neutrale bis labile atmosphérische Schich-
tung in Verbindung mit einem hohen Verdtinnungsvermogen der Atmosphére gekennzeichnet
und bewirken eher giinstige Ausbreitungsbedingungen. Unglnstige Ausbreitungsklassen
(Iund 1), die z. B. bei Inversionswetterlagen auftreten, besitzen einen Anteil von 47,4 %.
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Abbildung 4:  Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit und der Ausbreitungsklassen am
Standort

5.7 Statistische Sicherheit

Der mit AUSTAL 3 berechnete Geruchsimmissionswert besitzt einen Stichprobenfehler.
Dieser ist abhéngig von der Anzahl der freigesetzten Partikel, dem Mittelungszeitraum und
dem Zellvolumen. Gemé&R TA Luft 2021 [2] ist die Anzahl der Simulationspartikel so zu wahlen,
dass die modellbedingte statistische Unsicherheit 3 von Hundert des Jahres-Immissionswerts
nicht Uberschreitet, also maximal 3 % des Jahres-Immissionswerts betragt. Fir die vorlie-
gende Ausbreitungsrechnung ist diese Vorgabe erflllt.

Bei der Bestimmung von Geruchsstundenhaufigkeiten hat sich gezeigt, dass systematische
Fehler auftreten kénnen. Durch eine ausreichend hohe Partikelfreisetzungsrate werden diese
Fehler unterbunden, so dass die ausgewiesene statistische Unsicherheit auch bei Geruchs-
stunden eine vertrauenswurdige Schatzung darstellt [16].
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6 Ergebnisse und Beurteilung

Es wurde die Ausbreitung der Geruchsstoffe der in Abschnitt 4 dargestellten Annahmen
berechnet.

Zur Feststellung der beurteilungsrelevanten Geruchsimmissionswerte gemaR TA Luft 2021,
Anhang 7 [2] wurden die berechneten Geruchsstundenhaufigkeiten mit den in Bayern festge-
legten tierspezifischen Faktoren fir Milchvieh- und Mastbullenhaltung [6] von f = 0,4 fur Rinder
gewichtet. Fir Schweine wurde ein tierspezifischer Faktor von f = 0,75, fir Legehennen ein
Faktor von f = 1,0 und fur Pferde ein Faktor von f = 0,5 gewahlt. Die Fahrsilos und das Fest-
mistlager des landwirtschaftlichen Betriebs Dorfstrae 8 wurden mit einem tierspezifischen
Faktor von ebenfalls f = 0,4 fur Rinder beriicksichtigt. Fir das Festmistlager und die Gulle-
grube des landwirtschaftlichen Betriebs Dorfstralle 9A wurde ein tierspezifischer Faktor von
f = 0,75 fur Schweinehaltung gewahit.

Die Geruchsimmissionen des landwirtschaftlichen Betriebs Hinterer Kirchweg 4 liegen unter
2 % der Jahresstunden, die Irrelevanzschwelle wird sicher eingehalten. Die Immissions-
beitrédge dieses Betriebs sind fur das Plangrundstiick unerheblich und wurden daher nicht
weiter beriicksichtigt. Die Wiederaufnahme der Schweinemast im ehemaligen, in der
Zwischenzeit umgebauten Stallgebdude auf dem Flurstiick 35 des landwirtschaftlichen
Betriebs Dorfstrale 9A ist nach den Erlduterungen in Abschnitt 4.1 nicht mehr mdéglich, da
dadurch der Immissionswert an der Bestandsbebauung Hinterer Kirchweg 6 und 6A weit
Uberschritten wird. Die Schweinehaltung in diesem Stall wurde daher nicht weiter
berucksichtigt.

Im folgenden Abschnitt werden die Ausbreitung der Geruchsstoffe aus den Tierhaltungs-
betrieben als Immissionsbelastung auf dem Plangrundstiick sowie an der Bestandsbebauung
Hinterer Kirchweg 6 und 6A dargestellt und beurteilt. Als Ergebnis sind in Abbildung 5 und
Abbildung 6 die Immissionswerte, also die bewertete Geruchsstundenhaufigkeit eines Jahres
fur den bodennahen Bereich von 0 m bis 3 m und fur die Schicht von 3 m bis 6 m dargestellt.
Dies entspricht dem Erd- und 1. Obergeschoss des geplanten Wohnhauses.

Fir die Beurteilung wurde ein enges Beurteilungsgitter von 5 m x 5 m verwendet, um den
Werteunterschied von einer Gitterzelle zur ndchsten zu minimieren. Das Ergebnis jeder Gitter-
zelle ist als Zahlenwert dargestelit.

In den griin, gelb und orange markierten Bereichen wird der Grenzwert nach TA Luft 2021,
Anhang 7 fir ein fir ein Dorfgebiet von 15 % relativen Haufigkeiten der Geruchsstunden pro
Jahr eingehalten. In den rot markierten Bereichen wird der Ubergangswert fur ein Dorfgebiet
an der Grenze zum AuRenbereich von bis zu 20 % Geruchsstunden pro Jahr eingehalten (vgl.
Abschnitt 2.2.1).

Im stidlichen Bereich des Plangrundstiicks wird sowohl in der bodennahen Schicht von O m
bis 3 m (ErdgeschoR) als auch in der Schicht von 3 m bis 6 m (1. Obergeschoss) der Immis-
sionswert fir ein Dorfgebiet von 15 % Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr und im (brigen
Bereich ein Ubergangswert fur ein Dorfgebiet an der Grenze zum Aufenbereich von bis zu
20 % Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr eingehalten. Die héchsten Geruchsimmissionen von
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bis zu 21 % Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr treten in beiden Schichten im Nordwesten des
Grundstucks direkt an der Grenze zu dem landwirtschaftlichen Betrieb DorfstralRe 9A auf.

Das Grundstiick bietet im stidlichen Bereich ausreichend Platz fiir die Errichtung eines Wohn-
hauses. Das zukinftige Wohngebaude ist im Ostlichen Teil des Grundstiicks geplant, fur den
15 % bis maximal 17 % Geruchsstundenhaufigkeiten pro Jahr berechnet werden. Hierbei
sollte darauf geachtet werden, dass sich mindestens eine Hausseite in dem Bereich befindet,
in dem der Immissionswert fur ein Dorfgebiet von 15 % Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr
eingehalten wird. Es wird empfohlen, fur das Wohnhaus eine zentralen Liftungsanlage mit
kontrollierter Be- und Entliftung vorzusehen, bei der die Frischluft auf der Fassade angesaugt
wird, an der der Immissionswert fur ein Dorfgebiet sicher eingehalten wird. So wird gewahr-
leistet, dass fur die Frischluft in dem Wohngebaude der Immissionswert fur ein Dorfgebiet ein-
gehalten wird. Zudem kann bei der Grundrissorientierung darauf geachtet werden, dass sich
auf der Nordseite des geplanten Wohnhauses keine schutzbedirftigen Rdume wie Schlaf-,
Kinder- oder Wohnzimmer befinden bzw. diese Uber ein weiteres Fenster zu einer weniger
belasteten Seite als Liftungsmoglichkeit verfigen. Allerdings ist diese Art der Grundriss-
orientierung beim Einbau einer zentralen Liftungsanlage nicht zwingend erforderlich, die
Frischluftzufuhr erfolgt dann Uber die Luftungsanlage und Fenster missen nicht mehr geéffnet
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei der geringeren Anzahl an Mastschweinen nur in
dem alten Hauptstall auf dem Flurstlick 36 des landwirtschaftlichen Betriebs Dorfstralle 9A die
Immissionswerte an der Bestandsbebauung Hinterer Kirchweg 6 und 6A mit bis zu 34 %
Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr deutlich héher sind als auf dem Plangrundstiick und den
Grenzwert fur ein Dorfgebiet von 15% Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr erheblich Uber-
schreiten. Ein Ubergangswert vom Dorfgebiet zum AuRenbereich kann hier nicht zur An-
wendung kommen, da sich diese Bebauung innerorts befindet. Im Vergleich zu diesen Wohn-
hausern ist die Belastung auf dem Plangrundstiick sehr viel geringer und gilt somit als
ortstiblich. Es handelt sich im Sinne der TA Luft 2021, Anhang 7 um eine Gemengelage, in der
trotz Uberschreitung der Immissionswerte aufgrund der Ortsiiblichkeit der Geriiche keine
erhebliche Beldstigung zu erwarten ist. Die Gemengelage in der Nachbarschaft ist Uber eine
lange Zeit gewachsen und es kann von einer Bereitschaft zur gegenseitigen Riicksichtnahme
ausgegangen werden. Das geplante Wohngebaude flgt sich in diese Gemengelage ein.
Zudem sind in Ausnahmeféllen im AuRenbereich Werte von bis zu 25 % Geruchsstunden-
haufigkeiten pro Jahr moglich, das Plangrundstiick befindet sich am Ubergang zum AuRen-
bereich, in dem auch Ubergangswerte von 20 % bis 25 % Geruchsstundenhaufigkeiten pro
Jahr méglich sind. Werte Uber 25 % Geruchsstundenhaufigkeiten pro Jahr sollten nicht tiber-
schritten werden. Dies ist fur das Plangrundstick gegeben.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Schutz der zukiinftigen Bewohner vor unzuldssigen
Geruchsimmissionen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe gewahrleistet.
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Abbildung 5:  Prognostizierte Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden in 0 m bis 3 m mit
Platzierung des geplanten Wohngebaudes
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Abbildung 6:  Prognostizierte Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden in 3 m bis 6 m mit
Platzierung des geplanten Wohngebaudes
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7 Zusammenfassung

In Unterostendorf im Landkreis Ostallgéu soll auf dem Grundstiick am Hinteren Kirchweg 4a,
Flurstick 43/8, der Neubau eines Wohngebaudes durch die Aufstellung der Einbeziehungs-
satzung Nr. 20 ,Unterostendorf - Hinterer Kichweg“ ermdglicht werden. Hierfir wurde die
Geruchsimmissionsbelastung auf dem Plangrundstiick mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung
festgestellt und geprift, ob gesunde Wohnverhaltnisse aufgrund der zu erwartenden Geruchs-
immissionen gewahrleistet sind. Die Geruchsemissionen wurden anhand der VDI-Richt-
linie 3894, Blatt 1 berechnet. Die Ausbreitungsrechnung fir die Geruchsstoffe erfolgte mit dem
TA-Luft-konformen Simulationsmodell AUSTAL 3. Zur Beurteilung wurden die Immissions-
werte anhand der TA Luft 2021, Anhang 7 bestimmt und gem&R den darin festgelegten
Immissionswerten und Beurteilungskriterien bewertet.

Die Geruchsimmissionen des landwirtschaftlichen Betriebs Hinterer Kirchweg 4 liegen auf dem
Plangrundstiick unter 2 % der Jahresstunden und sind daher unerheblich. Ebenso wurde far
die Schweinemast des landwirtschaftlichen Betriebs DorfstraBe 9A nur Tiere in dem grof3en
ehemaligen Stallgebaude auf dem Flurstiick 36 beriicksichtigt, da die Wiederaufnahme der
Schweinehaltung nur sehr eingeschrénkt moglich ist.

Es zeigt sich, dass auf dem gesamten Plangrundstiick der Immissionswert fur ein Dorfgebiet
von 15 % bzw. ein Ubergangswert fiir ein Dorfgebiet an der Grenze zum Aulenbereich von
bis zu 20 % Geruchsstundenhaufigkeit pro Jahr sicher eingehalten wird. Fur das Wohn-
gebaude ist der Einbau einer zentrale Luftungsanlage vorzusehen und das Haus ist auf dem
Grundstiick so zu platzieren, dass sich mindestens eine Hausseite in dem Bereich befindet, in
dem der Immissionswert fur ein Dorfgebiet eingehalten wird. So kann fir die zentrale Luftungs-
anlage die Frischluftzufuhr Uber diese Fassade erfolgen. Zusétzlich kénnen durch die Grund-
rissorientierung schutzbediirftigen Raume auf der Nordseite vermieden werden. Rdume dieser
Art auf der Nordseite sollten Uber ein weiteres Fenster zu einer weniger belasteten Seite als
Luftungsméglichkeit verfiigen. Diese Art der Grundrissorientierung ist beim Einbau einer
zentralen Liftungsanlage nicht zwingend erforderlich.

Die Immissionswerte an der Bestandsbebauung sind deutlich héher als auf dem Plangrund-
stiick. Die Belastung auf dem Plangrundstiick gilt als ortstiblich. Das geplante Wohngebaude
fiigt sich in die Uber eine lange Zeit gewachsene Gemengelage in der Nachbarschaft ein und
es kann von einer Bereitschaft zur gegenseitigen Rucksichtnahme ausgegangen werden.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Schutz der zukunftigen Bewohner vor unzuléssigen
Geruchsimmissionen durch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb gewéhrleistet.

Noérdlingen, den 13.12.2023

ACCON GmbH

T TrodsSL

Dipl.-Met. Isabel Traut_s/c? Dr.-Ing. Wolfgang Henry
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Anlage 2 Emissionsquellenplane

Landwirtschaftlicher Betrieb Dorfstrale 9A, Flurstiicke 35 und 36:
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Landwirtschaftlicher Betrieb Dorfstrafle 8, Flurstiicke 4 und 5:

. F
% 3 /
N /
B 3 4
] If
E /
5 /
by 3 ff ] -
: andwirtschaftlicher Betrieb el |
E ] ;” orfstrafte 8
== /
= /
3 i / Tor
E
B
3 /I
89
=
B 3 / Mifchviehstal|
E 2 3
£ =]
24 {
£83 ¢ /
o = |
o3l |
> 5 ]
89 |
58 35 | \
g ] \ T \ 4
84 | Tor oot \
B 3 \ I
5 1 I 20900 0.0
§ ] | I Welelelete %t NS
&4 | | fesstoesetely
& \ otelele e oo WP
= | I BRI A
0.3 : Gras- | :’:’:”"""
3 E\ silage 1 £
§ = \ QUE_214_ RSOSNS |
e TN e%etete | ;
@ 3 silage K5 I C ¢
o ] I - pet
* i ’ ~-
5 |
o J 1
E i | -
i - ! 2
i
] g S
8 3 o,
3 CUE_208
= offene Seite )
il \ Jungviehstall -
& Y]lll||l[lIllllllllllIIIIIII!IIITITTT‘IIII||l|||||||[||||'|F|[|lll']”]ll][ll'l'[]'l'['rl'[rr]—rlI|||||||Illllllrllillflllllnﬁfﬂ]|
629160 629170 629180 629190 629200 629210 629220 629230 629240 629250 629260 629270
UTM X-Richtung in m

236147_02_B_Rev1 Vil




Bericht-Nr.: ACB-0823-236147/02 Rev 1

aCCOor

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Landwirtschaftlicher Betrieb Hinterer Kirchweg 1, Flurstiick 33:
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Anlage 4 Protokolldatei der Ausbreitungsrechnung

2023-12-07 10:00:00
TalServer:C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WIl-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Rof3lau, 2002-2023
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2023
Arbeitsverzeichnis: C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen

Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04
Das Programm l&uft auf dem Rechner "AC-HP-PD01".

>>> Abweichung vom Standard (ge#nderte Einstellungsdatei austal.settings)!

SEESES======sSSsSSsSsSsSsSssssss == Beginn der Eingabe === S=========S=========

> 1i "236147" 'Projekt-Titel

> ux 32629338 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> uy 5312552 'y-Koordinate des Bezugspunktes
>200.50 'Rauigkeitslange

>qgs 2 '‘Qualitatsstufe

> as "E4400500-N5310000_Obergermaringen_Syn.aks" 'AKS-Datei

> ha 7.90 ‘Anemometerhéhe (m)

> xa 141.00 'x-Koordinate des Anemometers

>ya 6.00 'y-Koordinate des Anemometers

>dd 2.0 4.0 8.0 ‘ZellengréRe (m)

> x0-163.0 -263.0 -463.0 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
>nx 100 100 100 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
>y0-114.0 -2140 -414.0 'y-Koordinate der |.u. Ecke des Gitters
>ny 100 100 100 ‘Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

>nz 22 22 22 ‘Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung

> os +tNOSTANDARD

>hh 0 3.0 6.0 8.0 8.0 10.0 12.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0
1500.0

> gh "236147.grid" '‘Gelande-Datei

>xq-79.71  -78.15 -58.33 -3.31 -130.67 -136.74 -152.20 -136.40 -133.17 -138.30 -119.90 -108.61
-106.12 -9595 -9599 -114.44 -153.43 -159.14 -49.86 -49.36 -20.62 -19.79

>yq42.88 3582 4117 7317 3422 -3412 -47.34 5095 298 -100.17  -32.61 -23.74 -
262 -1890 -1462 -8.34 -71.29 -69.17 -16.71 -1538 4262 37.95

> hq 15.00 15.00 1.50 1.50 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50

>aq 0.00 0.00 10.00 1130 2200 2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 8.00 10.00  0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 8.00

>bq 0.00 0.00 10.00 10.00  0.00 0.00 40.00  4.00 4.00 45.00 15.00  4.00 30.00
1.00 5.00 5.00 6.00 6.00 1.00 8.00 1.00 4.00

> ¢q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 0.00
1.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.00 0.00 1.00 0.00

>wq 0.00 0.00 287.99 290.32 87.36 88.18 -1.60 -90.58  -90.58  -2.60 358.60 -93.48
40.50  0.00 268.94 26885 -90.67 -90.67 -17599 -79.28 -68.66 19.31

>dq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

>vq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

>tq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

>1q 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 00000 0.0000 0.0000 0.0000

>rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

>zq0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

>sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor_050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.944444 6.6666667 0O
0 0 0 0 0 0 0 0

> odor_075 520 520 160 339.16667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

>odor_1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6666667
0.16666667 0 0 0 22222222 0.27777778 7.2222222 0.83333333

> odor_040 0 0 0 0 431.94444 431.94444 431.94444 21611111 216.11111 480 45.555556
0 0 0 0 75 45 90 0 0 0 0
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>xp -7.74 16.98

>yp-3.73 0.93

> hp 1.50 4.50

> rb "poly_raster.dmna" 'Geb&dude-Rasterdatei
= ==== Ende der Eingabe ====== ==E==o

>>> Abweichung vom Standard {Option NOSTANDARD)!

Die H6he hq der Quelle 3 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 4 betrégt weniger als 10 m.

Die H6he hqg der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 6 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 7 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 8 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 10 betrdgt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 11 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 12 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 13 betradgt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 14 betrdgt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 15 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 16 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 17 betragt weniger als 10 m.

Die H6he hq der Quelle 18 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 19 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 20 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 21 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 22 betragt weniger als 10 m.

Die maximale Geb&dudeh&he betragt 12.0 m.

Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 1 ist 0.25 (0.22).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.20 (0.16).
Die maximale Steilheit des Gelédndes in Netz 3 ist 0.16 (0.16).
Existierende Gelandedateien zg0*.dmna werden verwendet.

1. 4 _GK DHDN/PD 4400500 5310000 4.0 4.0 4.0 4.0 43 7912917.221.3
2: SYNTHETISCH_2.05AC0

3: KLUG/MANIER (TA-LUFT)

4: JAHR [BEZUG: 01.01.2001-31.12.2010]

5. ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=23336

In Klasse 2: Summe=24142

In Klasse 3: Summe=26707

In Klasse 4: Summe=14936

In Klasse 5: Summe=6536

In Klasse 6: Summe=4340

Statistik "E4400500-N5310000_Obergermaringen_Syn.aks" mit Summe=99997.0000 normiert.

Prifsumme AUSTAL d4279209
Prifsumme TALDIA 7502b53¢
Priifsumme SETTINGS 60fc3bco
Prifsumme AKS  03c091bb

Bibliotheksfelder "zusétzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
Bibliotheksfelder "zusétzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2).

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor"

TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_040"

TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_040-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_050"

TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_050-j00z01" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_050-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennenfodor_050-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennenfodor_050-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_050-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_050-j00s03" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_075"

TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datel "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_075-j00s03" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_100"

TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Austausch/236147_B4_mit_Legehennen/odor_100-j00s03" ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL_3.2.1-WI-x.

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JOO: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhéufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hoéchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenh&ufigkeit beiz=1.5m

ODOR J00:100.0% (+- 0.0 )beix=-158m, y= -73m (1: 3, 21)

ODOR_040 J00: 100.0%  (+/- 0.0 ) beix=-158 m, y= -73m (1: 3, 21)
ODOR_050 J00: 100.0%  (+/- 0.0 ) bei x= -106 m, y= -25 m (1: 29, 45)
ODOR_075J00: 100.0% (+/- 0.0 ) beix= -60 m, y= 45m (1: 52, 80)
ODOR_100J00: 100.0% (+- 0.0 )beix= -20m, y= 43m (1: 72, 79)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02
Xxp -8 17
yp -4 1
hp 1.5 4.5
+ +

ODOR  JOO 37.3 0.3 295 02 %

ODOR_040 JOO 24.8 0.3 17.8 0.2 %
ODOR_050 J0O 0.0 0.0 0.0 00 %
ODOR_075 J0OO 10.3 041 94 01 %
ODOR_100 JOO 0.0 0.0 0.0 0.0 %
ODOR_MOD J00 18.8 -- 154 -- %

2023-12-09 22:40:14 AUSTAL beendet.
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Bericht-Nr.: ACB-0823-236147/02 Rev 1

Anlage 5 Meteorologisches Datenblatt
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